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Planungsansatz:
Im Mittelpunkt stand der ökologische Neubau des Schulhauses in 
Holzbauweise. Das Gebäude beinhaltet die Räumlichkeiten für die 
Grund- und Mittelschule, Fachräume, Schulküche, Mensabereich und 
den Schulkindergarten sowie eine offene Ganztagsschule. Es besteht 
aus vier kubischen Modulen, die vom Untergeschoss bis zum Ober-
geschoss über ein Treppenhaus verbunden sind.
Für Behaglichkeit beim Lernen sollten die Baukörper nicht nur im 
Winter mittels einer Fußbodenheizung geheizt, sondern insbeson-
dere auch im Sommer gekühlt werden, um die Raumtemperaturen 
auf einem angenehmen Niveau zu halten.
Nach Durchführung einer aufwändigen thermischen Gebäudesimu-
lation stand die Sicherstellung größtmöglicher Behaglichkeit und 
eines angenehmen Raumklimas in den Klassenzimmern, Büros und 
im Mensabereich für die Kinder und die Lehrkräfte bei der Planung 
besonders im Vordergrund.

Realisierung:
Bei der Suche nach einem entsprechend leistungsfähigen und vor 
allem auch zur Kühlung geeigneten Heizungssystem entschied sich 
das zuständige Planungsbüro ist-Energieplan GmbH, aus Augsburg, 
für die bewährten PYD®-THERMOSYSTEME. 
Die Wärmeverteilung findet beim PYD-ALU® FLOOR System der 
PYD®-THERMOSYSTEMEN in besonderer Weise über die patentierten 
Thermoleitbleche und nicht, wie sonst üblich, nur über ein, in engem 
Abstand verlegtes, Fußbodenheizungsrohr statt, wodurch niedrigste 
Systemtemperaturen und kürzeste Reaktionszeiten erst möglich 
werden. 

Quelle:  mi-Heiztechnik GmbH 

Die notwendigen Heizleistungen können hier also bedarfsgerecht 
bereits mit wesentlich geringeren Temperaturen im Heizsystem 
erbracht werden, was der Effizienz der Wärmeerzeuger und der 
Behaglichkeit aufgrund weniger Ermüdungserscheinungen natürlich 
sehr entgegenkommt.

Quelle:  mi-Heiztechnik GmbH 
  
Der weitere entscheidende Vorteil der PYD®-THERMOSYSTEME, spe-
ziell des PYD-ALU® FLOOR Systems, ist jedoch die wesentlich höhere 
spezifische Kühlleistung von über 50 W/m² im Norm-Auslegungsfall.
Dabei verhindert die direkte Ableitung der Wärmeenergie über den 
gekühlten Boden, dass sich der gesamte Raum bei hohen Außentem-
peraturen und Sonneneinstrahlungen aufheizt. Die Räume werden 
so ohne Zugluft bei geringsten Betriebskosten und größtmöglicher 
Behaglichkeit sanft gekühlt.
Zur Kühlung in der GMS Oberding wird Grundwasser genutzt, wofür 
jeder Gebäudeteil einen Trennwärmetauscher erhielt. Zur Beheizung 
verfügt das Gebäude über einen Nahwärmeanschluss des eigenen 
Kommunalnetzes.

Die durchdachte Planung und Ausführung aller Beteiligten des 
Komplettpaketes aus dem Material für das besondere Flächen- und 
Kühlsystem und dem Montageteam der PYD®-THERMOSYSTEME, 
ermöglichte die reibungslose und schnelle Fertigstellung der Heiz-/
Kühlflächen. Dabei müssen auch die Vorarbeiten der Josef Steinber-
ger GmbH aus Buchhofen hervorgehoben werden, wobei auch unter 
erschwerten Bedingungen durch kurze Kommunikationswege stets 
schnell und fachgerecht montiert werden konnte. 

Es konnte so bereits vor dem Zeitplan die Fertigstellung des Flächen-
temperierungssystems der PYD®-THERMOSYSTEME im behaglichen 
Neubau für unsere Schüler erreicht werden. Die Räume sind nun im 
Winter und Sommer stets angenehm temperiert, man merkt aber gar 
nicht woher.

G r u n d -  u n d  M i t t e l s c h u l e  O b e r d i n g
Schulgebäude in nachhaltiger Holzbauweise mit Temperierung über den Fußboden 
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Gemeinde Oberding
Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft 

Oberding
Tassilostraße 17
85445 Oberding
+49 8122 9701-0

www.oberding.de

ist EnergiePlan GmbH
Rosenaustraße 40 

86150 Augsburg
Tel: +49 821 34325-30

www.ist-energieplan.de

Besonderheit der Technik:
Das Herzstück der PYD®-THERMOSYSTEME ist das patentierte 
Thermoleitblech aus Aluminium mit Pyramidenprägung.

Register-Nr. 7F417-F

Durch die speziell geformte Rohrführungsrille wird garantiert, 
dass die Wärmeenergie vom Systemheizrohr auf das PYD-ALU® 
Thermoleitblech abgegeben wird. 
Die Pyramidenprägung bewirkt nochmals eine ca.  30 %ige Flächen-
vergrößerung, womit sich insgesamt eine bis zu 280 % größere 
zur Verfügung stehende Oberfläche als bei Nur-Rohr- Flächenhei-
zungen ergibt. 

Dies bewirkt eine wesentlich flächigere Temperaturverteilung und 
Wärmeabgabe und somit einen schnelleren, direkteren Wärmeüber-
gang vom Heizrohr auf die Heizfläche und in den Raum. 
Die System- und Oberflächentemperaturen können bei den 
PYD®-THERMOSYSTEMEN also wesentlich gesenkt werden, woraus 
die erhöhte Energieeffizienz und Behaglichkeit resultieren. 

Beispielhafte Wärmeverteilung im Heiz- und Kühlfall:

 
Standardsystem

 
PYD®-THERMOSYSTEME

Der Einsatz des PYD®-Thermoleitbleches spart außerdem in der 
Regel bis zu 10 % an Estrichmasse, wobei spezielle Systemlösungen 
die Trägheitsmasse zusätzlich noch weiter erheblich reduzieren kön-
nen.

Ausschnitt der Planung:
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Änderung
Anpassung Verlegung

Datum
17.09.19

Bearbeiter
AL

Projektnummer: 180056

Planinhalt:

Obergeschoss

Vorplanung
Ausführende Firma:

Josef Steinberger GmbH

Ersteller: TS

Maßstab: 1: 50

Bauvorhaben:

Schule Oberding - Haus B

Datum: 10.10.2019

1.B.O13b    125 m
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FV 1.3

FV 1.4

FV 1.5

1.B.O13b

Büro Rektor                                  

Heizfläche            22,1 m²

                    VV

Rohrlänge            124,2 m
Vent.-Einst.          18 x10l/h

Zone                    Az

112 AL, 14 ALH, 9 UB                   

1.B.O14

Elternsprechzimmer                    

Heizfläche            13,2 m²

                    VV

Rohrlänge            62,3 m
Vent.-Einst.          8 x10l/h

Zone                    Az

53 AL, 15 ALH, 8 UB                     

1.B.O15

Elternsprechzimmer                    

Heizfläche            13,4 m²

                    VV

Rohrlänge            43,4 m
Vent.-Einst.          6 x10l/h

Zone                    Az

39 AL, 12 ALH, 8 UB                     

1.B.O98

Wartebereich                                

Heizfläche            15,5 m²

                    VV

Rohrlänge            85,5 m
Vent.-Einst.          8 x10l/h

Zone                    Az

63 AL, 16 ALH, 9 UB                     

1.B.O10a

Büro Konrektor                            

Heizfläche            13,8 m²

                    NV

Rohrlänge            59,7 m
Vent.-Einst.          10 x10l/h

Zone                    Az

38 AL, 8 ALH, 5 UB                       

1.B.O11.1

Erste-Hilfe-Raum                         

Heizfläche            11,6 m²

                    VV

Rohrlänge            33,6 m
Vent.-Einst.          6 x10l/h

Zone                    Az

27 AL, 14 ALH, 5 UB                     

1.B.O12a

Sekretariat                                    

Heizfläche            19,9 m²

                    VV

Rohrlänge            71 m
Vent.-Einst.          8 x10l/h

Zone                    Az

88 AL, 12 ALH, 9 UB                     

1.B.O2a

Fach- und Seminarraum             

Heizfläche            25 m²

                    VV

Rohrlänge            112,2 m
Vent.-Einst.          12 x10l/h

Zone                    Az

119 AL, 16 ALH, 9 UB                   

1.B.O3a

Lehrerbibliothek                          

Heizfläche            20,3 m²

                    VV

Rohrlänge            100,5 m
Vent.-Einst.          10 x10l/h

Zone                    Az

102 AL, 14 ALH, 7 UB                   

1.B.O3.1

Arbeitsraum Lehrer                     

Heizfläche            21,6 m²

                    VV

Rohrlänge            117,9 m
Vent.-Einst.          12 x10l/h

Zone                    Az

94 AL, 12 ALH, 15 UB                   

1.B.O3.2

Arbeitsraum Lehrer                     

Heizfläche            20,8 m²

                    VV

Rohrlänge            127,8 m
Vent.-Einst.          14 x10l/h

Zone                    Az

91 AL, 14 ALH, 14 UB                   

1.B.O4a

Schulsozialarbeit (Büro)             

Heizfläche            13,4 m²

                    VV

Rohrlänge            99 m
Vent.-Einst.          12 x10l/h

Zone                    Az

65 AL, 13 ALH, 5 UB                     

1.B.O6a

Schülerbibliothek                        

Heizfläche            22,9 m²

                    VV

Rohrlänge            110,8 m
Vent.-Einst.          12 x10l/h

Zone                    Az

120 AL, 17 ALH, 7 UB                   

1.B.O1d

Lehrerzimmer / Küche                 

Heizfläche            22,2 m²

                    VV

Rohrlänge            114,8 m
Vent.-Einst.          8 x10l/h

Zone                    Az

117 AL, 15 ALH, 7 UB                   

1.B.O13a

Büro Rektor                                  

Heizfläche            14,3 m²

                    VV

Rohrlänge            91,9 m
Vent.-Einst.          14 x10l/h

Zone                    Az

66 AL, 16 ALH, 5 UB                     

1.B.O12b

Sekretariat                                    

Heizfläche            22,3 m²

                    VV

Rohrlänge            86,1 m
Vent.-Einst.          8 x10l/h

Zone                    Az

103 AL, 11 UB                               

1.B.O12c

Sekretariat                                    

Heizfläche            17 m²

                    VV

Rohrlänge            74,1 m
Vent.-Einst.          6 x10l/h

Zone                    Az

68 AL, 12 ALH, 7 UB                     

1.B.O10b

Büro Konrektor                            

Heizfläche            15,4 m²

                    NV

Rohrlänge            61,3 m
Vent.-Einst.          12 x10l/h

Zone                    Az

46 AL, 7 ALH, 5 UB                       

1.B.O2b

Fach- und Seminarraum             

Heizfläche            17 m²

                    VV

Rohrlänge            88,7 m
Vent.-Einst.          10 x10l/h

Zone                    Az

78 AL, 13 ALH, 6 UB                     

1.B.O3b

Lehrerbibliothek                          

Heizfläche            21,7 m²

                    VV

Rohrlänge            102 m
Vent.-Einst.          8 x10l/h

Zone                    Az

91 AL, 13 ALH, 7 UB                     

1.B.O4b

Schulsozialarbeit (Büro)             

Heizfläche            15,6 m²

                    VV

Rohrlänge            91,8 m
Vent.-Einst.          12 x10l/h

Zone                    Az

62 AL, 12 ALH, 6 UB                     

1.B.O6b

Schülerbibliothek                        

Heizfläche            22,6 m²

                    VV

Rohrlänge            112,2 m
Vent.-Einst.          10 x10l/h

Zone                    Az

109 AL, 15 ALH, 7 UB                   

1.B.O1c

Lehrerzimmer / Küche                 

Heizfläche            19,9 m²

                    VV

Rohrlänge            108,6 m
Vent.-Einst.          8 x10l/h

Zone                    Az

96 AL, 10 ALH, 9 UB                     

1.B.O1a

Lehrerzimmer / Küche                 

Heizfläche            18,5 m²

                    VV

Rohrlänge            125 m
Vent.-Einst.          8 x10l/h

Zone                    Az

83 AL, 11 ALH, 9 UB                     

1.B.O1b

Lehrerzimmer / Küche                 

Heizfläche            18,9 m²

                    VV

Rohrlänge            114,4 m
Vent.-Einst.          8 x10l/h

Zone                    Az

96 AL, 9 UB                                   

1.B.O1e

Lehrerzimmer / Küche                 

Heizfläche            19,8 m²

                    VV

Rohrlänge            105,7 m
Vent.-Einst.          8 x10l/h

Zone                    Az

89 AL, 13 ALH, 7 UB                     
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1.B.O14     63 m

1.B.O15     44 m
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1.B.O11.1     34 m
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1.B.O2a    113 m 1.B.O3a    101 m

1.B.O3.1     118 m

1.B.O3.2     128 m

1.B.O4a    99 m

1.B.O6a    111 m

1.B.O1d    115 m

1.B.O13a    92 m
1.B.O12b    87 m

1.B.O12c    75 m

1.B.O10b    62 m

1.B.O2b    89 m 1.B.O3b    102 m

1.B.O4b    92 m

1.B.O6b    113 m

1.B.O1c    109 m

1.B.O1a    125 m

1.B.O1b    115 m 1.B.O1e    106 m

Quelle:  mi-Heiztechnik GmbH 

Quelle:  mi-Heiztechnik GmbH 

Zahlen und Fakten zum Objekt:

•  Planungs- und Bauzeit 2018-2020
•  Beheizung mittels Nahwärme, Kühlung passiv über 

Grundwasser
•  Kontrollierte Zentrallüftungsanlage (in Zeiten von Corona 

immer wichtiger)
• beheizte und gekühlte Gebäudenutzfläche gesamt ca. 4200 m² mit 

PYD-ALU® FLOOR

Fazit:
Durch die Kombination aus Nahwärme und dem Grundwasser-
brunnen zur Kühlung wurde das ökologische Konzept mit Hilfe des 
Systems PYD-ALU® FLOOR Nass nachhaltig umgesetzt.
Die optimierte Heiz- & Kühlleistung schafft ein sehr behagliches 
Raumklima mit gleichzeitiger Energieeinsparung. 

PYD-Thermosysteme GmbH 
Am Pfaffenkogel 11

 D-83483 Bischofswiesen 
Tel.: +49 8652 9466-0 

info@ PYD.de | www.PYD.de 




