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Planungsansatz:
Nach über 35 Jahren Museumsbetrieb stand eine umfassende Sanie-
rung des Richard-Wagner-Museums in Bayreuth an. Mit der Umset-
zung des Erweiterungsbaus wurden Staab Architekten aus Berlin 
beauftragt. Durch den pavillonartigen Neubau mit seiner vollvergla-
sten Fassade stand bereits ab Beginn der Planungsphase fest, dass 
der Anspruch des Museums ohne eine aktive Kühlung nicht machbar 
war – schließlich ist dessen Hauptbesuchszeit zu den Wagner Fest-
spielen im Sommer. 

Um eine angenehmes Raumklima für die Besucher zu schaff en wurde 
mit einer Fußbodenheizung geplant, die auch zur Raumkühlung die-
nen sollte. Jedoch stellte das verantwortliche Planungsbüro Raben-
stein aus Bischofsgrün schnell fest, dass mit einer herkömmlichen 
Standardkonstruktion die Kühllast nicht abgedeckt werden könnte, 
weshalb zur Unterstützung der Einsatz von Gebläse-Unterfl ur-Kon-
vektoren angedacht wurde. 

Da nun aber ein Budget einzuhalten war und die Regelung beider 
Systeme bereits in der Planung eine Herausforderung darstellte, 
war gerade zur rechten Zeit am rechten Ort der Außendienst der 
PYD®-THERMOSYSTEME zur Produktvorstellung im PB Rabenstein zu 
Gast.

Dabei wurde festgestellt, dass mit den PYD®-THERMOSYSTEMEN 
sowohl die Heiz- als auch die Kühllasten komplett gedeckt werden, 
somit insgesamt Kosten gespart und das Budget eingehalten werden 
könnten, ohne am Komfort und der Leistung zu sparen. 

Quelle:  mi-Heiztechnik GmbH

Realisierung:
Da der zuständige Außendienst der PYD®-THERMOSYSTEME, Herr 
Hans-Günter Merkel, selbst leidenschaftlicher Saxophonist im Sym-
phonischen Blasorchester des Musikvereins in Kasendorf ist, welches 
auch des Öfteren Musik von Richard Wagner spielt, setzte er sich nun 
natürlich nicht nur aus berufl ichen Gründen sondern auch mit pri-
vatem Herzblut für ein perfektes Vollenden des Werkes ein.

Quelle:  mi-Heiztechnik GmbH

Das zuständige Planungsbüro Rabenstein aus Bischofsgrün plante für 
das Richard Wagner Museum daher mit den bewährten PYD®-THER-
MOSYSTEMEN.
Die Wärmeverteilung fi ndet beim PYD-ALU® FLOOR System der 
PYD®-THERMOSYSTEMEN in besonderer Weise über die patentierten 
Thermoleitbleche und nicht, wie sonst üblich, nur über ein, in engem 
Abstand verlegtes, Fußbodenheizungsrohr statt, wodurch niedrigste 
Systemtemperaturen erst möglich werden. 

Die Realisierung der Wärme- und Kälteversorgung wurde über 
Sole-Wasser-Wärmepumpen sichergestellt und die Verteilung in den 
Räumen also mit dem System PYD-ALU® FLOOR Nass.

Der weitere, entscheidende Vorteil der PYD®-THERMOSYSTEME, spe-
ziell des PYD-ALU® FLOOR Systems, ist jedoch die wesentlich höhere 
spezifi sche Kühlleistung von über 50 W/m² im Norm-Auslegungsfall.

Dabei verhindert die direkte Ableitung der Wärmeenergie über den 
gekühlten Boden, dass sich der gesamte Raum bei hohen Außentem-
peraturen und Sonneneinstrahlungen aufheizt. 
Die Räume werden so ohne Zugluft bei geringsten Betriebskosten und 
größtmöglicher Behaglichkeit sanft gekühlt, sind stets angenehm tem-
periert, man merkt aber gar nicht woher.
Auch zeigt sich ein weiterer Vorteil des Systems, es wurde auf eine Flä-
che von über 1.280m2 lediglich 8 Verteiler (4 für EG + 4 UG) benötigt.

Als Bodenbelag wurde ein schwarzer Terrazzoboden verlegt, der dem 
Museum etwas dezent Mystisches verleiht – eben das Museum von 
Richard Wagner – aber erleben Sie es selbst bei Gelegenheit.

Richard Wagner Museum in Bayreuth
Heizen und Kühlen im Museumsneubau mit höchstem Komfortanspruch  
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Sanitär- und Heizungstechnik
Hartung e.K
Westendstraße 3
95460 Bad Berneck
Tel: +49(0)9273 981-0
www.hartung-heizung-sanitaer.de

Planungsbüro Rabenstein
Wunsiedler Str. 6

95493 Bischofsgrün
Tel: +49(0)9276 98 0-0
www.ib-rabenstein.de
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Besonderheit der Technik:
Das Herzstück der PYD®-THERMOSYSTEME ist das patentierte 
Thermoleitblech aus Aluminium mit Pyramidenprägung.

Register-Nr. 7F417-F

Durch die speziell geformte Rohrführungsrille wird garantiert, 
dass die Wärmeenergie vom Systemheizrohr auf das PYD-ALU® 
Thermoleitblech abgegeben wird. 
Die Pyramidenprägung bewirkt nochmals eine ca.  30 %ige Flächen-
vergrößerung, womit sich insgesamt eine bis zu 280 % größere 
zur Verfügung stehende Oberfl äche als bei Nur-Rohr- Flächenhei-
zungen ergibt. 

Dies bewirkt eine wesentlich fl ächigere Temperaturverteilung und 
Wärmeabgabe und somit einen schnelleren, direkteren Wärmeüber-
gang vom Heizrohr auf die Heizfl äche und in den Raum. 
Die System- und Oberfl ächentemperaturen können bei den 
PYD®-THERMOSYSTEMEN also wesentlich gesenkt werden, woraus 
die erhöhte Energieeffi  zienz und Behaglichkeit resultieren. 

Beispielhafte Wärmeverteilung im Heiz- und Kühlfall:

 
Standardsystem

 
PYD®-THERMOSYSTEME

Der Einsatz des PYD®-Thermoleitbleches spart außerdem in der 
Regel bis zu 10 % an Estrichmasse, wobei spezielle Systemlösungen 
die Trägheitsmasse zusätzlich noch weiter erheblich reduzieren kön-
nen.

Ausschnitt der Planung:
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Quelle:  mi-Heiztechnik GmbH 

Quelle:  mi-Heiztechnik GmbH 

Zahlen und Fakten zum Objekt:

•  Planung – ab 2012 – Ausführung – ab 2014 
•  Eröff nung 2015
•  Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen oder Kühlen – 

2-Leiter-Prinzip Auslegungstemperaturen Heizen VL36/Kühlen 
VL16

• beheizte und gekühlte Gebäudenutzfl äche gesamt ca. 1.280 
m² mit PYD-ALU® FLOOR 

Fazit:
Durch die patentierte Systemtechnik der PYD®-Thermosysteme 
werden Gebäudeheizungen mit Wärmepumpen energetisch optimal 
ergänzt. 
Die optimierte Heiz- & Kühlleistung schaff t ein sehr behagliches 
Raumklima mit gleichzeitiger Energieeinsparung. 

PYD-Thermosysteme GmbH  
Am Pfaffenkogel 11

 D-83483 Bischofswiesen 
Tel.: +49 8652 9466-0 

info@ PYD.de | www.PYD.de 




