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Planungsansatz:
Die Klimatisierung von Bürogebäuden ohne unangenehme Tempera-
turschwankungen und Zuglufterscheinungen zu realisieren, ist stets 
eine Herausforderung für alle Beteiligten. Beim Neubau des Büroge-
bäudes sollen deren Büro- und Besprechungsräume mit einer zeitge-
mäßen Raumkühlung ausgerüstet werden. Um die Innenarchitektur 
nicht zu beeinträchtigen, sollte von den Heiz- und Kühlelementen im 
fertigen Zustand aber nichts sichtbar sein und idealerweise die Instal-
lation komplett in der abgehängten Akustikdecke verschwinden. 
 
Realisierung:
Da Luft als Energieträger nur schlecht Wärme und Kälte transpor-
tieren kann, sollten möglichst hohe Kühlleistungen stets über Bau-
teilflächen erreicht werden, um Lüftungsleitungen möglichst klein 
halten zu können. Insbesondere Deckenkühlungen werden mit 
Ihrer optimalen Aufnahme von Wärmestrahlung innerer Kühllasten 
hier als sehr angenehm empfunden. Aus wirtschaftlichen Gründen 
kam eine Temperierung über das Lüftungssystem der neu gebauten 
Räume nicht infrage. Das Planungsbüro Team 4 Building GmbH aus 
Waltenhofen und die Bauherrschaft wollten ein innovatives, und für 
diesen Anwendungsfall optimales Deckenheiz- und Kühlsystem ein-
setzen und entschieden sich aufgrund der Summe der Vorteile daher 
für den Einsatz des neuen PYD-ALU® TOPMODUL der PYD®-THER-
MOSYSTEME GmbH. 

Die Wärmeverteilung findet beim PYD-ALU® TOPMODUL System 
über die massive Aluminiumschicht der Deckenmodule statt, in 
denen mit größter Präzision eine Rohrführungsrille eingearbeitet 
ist, welche das verlegte Systemrohr bestmöglich umfasst. Nur so 
ist der optimale Wärmeübergang zwischen Rohr und Flächenmodul 
garantiert, wodurch niedrigste Systemtemperaturen im Heizfall und 
kürzeste Reaktionszeiten erst möglich werden. Der weitere, entschei-
dende Vorteil des PYD-ALU® TOPMODUL Systems, ist jedoch die sehr 
hohe Kühlleistung in Bezug auf die Raumfläche. Dabei verhindert die 

direkte Ableitung der Wärmeenergie über die gekühlte Decke, dass 
sich der gesamte Raum bei hohen Außentemperaturen und inneren 
Wärmelasten aufheizt. Die Räume werden so ohne Zugluft bei gering-
sten Betriebskosten und größtmöglicher Behaglichkeit sanft gekühlt. 

Durch die Anordnung der Module unterhalb der Unterkonstruktion 
wird auch die Fläche der CD-Profile genutzt. So erhalten wir ein Maxi-
mum an Leistung durch 37 % mehr aktivierter Fläche gegenüber 
anderen Deckensystemen, die zwischen dem Feinrost verbaut wer-
den. 

Außerdem ermöglicht die kleinteilige Rasterung der Module eine 
sehr gute Anpassung an jede Raumgeometrie und eine decken fül-
lende Verlegung, wodurch bis nahezu 100 % der verfügbaren Fläche 
genutzt werden können. 
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Die patentierte Montagetechnik der Module an die vom Trocken-
bauer vormontierte Unterkonstruktion vereinfachte die Mon-
tage für die Monteure der Gassner GmbH sehr. Die Anpassung an 
die Raumgeometrie erfolgte so sehr sc      hnell und detailgenau. 
 
Sowohl die niedrigen System- und Oberflächentemperaturen beim 
Heizen, als auch die angenehme, stille Kühlung steigern nun das 
Wohlbefinden der Mitarbeiter in den modernen Büros. Die Räume 
sind stets angenehm temperiert, man merkt aber gar nicht woher. 

Besonderheit der Technik:
Das Herzstück des PYD-ALU® TOPMODUL ist das Thermoleitblech 
aus Aluminium. Welches in einem speziellen Modulkörper aus 
äußerst formstabilem EPS gefertigt wird.

Dieses wird mit patentierten PYD® Modulhalter werkzeuglos im 
Feinrost unter der Standard-Trockenbau-Unterkonstruktion mit 
drucksteifen Abhängern montiert. 

Durch die spezielle Rautenprägung ist bei Beplankung mit einer 
gelochten GK-Decke eine hohe Schall-Ableitung möglich, was im 
Ergebnis die optimale Heiz-/Kühlleistung mit hohen Schallabsorpti-
onswerten kombiniert.
Da außerdem das Systemrohr aus PE-RT 16x2 mm erst nach dem 
Befestigen der PYD-ALU® TOPMODULE verlegt wird, sind auch keine 
Rohrverbindungen innerhalb der Systemfläche notwendig. 

Ausschnitt der Planung:

Planinhalt:

Bauvorhaben:

Ausführende Firma:

Datum:

Maßstab:

Ersteller:

1:50

Änderung Datum Bearbeiter

29.09.2021

EG

TransPack

Gassner

DT

VERLEGEPLAN

Projektnummer: 200123

mi-Heiztechnik GmbH Dachlmoosweg 6 D-83483 BischofswiesenPYD -THERMOSYSTEME®

Tel.: +49 (0)8652 9466-0 Fax: -17 www.PYD.de info@PYD.de

24

M
ed

ie
nw

an
d

Fundament lt.StatikFundament lt.Statik

24

14

10

10

14

24

0.1.21

24

14

12

Brandwand Brandwand HKWT0.2.10.5

s.Treppenplan
22 Stg. 17.05/29

5

Sonnenschutz Sonnenschutz Sonnenschutz Sonnenschutz Sonnenschutz Sonnenschutz

Sonnenschutz Sonnenschutz Sonnenschutz Sonnenschutz Sonnenschutz

So
nn

en
sc

hu
tz

So
nn

en
sc

hu
tz

So
nn

en
sc

hu
tz

So
nn

en
sc

hu
tz

So
nn

en
sc

hu
tz

So
nn

en
sc

hu
tz

Geländer

12

50
24

24

5

0.1.21

11

5

12 5

15

27

12

F9
0

6.325
675 12 5

6.215

12
5

1.
30

5
12

5

14

12

12

14

24

12

12 5

25

21

12 5

7.70

M M M M M

M

M

M

M

M

M

M M M M M M

M

T0.2.10.5T0.2.01.3

Br
an

ds
ch

ut
z-

Sc
hi

eb
ee

le
m

en
t  

 
FH

-R
S

Dehnfuge

D
eh

nf
ug

e

Dehnfuge

2.
25

5

H
VE

9

HVE8

HVE2

H
V

E12

H
VE

10
H

V
E1

1

Kreis     : 671 m Kreis     : 802 m Kreis     : 803 m Kreis     : 671 m Kreis     : 672 m Kreis     : 673 m Kreis     : 674 m Kreis     : 805 m Kreis     : 806 m Kreis     : 411 m

Kreis     : 552 m Kreis     : 441 m

Kreis     : 442 m Kreis     : 841 m Kreis     : 842 m Kreis     : 843 m Kreis     : 844 m Kreis     : 685 m

Kreis     : 7710 mKreis     : 779 mKreis     : 778 mKreis     : 777 mKreis     : 776 m

Kreis     : 531 m

Kreis     : 603 m

Kreis     : 612 m

Kreis     : 781 mKreis     : 683 mKreis     : 822 mKreis     : 751 m

Kreis     : 562 mKreis     : 441 m

Kreis     : 7311 m

Kreis     : mKreis     : mKreis     : 751 m

Kreis     : 661 m Kreis     : 672 m

Kreis     : 901 m Kreis     : 784 m

Kreis     : 785 m

Kreis     : 681 m

Kreis     : 682 m

Kreis     : 683 m

Kreis     : 684 m

Kreis     : 685 m

Kreis     : 766 m

Kreis     : 747 m

Kreis     : 748 m

Kreis     : 769 m

Kreis     : 7510 m

Raum-Nr.

1.04

Anzahl Bleche (Stück) Anzahl Bleche halb (Stück)

0.1
Verteiler-Nr.

Topmodul
Verlegeart

FBA-Nr.

Gr. Besprechung
Raumbezeichnung

Heizen / Kühlen

H/K

Raum-Nr.

1.09

Anzahl Bleche (Stück) Anzahl Bleche halb (Stück)

0.3
Verteiler-Nr.

Topmodul
Verlegeart

FBA-Nr.

Marktplatz/kl.Meeting/Flur
Raumbezeichnung

Heizen / Kühlen

H/K

Raum-Nr.

1.12

Anzahl Bleche (Stück) Anzahl Bleche halb (Stück)

0.3
Verteiler-Nr.

Topmodul
Verlegeart

FBA-Nr.

Muster Archiv
Raumbezeichnung

Heizen / Kühlen

H/K

Raum-Nr.

Anzahl Bleche (Stück) Anzahl Bleche halb (Stück)

Verteiler-Nr. Verlegeart

FBA-Nr.

Raumbezeichnung

Heizen / Kühlen

Raum-Nr.

1.08

Anzahl Bleche (Stück) Anzahl Bleche halb (Stück)

0.1
Verteiler-Nr.

Topmodul
Verlegeart

FBA-Nr.

Küche
Raumbezeichnung

Heizen / Kühlen

H/K

Raum-Nr.

1.07

Anzahl Bleche (Stück) Anzahl Bleche halb (Stück)

0.1
Verteiler-Nr.

Topmodul
Verlegeart

FBA-Nr.

Copy 1 / Ruheraum
Raumbezeichnung

Heizen / Kühlen

H/K

Raum-Nr.

1.03

Anzahl Bleche (Stück) Anzahl Bleche halb (Stück)

0.1
Verteiler-Nr.

Topmodul
Verlegeart

FBA-Nr.

Einkauf
Raumbezeichnung

Heizen / Kühlen

H/K

Raum-Nr.

1.02

Anzahl Bleche (Stück) Anzahl Bleche halb (Stück)

0.2
Verteiler-Nr.

Topmodul
Verlegeart

FBA-Nr.

Auftragserfassung
Raumbezeichnung

Heizen / Kühlen

H/K

Raum-Nr.

1.10

Anzahl Bleche (Stück) Anzahl Bleche halb (Stück)

0.2
Verteiler-Nr.

Topmodul
Verlegeart

FBA-Nr.

Fahrer
Raumbezeichnung

Heizen / Kühlen

H/K

Raum-Nr.

1.20

Anzahl Bleche (Stück) Anzahl Bleche halb (Stück)

0.5
Verteiler-Nr.

Topmodul
Verlegeart

FBA-Nr.

Flur
Raumbezeichnung

Heizen / Kühlen

H/K

Raum-Nr.

1.01

Anzahl Bleche (Stück) Anzahl Bleche halb (Stück)

0.4
Verteiler-Nr.

Topmodul
Verlegeart

FBA-Nr.

Verkauf
Raumbezeichnung

Heizen / Kühlen

H/K

Raum-Nr.

1.19

Anzahl Bleche (Stück) Anzahl Bleche halb (Stück)

0.4
Verteiler-Nr.

Topmodul
Verlegeart

FBA-Nr.

Windfang
Raumbezeichnung

Heizen / Kühlen

H/K

Raum-Nr.

1.22

Anzahl Bleche (Stück) Anzahl Bleche halb (Stück)

0.4
Verteiler-Nr.

Topmodul
Verlegeart

FBA-Nr.

Copy
Raumbezeichnung

Heizen / Kühlen

H/K

Kreis     : 752 m Kreis     : 753 m

Kreis     : 131 m

Beispielhafte Wärmeverteilung im Heiz- und Kühlfall:

Zahlen und Fakten zum Objekt:

•  Planungs- und Bauzeit: 2021 – 2022
•	 	beheizte	und	gekühlte	Gebäudenutzfläche 

gesamt ca 950m² mit PYD-ALU® TOPMODUL 

Fazit:
Die optimierte Heiz- & Kühlleistung schafft ein sehr behagliches 
Raumklima mit gleichzeitiger Energieeinsparung  bei modernen Bü-
roneubauten. Die durchdachte Konstruktion der Modultechnik er-
möglicht eine sehr rationelle Montage der Systemtechnik. 
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