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Planungsansatz:
Grias di auf dem Unternberg Hof - O‘kema wia Dahoam! 
Das ist der Leitspruch, den die Eigentümer und Betreiberfamilie Wal-
ker für die Neugestaltung des Unternberg Hofes bereits beim Start 
der Bauarbeiten ausgegeben hat. Schließlich sollte aus dem alten 
und mehrfach erweiterten Gebäude ein modernes Hotel mit 14 alpi-
nen Suiten, einem großzügigem Wellneß + Spa Bereich und weiteren 
exklusiven Gemütlichkeiten entstehen. 
Dem Bauherrn war dabei von Beginn an klar, dass er nur mit einer 
Fußbodenheizung eine optimale Raumausnutzung hat, der Gast sich 
durch die Strahlungswärme behaglich fühlt und durch die niedrigen 
Heizwassertemperaturen auch noch Energie gespart wird. 

Realisierung:
Bereits bei der letzten Sanierung und Erweiterung im Jahre 1990 
wurde der Unternberghof im nahezu kompletten Gebäude mit dem 
System PYD-ALU® FLOOR Nass ausgestattet – das ideale System war 
also im Gebäude schon bekannt und sollte auch in der Planung der 
Neuausrichtung des Hotels eine behagliche Rolle spielen.

Der für die Planung und Ausführung zuständige Fachbetrieb Johann 
Schwaiger GmbH aus Berchtesgaden plante für die Neugestaltung 
des Hotels daher gerne mit den bewährten PYD®-THERMOSYSTE-
MEN.

Die Wärmeverteilung findet beim PYD-ALU® FLOOR System der 
PYD®-THERMOSYSTEMEN in besonderer Weise über die patentierten 
Thermoleitbleche und nicht, wie sonst üblich, nur über ein, in engem 
Abstand verlegtes, Fußbodenheizungsrohr statt, wodurch niedrigste 
Systemtemperaturen und kürzeste Reaktionszeiten erst möglich 
werden.
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Für Bereiche mit geringerer Heiz-/Kühllast und niedrigerem Kom-
fortanspruch wurde hier jedoch auch eine Kombination mit dem 
preisgünstigen System PYD® FLOORCLIP in Standardbauweise ohne 
Thermoleitbleche realisiert.

Ein weiterer Vorteil der PYD®-THERMOSYSTEME, speziell des PYD-
ALU® FLOOR Systems, ist jedoch die der große Rohrabstand der Heiz-
rohre i.V. mit deren großem Durchmesser. Damit war es möglich, die 
Wohnräume über jeweils nur eine Einzelraum-Regelbox mit modera-
ten Druckverlusten unter 20 kPa hydraulisch anzubinden.
Der, für das Projekt entscheidende Vorteil der PYD®-THERMOSY-
STEME war jedoch die statische Verbesserung des Estrichaufbaues, 
weshalb i.V. mit Estrich-Stahlfasern oder dem Einsatz von speziellen 
Calciumsulfatestrichen die Estrich-Rohrüberdeckung und somit Höhe 
und Gewicht der Fußbodenkonstruktion verringert werden können.
Zusammen mit der nur 15mm starken PYD®- Systemplatte F152 er-
gab sich nach reiflicher Planung die geringe Konstruktionshöhe von 
insgesamt 60mm bis OK Estrich.
Mit diesem Aufbau konnte jedoch sogar ein Trittschallverbesserungs-
maß von 26dB erreicht und somit auch die notwendigen Schallver-
besserungsmaßnahmen eingehalten werden.
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Sowohl die niedrigeren System- und Oberflächentemperaturen, wie 
auch die schnelle Reaktionsfähigkeit des Heizsystems steigern nun 
natürlich das Wohlbefinden der Gäste und Mitarbeiter in den Räu-
men. Die Räume sind stets angenehm temperiert, man merkt aber 
gar nicht woher.
Die Räume sind stets angenehm temperiert, man merkt aber gar 
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Besonderheit der Technik:
Das Herzstück der PYD®-THERMOSYSTEME ist das patentierte 
Thermoleitblech aus Aluminium mit Pyramidenprägung.

Register-Nr. 7F417-F

Durch die speziell geformte Rohrführungsrille wird garantiert, 
dass die Wärmeenergie vom Systemheizrohr auf das PYD-ALU® 
Thermoleitblech abgegeben wird. 
Die Pyramidenprägung bewirkt nochmals eine ca.  30 %ige Flächen-
vergrößerung, womit sich insgesamt eine bis zu 280 % größere 
zur Verfügung stehende Oberfläche als bei Nur-Rohr- Flächenhei-
zungen ergibt. 

Dies bewirkt eine wesentlich flächigere Temperaturverteilung und 
Wärmeabgabe und somit einen schnelleren, direkteren Wärmeüber-
gang vom Heizrohr auf die Heizfläche und in den Raum. 
Die System- und Oberflächentemperaturen können bei den 
PYD®-THERMOSYSTEMEN also wesentlich gesenkt werden, woraus 
die erhöhte Energieeffizienz und Behaglichkeit resultieren. 

Beispielhafte Wärmeverteilung im Heiz- und Kühlfall:

 
Standardsystem

 
PYD®-THERMOSYSTEME

Der Einsatz des PYD®-Thermoleitbleches spart außerdem in der 
Regel bis zu 10 % an Estrichmasse, wobei spezielle Systemlösungen 
die Trägheitsmasse zusätzlich noch weiter erheblich reduzieren kön-
nen.
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2.WH7.1b

Zmmer                                       

Heizfläche          14,2 m²

                   NV

Rohrlänge          55,6 m

Zone                   Az

32 ALF, 10 ALHF, 5 UBF         

2.WH6.1b

Zimmer                                      

Heizfläche          16,9 m²

                   NV

Rohrlänge          67,8 m

Zone                   Az

39 ALF, 14 ALHF, 7 UBF         

2.WH8.1b

Zimmer                                      

Heizfläche          17,9 m²

                   NV

Rohrlänge          70,1 m

Zone                   Az

42 ALF, 17 ALHF, 5 UBF         

2.WH5.1b

Zimmer                                      

Heizfläche          12,7 m²

                   NV

Rohrlänge          53,5 m

Zone                   Az

33 ALF, 5 ALHF, 7 UBF           

2.WH4.1b

Zimmer                                      

Heizfläche          9,9 m²

                   NV

Rohrlänge          47,2 m

Zone                   Az

28 ALF, 8 ALHF, 3 UBF           

HKV 2.4 HKV 2.17

2.WH2.1b

Zimmer                                      

Heizfläche          13,7 m²

                   NV

Rohrlänge          49,2 m

Zone                   Az

36 ALF, 6 ALHF, 11 UBF         

Bitte abklären ob die Verlegung so möglich ist. Vielen Dank. 

2.WH 1.1     106 m 

2.WH1.2     107 m 
2.WH1.4     68 m 

2.WH2.1a    51 m 

2.WH2.2     48 m 

2.WH3.1     47 m 
2.WH3.2     44 m 

2.WH3.3     36 m 

2.WH4.1a    37 m 

2.WH4.2     34 m 

2.WH5.1a    49 m 

2.WH5.2     15 m 

2.WH6.1a    51 m 
2.WH6.2     45 m 

2.WH7.1a    45 m 

2.WH7.2     47 m 

2.WH8.1a    52 m 

2.WH8.2     35 m 

2.WH9.1a    85 m 

2.WH9.2     94 m 

2.WH9.3     24 m 2.WH9.4     49 m 

2.WH9.1b    77 m 

2.WH9.1c    90 m 

2.WH7.1b    56 m 

2.WH6.1b    68 m 

2.WH8.1b    71 m 

2.WH5.1b    54 m 
2.WH4.1b    48 m 

2.WH2.1b    50 m 

2.WH 1.1

Wohnen                                     

Heizfläche          29,3 m²

                   NV

Rohrlänge          106 m

Zone                   Az

81 ALF, 8 ALHF, 19 UBF         

2.WH1.2

Bad                                            

Heizfläche          10,7 m²

                   VA 100

Rohrlänge          106,6 m

Zone                   Az

2.WH1.3

WC                                             

Heizfläche          2 m²

                   VA 300

Zone                   nZ
2.WH1.4

Schlafen                                    

Heizfläche          13,6 m²

                   NV

Rohrlänge          67,1 m

Zone                   Az

33 ALF, 6 ALHF, 11 UBF         

2.WH2.1a

Zimmer                                      

Heizfläche          11,8 m²

                   NV

Rohrlänge          51 m

Zone                   Az

32 ALF, 5 ALHF, 7 UBF           

2.WH2.2

Bad                                            

Heizfläche          4,7 m²

                   VA 100

Rohrlänge          47,8 m

Zone                   Az

2.WH3.1

Wohnen                                     

Heizfläche          10,9 m²

                   NV

Rohrlänge          46,9 m

Zone                   Az

22 ALF, 10 ALHF, 10 UBF       

2.WH3.2

Schlafen                                    

Heizfläche          10,7 m²

                   NV

Rohrlänge          43,5 m

Zone                   Az

22 ALF, 4 ALHF, 11 UBF         

2.WH3.3

Bad                                            

Heizfläche          3,6 m²

                   VA 100

Rohrlänge          36 m

Zone                   Az

2.WH3.4

WC                                             

Heizfläche          2 m²

                   RA

Zone                   nZ

2.WH4.1a

Zimmer                                      

Heizfläche          10 m²

                   NV

Rohrlänge          36,8 m

Zone                   Az

15 ALF, 8 ALHF, 7 UBF           

2.WH4.2

Bad                                            

Heizfläche          3,3 m²

                   VA 100

Rohrlänge          33,1 m

Zone                   Az

2.WH5.1a

Zimmer                                      

Heizfläche          13,4 m²

                   NV

Rohrlänge          48,4 m

Zone                   Az

28 ALF, 13 ALHF, 5 UBF         

2.WH5.2

Bad                                            

Heizfläche          3,5 m²

                   VV

Rohrlänge          14,5 m

Zone                   Az

4 ALF, 3 ALHF, 4 UBF             

2.WH6.1a

Zimmer                                      

Heizfläche          10,6 m²

                   NV

Rohrlänge          50,6 m

Zone                   Az

25 ALF, 6 ALHF, 7 UBF           

2.WH6.2

Bad                                            

Heizfläche          4,4 m²

                   VA 100

Rohrlänge          44,3 m

Zone                   Az

2.WH6.3

2.WH6.3a                                   

Heizfläche          2,6 m²

                   RA

Zone                   nZ

2.WH7.1a

Zmmer                                       

Heizfläche          12,1 m²

                   NV

Rohrlänge          44,2 m

Zone                   Az

29 ALF, 4 ALHF, 7 UBF           

2.WH7.2

Bad                                            

Heizfläche          4,7 m²

                   VA 100

Rohrlänge          46,6 m

Zone                   Az

2.WH8.1a

Zimmer                                      

Heizfläche          10,8 m²

                   NV

Rohrlänge          51,9 m

Zone                   Az

28 ALF, 6 ALHF, 10 UBF         

2.WH8.2

Bad                                            

Heizfläche          3,4 m²

                   VA 100

Rohrlänge          34,1 m

Zone                   Az

2.WH8.3

2.WH8.3a                                   

Heizfläche          3,1 m²

                   RA

Zone                   nZ

2.WH9.1a

Küche / Essen / Wohnen         

Heizfläche          21,5 m²

                   NV

Rohrlänge          84,3 m

Zone                   Az

53 ALF, 8 ALHF, 15 UBF         

2.WH9.2

Suite-Schlafen                          

Heizfläche          21,1 m²

                   NV

Rohrlänge          93,4 m

Zone                   Az

47 ALF, 11 ALHF, 19 UBF       

2.WH9.3

Bad                                            

Heizfläche          5,9 m²

                   VV

Rohrlänge          23,2 m

Zone                   Az

17 ALF, 7 ALHF, 6 UBF           

2.WH9.4

Vorraum / Flur                           

Heizfläche          17 m²

                   RA

Rohrlänge          48,7 m

Zone                   Az

20 ALF, 6 ALHF, 8 UBF           

Änderung Datum
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Schwaiger Johann GmbH
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2.WH9.1b

Küche / Essen / Wohnen         

Heizfläche          16,2 m²

                   NV

Rohrlänge          76,9 m

Zone                   Az

36 ALF, 8 ALHF, 11 UBF         

2.WH9.1c

Küche / Essen / Wohnen         

Heizfläche          18 m²

                   NV

Rohrlänge          89,2 m

Zone                   Az

46 ALF, 7 ALHF, 11 UBF         
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Zahlen und Fakten zum Objekt:

•  Planungs- und Bauzeit 2020 - 2021 
•  Verwendung des vorhandenen Leitungsnetzes mit Anschluss 

der FBH mittels Einzelraumregelboxen
• beheizte und gekühlte Gebäudenutzfläche gesamt ca. 900 m² 

mit  PYD-ALU® FLOOR und PYD® FLOORCLIP

Fazit:
Durch die patentierte Systemtechnik der PYD®-Thermosysteme 
werden Gebäudeheizungen mit Wärmepumpen energetisch optimal 
ergänzt. 
Die optimierte Heiz- & Kühlleistung schafft ein sehr behagliches 
Raumklima mit gleichzeitiger Energieeinsparung. 


