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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-HVE Edelstahlverteiler
Datenblatt

PYD®-HVE Edelstahlverteiler

Artikelnummer: HVE2 - HVE12
Heizkreisverteiler für Flächenheizungen, bestehend aus 2 Verteilerbalken mit annähernd 
5/4 Zoll für Vor- und Rücklauf. Aus hochwertigem und korrosionsbeständigem Edelstahl 
1.4301. Alle Anschlussarmaturen sind voll vernickelt, so dass keine Spalt- und Kontakt-
korrosion entstehen kann. Der Vorlaufbalken ist mit leichtgängigen Durchfl ussmessern 
mit Regulier- und Absperrfunktion und der Rücklaufbalken mit integrierten Regelventilen 
ausgestattet. 

Kreise 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Länge L (mm) 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Ausstattung

1. Vorlaufbalken: 1 Zoll IG

2. Integrierter Durchfl ussmesser mit Regulier- und Absperrfunktion, 

inkl. Memoryring zur Dokumentation der eingestellten Wassermenge 

Einstellbereich: 0-5 l/min

3. Anschlussnippel: 3/4 Zoll Eurokonus

4. Rücklaufbalken: 1 Zoll IG

5. Integriertes Thermostatventil. Mit stabiler Schutzkappe, geeignet zur 

Umrüstung auf PYD-Stellantriebe

6. Verteilerhalter

Abmessungen

1

4

2

5

L

2
0

0
 (2

1
0

)

6

50 5050 50

IG1“

M30x15

3
3

5

54

79

55

30

3

3AG 3/4“ Eurokonus

Technische Daten

Werkstoff : Edelstahl 1.4301

Heizkreise: 2 – 12

Einstellbereich: 0 – 5 l/min

Anschluss Verteilerbalken: 1 Zoll IG

Anschluss Kreise: 3/4 Zoll Eurokonus

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Temperatur: 70 °C

Anschlussgewinde Ventil: M30x1,5

Ventilhub: 3 mm

Wasserqualität: VDI 2035

 Pumpe auf die Betriebsart Konstantdruck einstellen und die benötigte Gesamtförderhöhe beachten.
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-HVE Edelstahlverteiler
Hydraul ischer Abgleich

Einstellung der Durchfl ussmenge

Einstellung des Durchfl usses durch 

drehen der schwarzen Kunststoff -

spindel.

Bauschutzkappen von den Ventilen 

im Rücklaufbalken entfernen.

Einstellungen bei allen Durchfl uss-

messern vornehmen. Die ersten 

Werte kontrollieren und ggf. nach-

justieren. 

Memoryring auf eingestellte Was-

sermenge schieben.

Der hydraulische Abgleich

Der hydraulische Abgleich beschreibt ein Verfahren, mit dem innerhalb einer Heizungsanlage jeder Heizkörper oder Heiz- / Kühlkreis einer Flächenheizung 

/ -kühlung bei einer festgelegten Vorlauftemperatur der Heizungsanlage genau mit der Wärmemenge versorgt wird, die man benötigt, um die für die einzel-

nen Räume gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.

Der hydraulische Abgleich ist eine zwingende Voraussetzung für das Zusammenspiel aller Anlagenkomponenten in einem effi  zienten Fußbodenheizungs-

system.

Erreicht wird dies mit genauer Planung, Berechnung und Einstellung bei der Inbetriebnahme der Anlage.

Zur mangelfreien Leistungsausführung gilt es als anerkannte Regel der Technik, einen hydraulischen Abgleich vorzunehmen. Dieser ist nach der EnEV bzw. 

VOB Teil C, sowie der DIN V 4701-10 für alle zu erstellenden sowie im größeren Umfang zu sanierenden Heizungs- und Kälteanlagen verbindlich vorgeschrie-

ben.

Druckverlustdiagramm

Vorlauf – Durchfl uss Rücklauf – Thermostateinsatz
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 Betriebsart der Pumpe: Konstantdruck
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Befüllen und Spülen

Um einen einwandfreien Betrieb der Anlage zu gewährleisten, muss jeder Heizkreis einzeln befüllt und gespült werden. Befüll- und Spüldruck nicht >2 bar.

Die Wasserqualität muss der VDI 2035 entsprechen. 
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Kugelhähne im Vor- und im Rück-

lauf schließen.

Alle Rücklaufventile öff nen und Ska-

la auf 8 stellen. Alle Vorlaufventile 

schließen.

Füllschlauch am Rücklauf, Entlee-

rungsschlauch am Vorlauf anschlie-

ßen und KFE Hähne vorsichtig öff -

nen.

Ventil des ersten Heizkreises öff -

nen. Nach dem spülen Ventil wieder 

schließen. Vorgang für die rest-

lichen Heizkreise wiederholen.

Dichtheitsprüfung

Unmittelbar vor der Estrich- oder Putzverlegung, bzw. in Verbindung mit den Trockensystemen vor Aufbringung der Trockenestrichelemente oder des 

Bodenbelags muss die Dichtheit der Heiz-/Kühlkreise der Flächenheizung/-kühlung durch eine Wasserdruckprobe sichergestellt werden. Der Prüfdruck 

beträgt abweichend von der VOB C (DIN 18380) mindestens das 1,3-fache des maximalen Betriebsdrucks der Heizungsanlage, aber nicht mehr als 6 bar. 

Dieser Druck muss während des Einbaus des Estrichs/Putzes bzw. in Verbindung mit dem Trockensystemen während der Verlegung des Trockenestriche-

lements oder des Bodenbelags aufrecht erhalten bleiben.

Die Dichtheitsprüfung erfolgt abschnittsweise nach dem Spülen der einzelnen Heizkreise. Es ist sicherzustellen, dass weitere Anlagenteile vor zu hohem 

Druck geschützt werden (ggf. durch Hauptabsperrung vor dem Verteiler). Es sind auch die Daten der verwendeten Verteiler zu beachten und einzuhalten, 

da zu hoher Druck die Ventile versperren oder beschädigen kann. 

Alternativ kann die Dichtheitsprüfung auch mit Druckluft durchgeführt werden. Der Prüfdruck beträgt hier abweichend maximal 3 bar (+/- 0,2 bar).

Anschluss Kreise

Bei dem Anschluss der Klemmringverschraubung muss darauf geachtet werden, dass das max. zulässige Drehmoment von 30 Nm nicht überschritten wird. 

Übermäßiges Anziehen kann den O-Ring oder den Verteilerabgang beschädigen und Undichtigkeiten verurachen.

Das Systemrohr gerade zuschnei-

den. Nacheinander die Überwurf-

mutter und den Klemmring auf 

die Tülle mit O-Ring in das Rohr 

schieben.

Das vormontierte Rohr mit dem 

Konus bis zum Anschlag in die Ko-

nus Aufnahme des Verteilers ein-

stecken.

Die Mutter per Hand festziehen. Die Abgangsverschraubung des 

Verteilers mit einem Gabel- /Maul-

schlüssel gegenhalten und die 

Klemmringmutter mit geeignetem 

Werkzeug festziehen.

V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-HVE Edelstahlverteiler
Anschluss Kreise,  Befül len und Spülen,  Dichtheitsprüfung
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-HVEDP Dynab Edelstahlverteiler
Datenblatt

PYD®-HVEDP Dynab Edelstahlverteiler

Artikelnummer: HVEDP2 - HVEDP12
Heizkreisverteiler für Flächenheizungen, bestehend aus 2 Verteilerbalken mit annähernd 
DN32 für Vor- und Rücklauf. Aus hochwertigem und korrosionsbeständigem Edelstahl mit 
hohem Nickelgehalt. Im Rücklaufbalken befi nden sich dynamische VarioDP Regelventile 
zur direkten und stufenlosen Einstellung des Duchfl usses pro Heizkreis von 20 bis 340 l/h, 
der stetig konstant gehalten wird. Im Vorlaufbalken befi nden sich Durchfl ussanzeigen pro 
Heizkreis zur Funktionskontrolle.

Kreise 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Länge L (mm) 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Ausstattung

1. Vorlaufbalken: 1 Zoll IG

2. Integrierte Durchfl ussanzeige mit Absperrfunktion für die Funktions-

kontrolle

3. Anschlussnippel: 3/4 Zoll Eurokonus

4. Rücklaufbalken: 1 Zoll IG

5. Integrierter VarioDP Durchfl ussregler. Mit stabiler Schutzkappe, 

geeignet zur Umrüstung auf PYD-Stellantriebe.

6. Verteilerhalter

Abmessungen
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Technische Daten

Werkstoff : Edelstahl 1.4301

Heizkreise: 2 – 12

Einstellbereich: 0 – 340 l/min

Anschluss Verteilerbalken: 1 Zoll IG

Anschluss Kreise: 3/4 Zoll Eurokonus

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. Temperatur: 70 °C

Anschlussgewinde Ventil: M30x1,5

Ventilhub: 0,8 mm

Wasserqualität: VDI 2035

Der optimale Arbeitsbereich liegt zwischen 15 kPa und 70 kPa. Nur wenn der Diff erenzdruck an dem einzustellenden Ventil korrekt ist, wird die benötigte 
Wassermenge erreicht.
Pumpe auf die Betriebsart Proportionaldruck einstellen und die benötigte Gesamtförderhöhe beachten.
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-HVEDP Dynab Edelstahlverteiler
Hydraul ischer Abgleich

Einstellung der Durchfl ussmenge

Alle Durchfl ussanzeigen im Vorlauf-

balken müssen komplett geöff net 

werden.

Bauschutzkappen zum einstellen 

der Wassermenge von den Ventilen 

im Rücklaufbalken entfernen.

Gewünschten Einstellwert mit dem 

Entlüftungsschlüssel auf Richtmar-

kierung drehen. Einstellung erfolgt 

in l/h.

Einstellwerte Kreiszusammenstel-

lung entnehmen. Einstellung erfolgt 

stufenlos.

Der hydraulische Abgleich

Der hydraulische Abgleich beschreibt ein Verfahren, mit dem innerhalb einer Heizungsanlage jeder Heizkörper oder Heiz- / Kühlkreis einer Flächenheizung 

/ -kühlung bei einer festgelegten Vorlauftemperatur der Heizungsanlage genau mit der Wärmemenge versorgt wird, die man benötigt, um die für die einzel-

nen Räume gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.

Der hydraulische Abgleich ist eine zwingende Voraussetzung für das Zusammenspiel aller Anlagenkomponenten in einem effi  zienten Fußbodenheizungs-

system.

Erreicht wird dies mit genauer Planung, Berechnung und Einstellung bei der Inbetriebnahme der Anlage.

Zur mangelfreien Leistungsausführung gilt es als anerkannte Regel der Technik, einen hydraulischen Abgleich vorzunehmen. Dieser ist nach der EnEV bzw. 

VOB Teil C, sowie der DIN V 4701-10 für alle zu erstellenden sowie im größeren Umfang zu sanierenden Heizungs- und Kälteanlagen verbindlich vorgeschrie-

ben.

Druckverlustdiagramm

Vorlauf - Durchfl ussmesser
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Optimaler Arbeitsbereich zwischen 150 mbar und 700 mbar

Hinweis: 
Bei einem Druckverlust über 700 mbar steigen die Wassermengen an.
Generell können bei zu hohen Diff erenzdrücken folgende Merkmale auftreten:
- Geräuschbildung
- Systemschwingungen
- Zu hoher Energieverbrauch
Wir empfehlen den Einsatz von drehzahlgeregelten Pumpen / Effi  zienzpumpen

Einstellwerte

Die Positionsablesung erfolgt am Pfeil des Stellknopfes
340 l/h

20 l/h 35 l/h

65 l/h

115 l/h

170 l/h230 l/h

290 l/h

Einstellwert 1 1,5 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75 8

l/h 20 25 35 40 45 55 65 80 90 100 115 135 145 160 170 185 200 215 230 245 260 275 290 300 315 330 340

Betriebsart der Pumpe: Proportionaldruck
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-HVEDP Dynab Edelstahlverteiler
Anschluss Kreise,  Befül len und Spülen,  Dichtheitsprüfung

Befüllen und Spülen

Um einen einwandfreien Betrieb der Anlage zu gewährleisten, muss jeder Heizkreis einzeln befüllt und gespült werden. Befüll- und Spüldruck nicht >2 bar.

Die Wasserqualität muss der VDI 2035 entsprechen. Achtung: Befüllung muss über den Rücklauf erfolgen!
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Kugelhähne im Vor- und im Rück-

lauf schließen.

Alle Rücklaufventile öff nen und Ska-

la auf 8 stellen. Alle Vorlaufventile 

schließen.

Füllschlauch am Rücklauf, Entlee-

rungsschlauch am Vorlauf anschlie-

ßen und KFE Hähne vorsichtig öff -

nen.

Ventil des ersten Heizkreises öff -

nen. Nach dem spülen Ventil wieder 

schließen. Vorgang für die rest-

lichen Heizkreise wiederholen.

Dichtheitsprüfung

Unmittelbar vor der Estrich- oder Putzverlegung, bzw. in Verbindung mit den Trockensystemen vor Aufbringung der Trockenestrichelemente oder des 

Bodenbelags muss die Dichtheit der Heiz-/Kühlkreise der Flächenheizung/-kühlung durch eine Wasserdruckprobe sichergestellt werden. Der Prüfdruck 

beträgt abweichend von der VOB C (DIN 18380) mindestens das 1,3-fache des maximalen Betriebsdrucks der Heizungsanlage, aber nicht mehr als 6 bar. 

Dieser Druck muss während des Einbaus des Estrichs/Putzes bzw. in Verbindung mit dem Trockensystemen während der Verlegung des Trockenestriche-

lements oder des Bodenbelags aufrecht erhalten bleiben.

Die Dichtheitsprüfung erfolgt abschnittsweise nach dem Spülen der einzelnen Heizkreise. Es ist sicherzustellen, dass weitere Anlagenteile vor zu hohem 

Druck geschützt werden (ggf. durch Hauptabsperrung vor dem Verteiler). Es sind auch die Daten der verwendeten Verteiler zu beachten und einzuhalten, 

da zu hoher Druck die Ventile versperren oder beschädigen kann. 

Alternativ kann die Dichtheitsprüfung auch mit Druckluft durchgeführt werden. Der Prüfdruck beträgt hier abweichend maximal 3 bar (+/- 0,2 bar).

Anschluss Kreise

Bei dem Anschluss der Klemmringverschraubung muss darauf geachtet werden, dass das max. zulässige Drehmoment von 30 Nm nicht überschritten wird. 

Übermäßiges Anziehen kann den O-Ring oder den Verteilerabgang beschädigen und Undichtigkeiten verurachen.

Das Systemrohr gerade zuschnei-

den. Nacheinander die Überwurf-

mutter und den Klemmring auf 

die Tülle mit O-Ring in das Rohr 

schieben.

Das vormontierte Rohr mit dem 

Konus bis zum Anschlag in die Ko-

nus Aufnahme des Verteilers ein-

stecken.

Die Mutter per Hand festziehen. Die Abgangsverschraubung des 

Verteilers mit einem Gabel- /Maul-

schlüssel gegenhalten und die 

Klemmringmutter mit geeignetem 

Werkzeug festziehen.
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Anschlussgruppen für PYD®-HVE / HVEDP Edelstahlverteiler
Datenblatt

Montagebeispiel

Abmessungen
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PYD®-HVEAH Anschlussgruppe Horizontal

Artikelnummer: HVEAH
Absperrbare Anschlussgruppe für den PYD®-HVE und PYD®-HVEDP Edelstahlverteiler zum 
seitlichen Anschluss der Strangleitung.

Heizkreise 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Länge L (mm) 285 335 385 435 485 535 585 635 685 735 785

Ausstattung

1. Kugelhahn 1 Zoll IG, blau

2. Kugelhahn 1 Zoll IG, rot

3. Verschraubung 1 Zoll AG / 5/4 Zoll IG, vernickelt

4. Full- und Entleerungshahn 3/4 Zoll Eurokonus
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Anschlussgruppen für PYD®-HVE / HVEDP Edelstahlverteiler
Datenblatt

Montagebeispiel

Abmessungen

 5 mm
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PYD®-HVEAV Anschlussgruppe Vertikal

Artikelnummer: HVEAV
Absperrbare Anschlussgruppe für den PYD®-HVE und PYD®-HVEDP Edelstahlverteiler zum 
Anschluss der Strangleitung von unten oder oben.

Heizkreise 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Länge L (mm) 395 445 495 545 595 645 695 745 795 845 895

Ausstattung

1. Kugelhahn 1 Zoll IG, blau

2. Verlängerung geschweißt I = 60 mm

3. Spezialnippel 1 Zoll AG/AG, drehbar

4. Kugelhahn 1 Zoll IG, rot

5. Füll- und Entleerungshahn 3/4 Zoll AG
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Anschlussgruppen für PYD®-HVE / HVEDP Edelstahlverteiler
Datenblatt

Abmessungen
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110

320

L

97

2
0

0
 (2

1
0

)

55

3 1

9

2

45

6

7

8
Fühleranschluss M10

IG3/4“

Montagebeispiel

PYD®-HVEAHW15 Anschlussgruppe Horizontal für Wärmemengenzähler, 1,5 m³/h

Artikelnummer: HVEAHW15
Absperrbare Anschlussgruppe für den PYD®-HVE und PYD®-HVEDP Edelstahlverteiler zum 
seitlichen Anschluss der Strangleitung, mit Wärmemengenzähler-Einbaustrecke bis 1,5 
m³/h.

Heizkreise 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Länge L (mm) 525 575 625 675 725 775 825 875 925 975 1025

Ausstattung

1. Kugelhahn 3/4 Zoll IG, blau

2. Verschraubung 3/4 Zoll AG/IG fl achdichtend

3. Passstück 3/4 Zoll 110 mm  für Wärmemengenzähler 1,5 m³/h

4. Kugelhahn 3/4 Zoll IG / 1 Zoll AG, blau

5. Verschraubung 1 Zoll AG/IG vernickelt

6. Kugelhahn 3/4 Zoll IG, rot mit Fühleranschluss M10

7. Verschraubung 3/4 Zoll AG / 1 Zoll IG

8. Anschlussnippel 1 Zoll AG vernickelt

9. Füll- und Entleerungshahn 3/4 Zoll Eurokonus
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Anschlussgruppen für PYD®-HVE / HVEDP Edelstahlverteiler
Datenblatt

Abmessungen

130

330

L

105 2
0

0
 (2

1
0

)

55

3 1

9

2

45

6

7

8
Fühleranschluss M10

IG 1“

 5 mm

Heizkreise 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Länge L (mm) 535 585 635 685 735 785 835 885 935 985 1035

Ausstattung

1. Kugelhahn 1 Zoll IG, blau

2. Verschraubung 1 Zoll AG/IG

3. Passstück 1 Zoll 130 mm  für Wärmemengenzähler 2,5 m³/h

4. Kugelhahn 1 Zoll IG / 5/4 Zoll AG, blau

5. Verschraubung 1 Zoll AG / 5/4 Zoll IG vernickelt

6. Kugelhahn 1 Zoll IG, rot mit Fühleranschluss M10

7. Verschraubung 1 Zoll AG/IG vernickelt

8. Anschlussnippel 1 Zoll AG vernickelt

9. Füll- und Entleerungshahn 3/4 Zoll Eurokonus

PYD®-HVEAHW25 Anschlussgruppe Horizontal für Wärmemengenzähler, 2,5 m³/h

Artikelnummer: HVEAHW25
Absperrbare Anschlussgruppe für den PYD®-HVE und PYD®-HVEDP Edelstahlverteiler zum 
seitlichen Anschluss der Strangleitung, mit Wärmemengenzähler-Einbaustrecke bis 2,5 
m³/h.

Montagebeispiel
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Anschlussgruppen für PYD®-HVE / HVEDP Edelstahlverteiler
Datenblatt

Montagebeispiel

Abmessungen

1
1

0
148

L

2
8

8

55

12

Fühleranschluss M10

IG 3/4“

42

102

   
   

   
1

2
7

6

27

1

4

10

9

8

3

5

11

 5 mm

PYD®-HVEAVW15 Anschlussgruppe Vertikal für Wärmemengenzähler, 1,5 m³/h

Artikelnummer: HVEAVW15
Absperrbare Anschlussgruppe für den PYD®-HVE und PYD®-HVEDP Edelstahlverteiler zum 
Anschluss von unten oder oben mit Wärmemengenzähler-Einbaustrecke bis 1,5m³/h.

Heizkreise 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Länge L (mm) 395 445 495 545 595 645 695 745 795 845 895

Ausstattung

1. Kugelhahn 1 Zoll IG, blau

2. Verschraubung 3/4 Zoll AG/IG fl achdichtend

3. Passstück 3/4 Zoll 110 mm  für Wärmemengenzähler 1,5 m³/h

4. Eckkugelhahn 1 Zoll AG / 3/4 Zoll IG, blau

5. Verschraubung 1 Zoll IG/AG vernickelt

6. Verlängerung geschweißt l = 60 mm

7. Spezialnippel 1 Zoll AG, drehbar

8. Kugelhahn 3/4 Zoll IG, rot mit Fühleranschluss M10

9. Verschraubung 3/4 Zoll AG / 1 Zoll IG

10. Anschlussnippel 1 Zoll AG vernickelt

11. Winkel 1 Zoll AG vernickelt

12. Füll- und Entleerungshahn 3/4 Zoll Eurokonus
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Anschlussgruppen für PYD®-HVE / HVEDP Edelstahlverteiler
Datenblatt

Montagebeispiel

Abmessungen

1
3

0
148

L

2
9

0

55

12

Fühleranschluss M10

IG 1“

42

102

   
   

   
1

2
5

6

27

1

4

10

9

8

3

5

11

 5 mm

PYD®-HVEAVW25 Anschlussgruppe Vertikal für Wärmemengenzähler, 2,5 m³/h

Artikelnummer: HVEAVW25
Absperrbare Anschlussgruppe für den PYD®-HVE und PYD®-HVEDP Edelstahlverteiler zum 
Anschluss von unten oder oben mit Wärmemengenzähler-Einbaustrecke bis 2,5 m³/h.

Heizkreise 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Länge L (mm) 395 445 495 545 595 645 695 745 795 845 895

Ausstattung

1. Kugelhahn 1 Zoll IG, blau

2. Verschraubung 1 Zoll AG/IG

3. Passstück 1 Zoll 130 mm  für Wärmemengenzähler 2,5 m³/h

4. Eckkugelhahn 5/4 Zoll AG / 1 Zoll IG, blau

5. Verschraubung 1 Zoll  AG / 5/4 Zoll IG vernickelt

6. Verlängerung geschweißt l = 60 mm

7. Spezialnippel 1 Zoll AG, drehbar

8. Kugelhahn 1 Zoll IG, rot mit Fühleranschluss M10

9. Verschraubung 1 Zoll AG/IG vernickelt

10. Anschlussnippel 1 Zoll AG vernickelt

11. Winkel 1 Zoll AG vernickelt

12. Füll- und Entleerungshahn 3/4 Zoll Eurokonus
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-HVEUR Universalregelstation
Datenblatt

Abmessungen

10

9

11

9

8
7

1
2

3 4

12

6

5
7

103

L

2

218

2
0

0

AG 3/4“
Konisch dichtend

98

 5 mm

PYD®-HVEUR Universalregelstation

Artikelnummer: HVEUR
Festwertregelung mit Hocheffi  zienzpumpe bei hohen Vorlauftemperaturen als Bausatz 
für den PYD®-HVE und PYD®-HVEDP Edelstahlverteiler.

Technische Daten Pumpendiagramm

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Vorlauftemperatur Primärseite:: Max 90 °C

Sekundärseite: Max 50 °C

Einstellbereich Thermostatkopf: 20 – 50 °C

Einstellbereich Temperaturwächter: 0 – 95 °C

Primäranschluss Vorlauf: 3/4 Zoll IG

Sekundäranschluss Rücklauf: 1/2 Zoll IG

0 1 2 3 4

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

0 0,4 0,8 1,2 1,6

0

1

2

3

4

5

6

0

10

20

30

40

50

60

Rp ½

Rp 1¼

Rp 1

Wilo-Yonos PICO
15/1-6, 25/1-6, 30/1-6
1~230 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼

m/s

Q/l/s

Q/m³/h

p/kPaH/m

∆p-c

max.

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

0 1 2 3 4 5 6 7

Heizkreise 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Länge L (mm) 471 521 571 621 671 721 771 821 871 921 971

Ausstattung

1. Entlüftungsventil 1/2 Zoll

2. Thermostatkopf IVAR mit Sensor

3. Thermostatventil DN 20, KVS 3,5

4. Verschraubung 1 Zoll IG/AG vernickelt

5. Verschraubung 1 Zoll AG / 5/4 Zoll IG vernickelt

6. Verschraubung 1 Zoll AG / 3/4 Zoll IG

7. Füll- und Entleerungshahn 3/4 Zoll Eurokonus

8. Sicherheitsthermostat IVAR

9. Pumpenanschlussgruppe 1 Zoll AG / 1 1/2 Zoll IG

10. Pumpe Yonos PICO 25/1-6 130

11. Thermometer 0+80 °C

12. Stellventil 3/4 Zoll konisch dichtend

IG 3/4“
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Abmessungen

L

1

3

3

7

6

8

7

6

8
5

4

10

2

AG 3/4“ Eurokonus

AG 5/4“ fl ächendichtend

M30x1,5

2
1

0

50 5050 50 50
 5 mm

3
4

0

69

38

53

83

V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-HVKD Dynab Kunststoff verteiler
Datenblatt

PYD®-HVKD Dynab Kunststoff verteiler

Artikelnummer: HVKD1 - HVKD15
Modularer Heiz- und Kühlkreisverteiler aus glasfaserverstärktem Polyamid. Der Verteiler 
besteht aus Einzelsegmenten mit selbstisolierenden Luftkammern. Dadurch ist er optimal 
für das Heizen und Kühlen geeignet. Im Rücklaufbalken befi nden sich selbstregelnde IMI 
AFC Durchfl ussregler zur direkten und stufenlosen Einstellung des Durchfl usses pro Heiz-
kreis von 30 bis 300 l/h, der stetig konstant gehalten wird. Im Vorlaufbalken befi nden sich 
Durchfl ussanzeigen pro Heizkreis zur Funktionskontrolle. Thermostat-Oberteil passend 
für Stellantriebe mit Anschluss M30x1,5. Integrierte Thermometer zur einfachen Kontrolle 
der Systemtemperaturen, sowie Füll- und Entleerhahn und Entlüfter im Vor- und Rücklauf-
balken. Inkl. lose beigelegtem Verteilerhalter.

Technische Daten

Werkstoff : Glasfaserverstärktes Polyamid

Heizkreise: 1 – 15

Einstellbereich: 0 – 300 l/h

Dynamischer Regelbereich: 17 - 60 kPa

Anschluss Verteilerbalken: 5/4 Zoll AG fl achdichtend

Anschluss Heizkreise: 3/4 Zoll Eurokonus

Max. Druck: 6 bar

Max. Temperatur 70 °C

Anschlussgewinde Ventil M30x1,5

Ventilhub 2 mm

Wasserqualität VDI 2035  
Der optimale Arbeitsbereich liegt zwischen 17 kPa und 60 kPa. Nur wenn der Diff erenzdruck an dem einzustellenden Ventil korrekt ist, wird die benötigte 
Wassermenge erreicht.
Pumpe auf die Betriebsart Proportionaldruck einstellen und die benötigte Gesamtförderhöhe beachten.

Kreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Länge L (mm) 155 205 255 305 355 405 455 505 555 605 655 705 755 805 855

Ausstattung

1. Vorlaufbalken: 5/4 Zoll AG fl achdichtend

2. Integrierte Durchfl ussanzeige mit Absperrfunktion für die Funktions-

kontrolle

3. Anschlussnippel: 3/4 Zoll Eurokonus

4. Rücklaufbalken: 1 Zoll AG fl achdichtend

5. Integrierter AFC Durchfl ussregler. Mit stabiler Schutzkappe, geeignet 

zur Umrüstung auf PYD®-Stellantriebe

6. Integriertes Thermometer

7. Füll- und Entleerhahn 3/4 Zoll Eurokonus

8. Handentlüfter 1/2 Zoll AG

9. Verteilerhalter

10. Clip für Kreisbezeichnung
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-HVKDV Dynab Kunststoff verteiler für 4-Leitersysteme
Datenblatt

Abmessungen

L

1

3

3

7

6

8

7

6

8
5

4

10

2

AG 3/4“ Eurokonus

AG 5/4“ fl achendichtend

M30x1,5

2
1

0

50

 5 mm

AG 5/4“ fl achendichtend

9

3
4

0

69

38

53

83

PYD®-HVKDV Dynab Kunststoff verteiler, 4-Leitersystem

Artikelnummer: HVKDV1 - HVKDV15
Modularer Heiz- und Kühlkreisverteiler aus glasfaserverstärktem Polyamid für 4-Leitersy-
steme. Mit speziell konstruierten Adapterelementen kann sowohl der Heizungd-, als auch 
der Kühlungsstrang an den Verteiler angeschlossen werden. Der Verteiler besteht aus 
Einzelsegmenten mit selbstisolierenden Luftkammern. Dadurch ist er optimal für das Hei-
zen und Kühlen geeignet. Im Rücklaufbalken befi nden sich dynamische AFC Regelventile  
zur direkten und stufenlosen Einstellung des Durchfl usses pro Heizkreis von 30 bis 300 
l/h, der stetig konstant gehalten wird. Im Vorlaufbalken befi nden sich Durchfl ussanzeigen 
pro Heizkreis zur Funktionskontrolle. Thermostat-Oberteil passend für Stellantriebe mit 
Anschluss M30x1,5. Integrierte Thermometer zur einfachen Kontrolle der Systemtempe-
raturen, sowie Füll- und Entleerhahn und Entlüfter im Vor- und Rücklaufbalken. Inkl. lose 
beigelegtem Verteilerhalter.

Technische Daten

Werkstoff : Glasfaserverstärktes Polyamid

Heizkreise: 1 – 15

Einstellbereich: 0 – 300 l/h

Dynamischer Regelbereich: 17 - 60 kPa

Anschluss Verteilerbalken: 5/4 Zoll AG fl achdichtend

Anschluss Heizkreise: 3/4 Zoll Eurokonus

Max. Druck: 6 bar

Max. Temperatur 70 °C

Anschlussgewinde Ventil M30x1,5

Ventilhub 2 mm

Wasserqualität VDI 2035  
Der optimale Arbeitsbereich liegt zwischen 17 kPa und 60 kPa. Nur wenn der Diff erenzdruck an dem einzustellenden Ventil korrekt ist, wird die benötigte 
Wassermenge erreicht.
Pumpe auf die Betriebsart Proportionaldruck einstellen und die benötigte Gesamtförderhöhe beachten.

Kreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Länge L (mm) 213 263 313 363 413 463 513 563 613 663 713 763 813 863 913

Ausstattung

1. Vorlaufbalken: 5/4 Zoll AG fl achdichtend

2. Integrierte Durchfl ussanzeige mit Absperrfunktion

3. Anschlussnippel: 3/4 Zoll Eurokonus

4. Rücklaufbalken: 1 Zoll AG fl achdichtend

5. Integrierter AFC Durchfl ussregler. Mit stabiler Schutzkappe, geeignet 

zur Umrüstung auf PYD®-Stellantriebe

6. Integriertes Thermometer

7. Füll- und Entleerhahn 3/4 Zoll Eurokonus

8. Entlüfter

9. Verteilerhalter

10. Clip für Kreisbezeichnung
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-HVKD und PYD®-HVKDV Dynab Kunststoff verteiler
Hydraul ischer Abgleich

Einstellung der Durchfl ussmenge am IMI AFC Durchfl ussregler - Hydraulischer Abgleich

Alle Durchfl ussanzeigen im Vorlauf-

balken müssen komplett geöff net 

werden.

Bauschutzkappen zum einstellen 

der Wassermenge von den Ventilen 

im Rücklaufbalken entfernen.

Gewünschten Einstellwert mit 

einem Maulschlüssel SW 11 auf 

Richtmarkierung drehen. Einstel-

lung erfolgt in l/h.

Einstellwerte der Heizkreiszusam-

menstellung entnehmen. Einstel-

lung erfolgt stufenlos.

Der hydraulische Abgleich

Der hydraulische Abgleich beschreibt ein Verfahren, mit dem innerhalb einer Heizungsanlage jeder Heizkörper oder Heiz- / Kühlkreis einer Flächenheizung 

/ -kühlung bei einer festgelegten Vorlauftemperatur der Heizungsanlage genau mit der Wärmemenge versorgt wird, die man benötigt, um die für die 

einzelnen Räume gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.

Der hydraulische Abgleich ist eine zwingende Voraussetzung für das Zusammenspiel aller Anlagenkomponenten in einem effi  zienten Fußbodenheizungs-

system.

Erreicht wird dies mit genauer Planung, Berechnung und Einstellung bei der Inbetriebnahme der Anlage.

Zur mangelfreien Leistungsausführung gilt es als anerkannte Regel der Technik, einen hydraulischen Abgleich vorzunehmen. Dieser ist nach der EnEV 

bzw. VOB Teil C, sowie der DIN V 4701-10 für alle zu erstellenden sowie im größeren Umfang zu sanierenden Heizungs- und Kälteanlagen verbindlich 

vorgeschrieben.

Druckverlustdiagramm

Vorlauf - Durchfl ussanzeige

Durchfl uss (l/min)

Rücklauf - Dynamisches Regelventil AFC
       25 dB(A)

Druckverlust (kPa)

Diff erenzdruck:
Δp min. 30 – 150 l/h = 17 kPa 
Δp min. 150 – 300 l/h = 25 kPa 
Δp max. 60 kPa

Hinweis: 
Bei einem Druckverlust über 600 mbar steigen die Wassermengen an. Generell können bei zu hohen Diff erenz-
drücken folgende Merkmale auftreten:
- Geräuschbildung
- Systemschwingungen
- Zu hoher Energieverbrauch
Wir empfehlen den Einsatz von drehzahlgeregelten Pumpen / Effi  zienzpumpen

Einstellwerte

Positionsablesung erfolgt bei der Richtmarkierung*).

11 mm

*)

Einstellwert | 4 | | 10 | | | | 20 | | | | 30

l/h 30 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Betriebsart der Pumpe: Konstantdruck
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-HVKD und PYD®-HVKDV Dynab Kunststoff verteiler
Anschluss Kreise,  Befül len und Spülen,  Dichtheitsprüfung

Befüllen und Spülen

Um einen einwandfreien Betrieb der Anlage zu gewährleisten, muss jeder Heizkreis einzeln befüllt und gespült werden. Befüll- und Spüldruck nicht >2 bar.

Die Wasserqualität muss der VDI 2035 entsprechen.

Fließric
htung

Fließric
htung

Kugelhähne im Vor- und im Rück-

lauf schließen.

Ventile mit der Bauschutzkappe 

schließen und Durchfl ussmesser  

komplett öff nen.

Füllschlauch am Vorlauf, Entlee-

rungsschlauch am Rücklauf an-

schließen und KFE Hähne vorsichtig 

öff nen.

Ventil des ersten Heizkreises öff -

nen. Nach dem spülen Ventil wieder 

schließen. Vorgang für die rest-

lichen Heizkreise wiederholen.

Anschluss Kreise

Bei dem Anschluss der Klemmringverschraubung muss darauf geachtet werden, dass das max. zulässige Drehmoment von 30 Nm nicht überschritten wird. 

Übermäßiges Anziehen kann den O-Ring oder den Verteilerabgang beschädigen und Undichtigkeiten verurachen.

Das Systemrohr gerade zuschnei-

den. Nacheinander die Überwurf-

mutter und den Klemmring auf 

die Tülle mit O-Ring in das Rohr 

schieben.

Das vormontierte Rohr mit dem 

Konus bis zum Anschlag in die Ko-

nus Aufnahme des Verteilers ein-

stecken.

Die Mutter per Hand festziehen. Die Abgangsverschraubung des 

Verteilers mit einem Gabel- /Maul-

schlüssel gegenhalten und die 

Klemmringmutter mit geeignetem 

Werkzeug festziehen.

Dichtheitsprüfung

Unmittelbar vor der Estrich- oder Putzverlegung, bzw. in Verbindung mit den Trockensystemen vor Aufbringung der Trockenestrichelemente oder des Bo-

denbelags muss die Dichtheit der Heiz-/Kühlkreise der Flächenheizung/-kühlung durch eine Wasserdruckprobe sichergestellt werden. Der Prüfdruck beträgt 

abweichend von der VOB C (DIN 18380) mindestens das 1,3-fache des maximalen Betriebsdrucks der Heizungsanlage, aber nicht mehr als 6 bar. Dieser 

Druck muss während des Einbaus des Estrichs/Putzes bzw. in Verbindung mit dem Trockensystemen während der Verlegung des Trockenestrichelements 

oder des Bodenbelags aufrecht erhalten bleiben.

Die Dichtheitsprüfung erfolgt abschnittsweise nach dem Spülen der einzelnen Heizkreise. Es ist sicherzustellen, dass weitere Anlagenteile vor zu hohem 

Druck geschützt werden (ggf. durch Hauptabsperrung vor dem Verteiler). Es sind auch die Daten der verwendeten Verteiler zu beachten und einzuhalten, 

da zu hoher Druck die Ventile versperren oder beschädigen kann. 

Alternativ kann die Dichtheitsprüfung auch mit Druckluft durchgeführt werden. Der Prüfdruck beträgt hier abweichend maximal 3 bar (+/- 0,2 bar).
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Anschlussgruppen für PYD®-HVKD / HVKDV Kunststoff verteiler
Datenblatt

Montagebeispiel

Abmessungen

L

2
1

0
55

IG 1“ 

3

1

2

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Länge L (mm) 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660 710 760 810 860 910

Ausstattung

1. Kugelhahn 1 Zoll x 5/4 Zoll IG/IG fl achdichtend, blau

2. Kugelhahn 1 Zoll x 5/4 Zoll IG/IG fl achdichtend, rot

3. Einlegefl achdichtung

PYD®-HVKDAH Dynab Anschlussgruppe horizontal

Artikelnummer: HVKDAH
Absperrbare Anschlussgruppe für den PYD®-HVKD und PYD®-HVKDV Dynab Kunststoff -
verteiler für den seitlichen Anschluss der Strangleitung.
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Anschlussgruppen für PYD®-HVKD / HVKDV Kunststoff verteiler
Datenblatt

Montagebeispiel

Abmessungen

L

2
1

0

41

IG 1“ 

3

107

81

69

IG 1“ 

4

6 2

5

PYD®-HVKDAU Dynab Anschlussgruppe Universal mit Isolierung

Artikelnummer: HVKDAU
Absperrbare Anschlussgruppe für den PYD®-HVKD und PYD®-HVKDV Dynab Kunststoff -
verteiler für den vertikalen oder horizontalen Anschluss der Strangleitung.

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Länge L (mm) 305 355 405 455 505 555 605 655 705 755 805 855 905 955 1005

Ausstattung

1. Kugelhahn 1 Zoll / 1 Zoll / 5/4 Zoll IG/IG/IG fl achdichtend, blau

2. Kugelhahn 1 Zoll / 1 Zoll / 5/4 Zoll IG/IG/IG fl achdichtend, rot

3. Einlegefl achdichtung

4. Verschlussstopfen 1 Zoll AG

5. Isolierhaube für Kugelhahn lang

6. Isolierhaube für Kugelhahn kurz
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Anschlussgruppen für PYD®-HVKD / HVKDV Kunststoff verteiler
Datenblatt

Montagebeispiel

Abmessungen

L1

3/4“ IG 

2
1

0

110

220

93

Fühleranschluss M10

13

6

8 7

245

L2

2
2

01
1

0

Fühleranschluss M10

9
3

69

2
2

01
1

0

3/4“ IG 

3

5

4

8

7

6

2

PYD®-HVKDW15 Dynab Wärmemengenzählereinbausatz, 1,5 m³/h

Artikelnummer: HVKDW15
Absperrbarer Wärmemengenzählereinbausatz für Wärmemengenzähler bis 1,5 m³/h 
für den PYD®-HVKD Dynab Kunststoff verteiler. Nur in Verbindung mit der PYD®-HVKDAH 
Dynab Anschlussgruppe horizontal oder PYD®-HVKDAU Dynab Anschlussgruppe universal 
nutzbar.

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Länge L1 (mm) 430 480 530 580 630 680 730 780 830 880 930 980 1030 1080 1130

Länge L2 (mm) 305 355 405 455 505 555 605 655 705 755 805 855 905 955 1005

Ausstattung

1. Kugelhahn 3/4 Zoll IG, blau

2. Verschraubung 3/4 Zoll AG / 3/4 Zoll Überwurfmutter fl achdichtend

3. Passstück 3/4 Zoll 110 mm für Wärmemengenzähler 1,5 m³/h

4. O-Ring 28 x 3

5. Verschraubung 1 Zoll / 3/4 Zoll AG/IG

6. Kugelhahn 3/4 Zoll IG, rot mit Fühleranschluss M10

7. Verschraubung 3/4 Zoll / 1 Zoll AG/IG

8. Anschlussnippel 1 Zoll AG vernickelt
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Anschlussgruppen für PYD®-HVKD / HVKDV Kunststoff verteiler
Datenblatt

Montagebeispiel

Abmessungen

L1

1“ IG 

2
1

0

130

240

93

Fühleranschluss M10

1
4

5

7 6

3

2

L2

2
4

0

1
3

0

Fühleranschluss M10

1
0

5

69

1
3

0

1“ IG 

4

2

1
7

5

6

3

Kreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Länge L1 (mm) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150

Länge L2 (mm) 305 355 405 455 505 555 605 655 705 755 805 855 905 955 1005

Ausstattung

1. Kugelhahn 1 Zoll IG, blau

2. Verschraubung 1 Zoll IG / 1 Zoll Überwurfmutter fl achdichtend

3. O-Ring 28 x 3

4. Passstück 1 Zoll 130 mm für Wärmemengenzähler 2,5 m³/h

5. Kugelhahn 1 Zoll IG, rot mit Fühleranschluss M10

6. Verschraubung 1 Zoll AG

7. Anschlussnippel 1 Zoll AG vernickelt

PYD®-HVKDW25 Dynab Wärmemengenzählereinbausatz, 2,5 m³/h

Artikelnummer: HVKDW25
Absperrbarer Wärmemengenzählereinbausatz für Wärmemengenzähler bis 2,5 m³/h 
für den PYD®-HVKD Dynab Kunststoff verteiler. Nur in Verbindung mit der PYD®-HVKDAH 
Dynab Anschlussgruppe horizontal oder PYD®-HVKDAU Dynab Anschlussgruppe universal 
nutzbar.
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Anschlussgruppen für PYD®-HVKD / HVKDV Kunststoff verteiler
Datenblatt

PYD®-HVKDVZVS Dynab Zonenventilset, 4-Leitersystem

Artikelnummer: HVKDVZVS
Zonenventilset zum Anschluss des PYD-HVKDV Dynab Kunststoff verteiler im 4-Leiternetz.
Thermostat-Oberteil passend für Stellantriebe mit Anschluss M30x1,5. Über die Zonenventile 
mit max. 3,1 cbm/h wird der Verteiler entweder mit warmen oder kaltem Wasser versorgt.

Bestehend aus:
4 St. PYD-ZV1 Zonenventil DN25 bis 3,1 m³/h
2 St. PYD-N1D Nippel 1 Zoll drehbar

Nur in Verbindung mit den Anschlussgruppen PYD-HVKDAU und PYD-HVKDAH verwendbar!

Montagebeispiel

Abmessungen

22

L1

1 1

1“ IG 

1“ AG 

140 140

L2

1 1

2 2

1 1

M30x1,5

Ausstattung

1. Zonenventil DN25 bis 3,1 m³/h, kvs = 5,7 m³/h, geeignet zur Umrüstung auf PYD®-Stellantriebe

2. Nippel 1“ AG Messing vernickelt, drehbar, kurze Bauform

Kreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Länge L1 (mm) 593 643 693 743 793 843 893 943 993 1043 1093 1143 1193 1243 1293

Länge L2 (mm) 363 413 463 513 563 613 663 713 763 813 863 913 963 1013 1063
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Verteilerschränke
Datenblatt

PYD®-VSU Verteilerschrank Unterputz

Artikelnummer: VSU40, VSU50, VSU60, VSU75, VSU90, VSU105, VSU120, VSU150
Einbauzarge aus feuerverzinktem Stahlblech, seitliche Sollbruchstellen zum optimalen 
Anschluss und zusätzlichen Sollbruchstellen im oberen Bereich zur einfachen Kabel-
durchführung der externen Regelungskomponenten. Zusätzlich mit höhenverstellbaren 
Standfüßen zur optimalen Anpassung an die Fußbodenaufbauhöhe und verstellbarer 
Rohrumlenkleiste, sowie Universalschienen zur Befestigung der Verteilersysteme. Putz-
rahmen mit Tür und Blende sind in der Tiefe verstellbar. Stecktüre aus galvanisch verz-
inktem Stahlblech mit Drehriegel. Rahmen vertikal nach unten ausziehbar. Sichtbare Teile 
sind weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016.

Abmessungen

110

150

1
1

0

A

5
4

6

6
5

6

OK FFB

6
0

0
-1

8
0

6
0

B

6
2

5
0

-1
8

0

OK FFB

C

Dim VSU40 VSU50 VSU60 VSU75 VSU90 VSU105 VSU120 VSU150

A 459 513 598 748 898 1048 1198 1498

B 395 449 534 684 834 984 1134 1434

C 435 489 574 724 874 1024 1174 1474

Maße in mm
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Verteilerschränke
Datenblatt

Abmessungen

A

5
3

4
9

6

140

OK FFB OK FFB

0
-1

8
0

6
3

0

B

1
1

5

0
-1

8
0

PYD®-VSA Verteilerschrank Aufputz

Artikelnummer: VSA46, VSA56, VSA70, VSA100, VSA120
Formschönes Frontgehäuse. Beidseitig perforierte Einprägungen (unten), geeignet  
für alle Sockelleistensysteme und mit wandbündigem Abschluss. Mit verzinktem 
Wandblech (Frontgehäuse abnehmbar). Zusätzlich mit höhenverstellbaren Stand-
füßen zur optimalen Anpassung an die Fußbodenaufbauhöhe und verstellbarer 
Rohrumlenkleiste, sowie Universalschienen zur Befestigung der Verteilersysteme. 
Stecktür mit verchromtem Drehschloss mit Schlitz, sowie horizontal angeordneten 
Be- und Entlüftungsöff nungen zur Verhinderung von Stauwärme und Kondens-
wasserbildung. Sichtbare Teile sind weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016.

Dim VSA46 VSA56 VSA70 VSA100 VSA120

A 492 577 727 1027 1177

B 464 549 699 999 1149

Maße in mm

5
1

5
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Maße in mm, FBA = Fußbodenaufbauhöhe inkl. Bodenbelag, Ab = Aussparungsbreite, Ah = Aussparungshöhe, At = Aussparungstiefe, Mh = Montagehöhe,

b = Breite Verteilerschrank

V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Verteilerschränke
Montagehinweise

Montagehinweis für PYD®-VSA Verteilerschrank Aufputz

Die Montagehöhe Mh richtet sich nach der 

Fußbodenaufbauhöhe FBA.

 

Der Fußbodenaufbau FBA wird von der Ober-

kante des Rohfußbodens bis zur Oberkante 

des fertigen Fußbodens gemessen.

FBA Montagehöhe 
Mh

65 695

80 710

100 730

120 750

140 770

160 790

180 810

Montagehinweis für PYD®-VSU Verteilerschrank Unterputz

Die Aussparungsbreite Ab richtet sich nach der 

Breite b des Verteilerschranks. Für den opti-

malen Einbau werden noch 20 mm Sicherheit 

dazu addiert, je 10 mm für jede Seite.

Die Aussparungshöhe Ah richtet sich nach der 

Fußbodenaufbauhöhe FBA und der Höhe des 

Einbauschranks ab Unterkante Estrichblende. 

Der Fußbodenaufbau FBA wird von der Ober-

kante des Rohfußbodens bis zur Oberkante 

des fertigen Fußbodens gemessen. Für den op-

timalen Einbau werden noch 10 mm Sicherheit 

dazu addiert.

Die Aussparungstiefe At richtet sich nach der 

Tiefe von 110 mm. Für den optimalen Einbau 

werden noch 10 mm Sicherheit dazu addiert.

Ab = b + 20 mm

Ah = FBA + 623 mm + 10 mm

At = 110 mm + 10 mm = 120 mm

Der sichtbare Rahmen steht 12 mm über jede 

Außenseite und verdeckt somit den Ausschnitt.

Aussparungshöhe

FBA Ah

65 699

80 714

100 734

120 754

140 774

160 794

180 814

240 874

Aussparungsbreite Ab

Art. Nr. b Ab

VSU40 395 415

VSU50 449 469

VSU60 534 554

VSU75 684 704

VSU90 834 854

VSU105 984 1004

VSU120 1134 1154

VSU150 1434 1454

WICHTIG FÜR DEN EINBAU
IN TROCKENBAUWÄNDE

Für den Einbau in Trockenbauwänden müs-

sen die Maße noch einmal genauer geprüft 

werden. Unter Umständen muss der Sicher-

heitsfaktor verringert oder ganz weggelassen 

werden.

Ab
b At

A
h

FB
A

62
3

M
h

63
0

FB
A
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-HVE und PYD®-HVEDP Edelstahlverteiler
Auswahltabelle Verteilerschränke PYD®-VSU / PYD®-VSA

Bestehend aus:

1. PYD®-HVE / HVEDP Heizkreisverteiler Edelstahl

2. PYD®-HVEAH Anschlussgruppe horizontal

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unterputz VSU40 VSU40 VSU40 VSU50 VSU60 VSU60 VSU75 VSU75 VSU75 VSU90 VSU90 VSU90

Aufputz VSA46 VSA46 VSA46 VSA46 VSA56 VSA56 VSA70 VSA70 VSA70 VSA100 VSA100 VSA100

Bestehend aus:

1. PYD®-HVE / HVEDP Heizkreisverteiler Edelstahl

2. PYD®-HVEAV Anschlussgruppe vertikal

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unterputz VSU40 VSU50 VSU60 VSU60 VSU75 VSU75 VSU75 VSU90 VSU90 VSU90 VSU105 VSU105

Aufputz VSA46 VSA46 VSA56 VSA56 VSA70 VSA70 VSA70 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100

Bestehend aus:

1. PYD®-HVE / HVEDP Heizkreisverteiler Edelstahl

2. PYD®-HVEAHW Anschlussgruppe horizontal für Wärmemengenzähler

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unterputz VSU60 VSU75 VSU75 VSU75 VSU90 VSU90 VSU90 VSU105 VSU105 VSU105 VSU120 VSU120

Aufputz VSA56 VSA70 VSA70 VSA70 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA120 VSA120

Bestehend aus:

1. PYD®-HVE / HVEDP Heizkreisverteiler Edelstahl

2. PYD®-HVEAVW Anschlussgruppe vertikal für Wärmemengenzähler

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unterputz VSU40 VSU50 VSU60 VSU60 VSU75 VSU75 VSU75 VSU90 VSU90 VSU90 VSU105 VSU105

Aufputz VSA46 VSA46 VSA56 VSA56 VSA70 VSA70 VSA70 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100

1

2

Bestehend aus:

1. PYD®-HVE / HVEDP Heizkreisverteiler Edelstahl

2. PYD®-HVEUR Universalregelstation für Hochtemperatur

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unterputz VSU60 VSU60 VSU75 VSU75 VSU75 VSU90 VSU90 VSU90 VSU105 VSU105 VSU105 VSU120

Aufputz VSA46 VSA56 VSA70 VSA70 VSA70 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA120

2

2

2

2

1

1

1

1
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-HVKD und PYD®-HVKDV Dynab Kunststoff verteiler
Auswahltabelle Verteilerschränke PYD®-VSU / PYD®-VSA

Bestehend aus:

1. PYD®-HVKD Dynab Kunstoff verteiler

2. PYD®-HVKDAH Dynab Anschlussgruppe horizontal

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Unterputz VSU40 VSU40 VSU40 VSU40 VSU50 VSU60 VSU75 VSU75 VSU75 VSU90 VSU90 VSU90 VSU105 VSU105 VSU105

Aufputz VSA46 VSA46 VSA46 VSA46 VSA46 VSA56 VSA56 VSA70 VSA70 VSA70 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100

Bestehend aus:

1. PYD®-HVKD Dynab Kunstoff verteiler

2. PYD®-HVKDAU Dynab Anschlussgruppe universal

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Unterputz VSU40 VSU40 VSU50 VSU60 VSU75 VSU75 VSU75 VSU90 VSU90 VSU90 VSU105 VSU105 VSU105 VSU120 VSU120

Aufputz VSA46 VSA46 VSA46 VSA56 VSA56 VSA70 VSA70 VSA70 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA120

Bestehend aus:

1. PYD®-HVKD Dynab Kunstoff verteiler

2. PYD®-HVKDAH Dynab Anschlussgruppe horizontal

3. PYD®-HVKDW Dynab Wärmemengenzählereinbausatz

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Unterputz VSU60 VSU60 VSU75 VSU75 VSU75 VSU90 VSU90 VSU90 VSU105 VSU105 VSU105 VSU120 VSU120 VSU120 VSU150

Aufputz VSA46 VSA56 VSA70 VSA70 VSA70 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA120 VSA120 VSA120 -

Bestehend aus:

1. PYD®-HVKD Dynab Kunstoff verteiler

2. PYD®-HVKDAU Dynab Anschlussgruppe universal

3. PYD®-HVKDW Dynab Wärmemengenzählereinbausatz

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Unterputz VSU40 VSU40 VSU50 VSU60 VSU75 VSU75 VSU75 VSU90 VSU90 VSU90 VSU105 VSU105 VSU105 VSU120 VSU120

Aufputz VSA46 VSA46 VSA46 VSA56 VSA56 VSA70 VSA70 VSA70 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA120

23 2 3

Bestehend aus:

1. PYD®-HVKDV Dynab Kunstoff verteiler für 4-Leitersysteme

2. PYD®-HVKDAH Dynab Anschlussgruppe horizontal

3. PYD®-HVKDVZVS Dynab Zonenventilset

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Unterputz VSU75 VSU75 VSU90 VSU90 VSU90 VSU105 VSU105 VSU105 VSU120 VSU120 VSU120 VSU150 VSU150 VSU150 VSU150

Aufputz VSA70 VSA70 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA100 VSA120 VSA120 VSA120 - - - -

1

1

1

1

1 2

2

2

2

3

3
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Verteilerschränke mit Hutschiene
Datenblatt

PYD®-VSUH Verteilerschrank Unterputz mit Hutschiene

Artikelnummer: VSUH50, VSUH60, VSUH75, VSUH90, VSUH105, VSUH120, VSUH150
Einbauzarge aus feuerverzinktem Stahlblech, seitliche Sollbruchstellen zum optimalen An-
schluss und zusätzlichen Sollbruchstellen im oberen Bereich zur einfachen Kabeldurchführung 
der externen Regelungskomponenten. Fest verbaute Hutschiene zur schnellen und einfachen 
Montage der Regelklemmleisten. Zusätzlich mit höhenverstellbaren Standfüßen zur optima-
len Anpassung an die Fußbodenaufbauhöhe und verstellbarer Rohrumlenkleiste, sowie Uni-
versalschienen zur Befestigung der Verteilersysteme. Putzrahmen mit Tür u. Blende sind in 
der Tiefe verstellbar. Stecktüre aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit Drehriegel. Zylinder-
schloss oder Schloss mit Schlitz als optionales Zubehör erhältlich. Rahmen vertikal nach unten 
ausziehbar. Sichtbare Teile sind weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016. 

Abmessungen

4
3

8
1

4
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8
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7
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1
0
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9
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1
7
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9

A

6
7

7

7
8
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0
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8
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5
0

3
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0
1

9
4
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5
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Dim VSUH50 VSUH60 VSUH75 VSUH90 VSUH105 VSUH120 VSUH150

A 513 598 748 898 1048 1198 1498

B 449 534 684 834 984 1134 1434

C 469 554 704 854 1004 1154 1454

Maße in mm
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Verteilerschränke mit Hutschiene
Datenblatt

Abmessungen

A

6
1

8
9

6
0

-1
8

0

OK FFB

124

OK FFB

4
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0
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8
0

7
1
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9
8

1
9

5

9
7

8
0

B

PYD®-VSAH Verteilerschrank Aufputz mit Hutschiene

Artikelnummer: VSAH55, VSAH65, VSAH80, VSAH95, VSAH110, VSAH125, VSAH155
Formschönes Frontgehäuse. Beidseitig perforierte Einprägungen (unten), geeignet 
für alle Sockelleistensysteme und mit wandbündigem Abschluss. Mit verzinktem 
Wandblech (Frontgehäuse abnehmbar). Fest verbaute Hutschiene zur schnellen 
und einfachen Montage der Regelklemmleisten. Zusätzlich mit höhenverstellbaren 
Standfüßen zur optimalen Anpassung an die Fußbodenaufbauhöhe und verstell-
barer Rohrumlenkleiste, sowie Universalschienen zur Befestigung der Verteilersy-
steme. Stecktür mit horizontal angeordneten Be- und Entlüftungsöff nungen zur 
Verhinderung von Stauwärme und Kondenswasserbildung, sowie Drehriegel. Zy-
linderschloss oder Schloss mit Schlitz als optionales Zubehör erhältlich. Rahmen 
vertikal nach unten ausziehbar. Sichtbare Teile sind weiß pulverbeschichtet, ähn-
lich RAL 9016. 

Dim VSAH55 VSAH65 VSAH80 VSAH95 VSAH110 VSAH125 VSAH155

A 552 652 802 952 1102 1252 1552

B 522 622 772 922 1072 1222 1522

Maße in mm
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Verteilerschränke mit Hutschiene
Montagehinweise

Montagehinweis für PYD®-VSUH Verteilerschrank Unterputz

Ab
b At

A
h

FB
A

76
1

10

Die Aussparungsbreite Ab richtet sich nach der 

Breite b des Verteilerschranks. Für den opti-

malen Einbau werden noch 20 mm Sicherheit 

dazu addiert, je 10 mm für jede Seite.

Die Aussparungshöhe Ah richtet sich nach der 

Fußbodenaufbauhöhe FBA und der Höhe des 

Einbauschranks ab Unterkante Estrichblende. 

Der Fußbodenaufbau FBA wird von der Ober-

kante des Rohfußbodens bis zur Oberkante 

des fertigen Fußbodens gemessen. Für den op-

timalen Einbau werden noch 10 mm Sicherheit 

dazu addiert.

Die Aussparungstiefe At richtet sich nach der 

Tiefe von 110 mm. Für den optimalen Einbau 

werden noch 10 mm Sicherheit dazu addiert.

Ab = b + 20 mm

Ah = FBA + 761 mm + 10 mm

At = 110 mm + 10 mm = 120 mm

Der sichtbare Rahmen steht 12 mm über jede 

Außenseite und verdeckt somit den Ausschnitt.

 

Aussparungshöhe

FBA Ah

65 836

80 851

100 871

120 891

140 911

160 931

180 951

Aussparungsbreite Ab

Art. Nr. b Ab

VSUH50 449 469

VSUH60 534 554

VSUH75 684 704

VSUH90 834 854

VSUH105 984 1004

VSUH120 1134 1154

VSUH150 1434 1454

Maße in mm

WICHTIG FÜR DEN EINBAU
IN TROCKENBAUWÄNDE

Für den Einbau in Trockenbauwänden müs-

sen die Maße noch einmal genauer geprüft 

werden. Unter Umständen muss der Sicher-

heitsfaktor verringert oder ganz weggelassen 

werden.

Legende: FBA = Fußbodenaufbauhöhe inkl. Bodenbelag, Ab = Aussparungsbreite, Ah = Aussparungshöhe, At = Aussparungstiefe, b = Breite Verteilerschrank

Montagehinweis für PYD®-VSAH Verteilerschrank Aufputz

Die Montagehöhe Mh richtet sich nach der 

Fußbodenaufbauhöhe FBA.

 

Der Fußbodenaufbau FBA wird von der Ober-

kante des Rohfußbodens bis zur Oberkante 

des fertigen Fußbodens gemessen.

FBA Montagehöhe 
Mh

65 779

80 794

100 814

120 834

140 854

160 874

180 894

Maße in mm

M
h

71
4

FB
A

Legende: FBA = Fußbodenaufbauhöhe inkl. Bodenbelag, Mh = Montagehöhe
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Bestehend aus:

1. PYD®-HVE / HVEDP Heizkreisverteiler Edelstahl

2. PYD®-HVEAH Anschlussgruppe horizontal

Heizkreise 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unterputz Hutschiene VSUH50 VSUH50 VSUH50 VSUH60 VSUH60 VSUH75 VSUH75 VSUH75 VSUH90 VSUH90 VSUH90

Aufputz Hutschiene VSAH55 VSAH55 VSAH55 VSAH55 VSAH55 VSAH65 VSAH65 VSAH80 VSAH80 VSAH80 VSAH95

Bestehend aus:

1. PYD®-HVE / HVEDP Heizkreisverteiler Edelstahl

2. PYD®-HVEAV Anschlussgruppe vertikal

Heizkreise 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unterputz Hutschiene VSUH50 VSUH60 VSUH60 VSUH75 VSUH75 VSUH75 VSUH90 VSUH90 VSUH90 VSUH105 VSUH105

Aufputz Hutschiene VSAH55 VSAH55 VSAH55 VSAH65 VSAH65 VSAH80 VSAH80 VSAH80 VSAH95 VSAH95 VSAH95

Bestehend aus:

1. PYD®-HVE / HVEDP Heizkreisverteiler Edelstahl

2. PYD®-HVEAHW Anschlussgruppe horizontal für Wärmemengenzähler

Heizkreise 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unterputz Hutschiene VSUH75 VSUH75 VSUH75 VSUH90 VSUH90 VSUH90 VSUH105 VSUH105 VSUH105 VSUH120 VSUH120

Aufputz Hutschiene VSAH65 VSAH65 VSAH80 VSAH80 VSAH80 VSAH95 VSAH95 VSAH95 VSAH110 VSAH110 VSAH110

Bestehend aus:

1. PYD®-HVE / HVEDP Heizkreisverteiler Edelstahl

2. PYD®-HVEAVW Anschlussgruppe vertikal für Wärmemengenzähler

Heizkreise 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unterputz Hutschiene VSUH50 VSUH60 VSUH60 VSUH75 VSUH75 VSUH75 VSUH90 VSUH90 VSUH90 VSUH105 VSUH105

Aufputz Hutschiene VSAH55 VSAH55 VSAH55 VSAH65 VSAH65 VSAH80 VSAH80 VSAH80 VSAH95 VSAH95 VSAH95

1

2

Bestehend aus:

1. PYD®-HVE / HVEDP Heizkreisverteiler Edelstahl

2. PYD®-HVEUR Universalregelstation für Hochtemperatur

Heizkreise 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unterputz Hutschiene VSUH60 VSUH75 VSUH75 VSUH75 VSUH90 VSUH90 VSUH90 VSUH105 VSUH105 VSUH105 VSUH120

Aufputz Hutschiene VSAH55 VSAH65 VSAH65 VSAH80 VSAH80 VSAH80 VSAH95 VSAH95 VSAH95 VSAH110 VSAH110

V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-HVE und PYD®-HVEDP Edelstahlverteiler
Auswahltabelle Verteilerschränke PYD-VSUH / PYD-VSAH
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1

1

1

2

2

2

2
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Bestehend aus:

1. PYD®-HVKD Dynab Kunstoff verteiler

2. PYD®-HVKDAH Dynab Anschlussgruppe horizontal

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Unterputz Hutschiene VSUH50 VSUH50 VSUH50 VSUH50 VSUH50 VSUH60 VSUH75 VSUH75 VSUH75 VSUH90 VSUH90 VSUH90 VSUH105 VSUH105 VSUH105

Aufputz Hutschiene VSAH55 VSAH55 VSAH55 VSAH55 VSAH55 VSAH55 VSAH55 VSAH65 VSAH65 VSAH80 VSAH80 VSAH80 VSAH95 VSAH95 VSAH95

Bestehend aus:

1. PYD®-HVKD Dynab Kunstoff verteiler

2. PYD®-HVKDAU Dynab Anschlussgruppe universal

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Unterputz Hutschiene VSUH50 VSUH50 VSUH50 VSUH60 VSUH75 VSUH75 VSUH75 VSUH90 VSUH90 VSUH90 VSUH105 VSUH105 VSUH105 VSUH120 VSUH120

Aufputz Hutschiene VSAH55 VSAH55 VSAH55 VSAH55 VSAH55 VSAH65 VSAH65 VSAH80 VSAH80 VSAH80 VSAH95 VSAH95 VSAH95 VSAH110 VSAH110

Bestehend aus:

1. PYD®-HVKD Dynab Kunstoff verteiler

2. PYD®-HVKDAH Dynab Anschlussgruppe horizontal

3. PYD®-HVKDW Dynab Wärmemengenzählereinbausatz

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Unterputz Hutschiene VSUH60 VSUH60 VSUH75 VSUH75 VSUH75 VSUH90 VSUH90 VSUH90 VSUH105 VSUH105 VSUH105 VSUH120 VSUH120 VSUH120 VSUH150

Aufputz Hutschiene VSAH55 VSAH55 VSAH65 VSAH65 VSAH80 VSAH80 VSAH80 VSAH95 VSAH95 VSAH95 VSAH110 VSAH110 VSAH110 VSAH125 VSAH125

Bestehend aus:

1. PYD®-HVKD Dynab Kunstoff verteiler

2. PYD®-HVKDAU Dynab Anschlussgruppe universal

3. PYD®-HVKDW Dynab Wärmemengenzählereinbausatz

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Unterputz Hutschiene VSUH50 VSUH50 VSUH50 VSUH60 VSUH75 VSUH75 VSUH75 VSUH90 VSUH90 VSUH90 VSUH105 VSUH105 VSUH105 VSUH120 VSUH120

Aufputz Hutschiene VSAH55 VSAH55 VSAH55 VSAH55 VSAH55 VSAH65 VSAH65 VSAH80 VSAH80 VSAH80 VSAH95 VSAH95 VSAH95 VSAH110 VSAH110

23 2 3

Bestehend aus:

1. PYD®-HVKDV Dynab Kunstoff verteiler für 4-Leitersysteme

2. PYD®-HVKDAH Dynab Anschlussgruppe horizontal

3. PYD®-HVKDVZVS Dynab Zonenventilset

Heizkreise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Unterputz Hutschiene VSUH75 VSUH75 VSUH90 VSUH90 VSUH90 VSUH105 VSUH105 VSUH105 VSUH120 VSUH120 VSUH120 VSUH150 VSUH150 VSUH150 VSUH150

Aufputz Hutschiene VSAH65 VSAH80 VSAH80 VSAH80 VSAH95 VSAH95 VSAH95 VSAH110 VSAH110 VSAH110 VSAH125 VSAH125 VSAH125 VSAH155 VSAH155

1

1

1

1

1 2

2

2

2

3

3

V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-HVKD und PYD®-HVKDV Dynab Kunststoff verteiler
Auswahltabelle Verteilerschränke PYD-VSUH / PYD-VSAH
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Rücklauftemperaturregelung
Datenblatt

PYD®-ER Einzelraumregelung RTL mit Thermostatventil

Artikelnummer: ER
Raumtemperaturabhängige Regelung von Flächenheizungen mit integriertem Thermo-
statventil und Rücklauftemperaturbegrenzer für den Anschluss an einen bestehenden 
Hochtemperaturkreis.

Technische Daten

Max. Betriebstemperatur: 100 °C
Max. Betriebsdruck ps: 10 bar
Max. Diff erenzdruck:  1 bar
Anschluss:   3/4 Zoll AG Eurokonus
Sollwertbereich:  7 - 28 °C (Raumtemperatur)
   10 - 40 °C (Rücklauftemperatur)

Druckverlustdiagramm
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Montagebeispiel Abmessungen
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Rücklauftemperaturregelung
Datenblatt

PYD®-ERSR Einzelraumregelung RTL

Artikelnummer: ERSR
Raumtemperaturabhängige Regelung von Flächenheizungen mit integriertem Rücklauf-
temperaturbegrenzer für den Anschluss an einen bestehenden Hochtemperaturkreis. 
Durch einfache Aufrüstung besteht zusätzlich die Möglichkeit zur Regelung der Raumtem-
peratur mit externem Raumthermostat..

Technische Daten

Max. Betriebstemperatur: 100 °C
Max. Betriebsdruck ps: 10 bar
Max. Diff erenzdruck:  1 bar
Anschluss:   3/4 Zoll AG Eurokonus
Sollwertbereich:  5 - 30 °C (Raumtemperatur, in Verbindung mit PYD®-RT)
   10 - 40 °C (Rücklauftemperatur)

Druckverlustdiagramm
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Montagebeispiel Abmessungen

  

  
  

Mauerwerk

Raumthermostat PYD-RT

Leerrohr mit Kabel

Stellantrieb PYD-SA

Ventil mit voreinstellbarem 
Einsatz und integriertem
Rücklauftemperaturbegrenzer

Putz

Formschacht
Randdämmstreifen
Schutzrohr

Estrich
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Rücklauftemperaturregelung
Datenblatt

PYD®-ERPR Einzelraumregelung mit Umwälzpumpe

Artikelnummer: ERPR
Einzelraumregelung mit Umwälzpumpe dient zum Anschluss von Flächenhei-
zungen bis ca. 40 qm an bestehende Ein- und Zweirohrsysteme mit Hochtem-
peratur. Die Umwälzpumpe im Sekundärkreis gewährleistet eine konstante und 
sichere Wärmeeinbringung. Angeschlossen werden können 1 oder 2 Heizkreise 
(mit Y-Stück, siehe Zubehör). Die Beimisch- Konstant-Temperaturregelung ist 
ausgelegt für Vorlauftemperaturen von 20 - 55 °C. Der zusätzliche Anschluss für 
einen bauseitigen Raumthermostat ermöglicht eine wirtschaftliche und komfor-
table Raumtemperaturregelung. Die integrierte Übertemperatursicherung mittels 
eines Dehnwachselementes, verhindert eine Vorlauftemperatur über 55 °C. Die 
Beimischstation ist oberhalb des Fußbodenheizungsniveaus zu montieren.

Technische Daten

Anschluß:    3/4 Zoll AG Eurokonus
Max. Systemtemperatur:  110 °C (Radiator- / Kesselkreis)   
    55 °C (Fußbodenkreis)
Elektr. Anschluß:   230 V ~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe: 11,3 W
Konstant-Temperaturregelung:  20 – 55 °C
Pumpe:    Lowara E1 vario
Topmeter Einstellbereich:  0 – 5 l/minI

Technische Daten Stellantrieb

Anschlussgewinde:   M 30 x 1,5
Nennspannung:   230 V~ / 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme:  3 - 9 W
Ausführung:   stromlos geschlossen
Schutzart:    IP 44
Schutzklasse:   II

Druckverlustdiagramm
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V e r t e i l e r t e c h n i k
PYD®-Pumpenmischerblock
Datenblatt

Technische Daten Pumpe - PME35

Maximale Förderhöhe: 4,0 m 
Maximaler Durchfl uss: 2.850 l/h 
Leistungsaufnahme: 3 – 23 W 
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Technische Daten Pumpe - PME55

Maximale Förderhöhe: 6,0 m 
Maximaler Durchfl uss: 3.400 l/h
Leistungsaufnahme P1 (W): 3 – 38 W

Kennlinie WITA Delta Plus UE 55A
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Technische Daten Pumpe - Allgemein

Regelung:   3 Konstantkennlinien
   3 Proportionalkennlinien
   Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung: 1 x 230 V, 50 Hz
Motorschutz:  kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart:   IP 42
Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Medientemperatur:  5 °C bis 110 °C
Temperaturklasse:  TF 110 gem. CEN 335-2-51
Systemdruck max.:  10 bar
EEI:   ≤ 0,20

Technische Daten Block

Systemdruck max.:  6 bar
Betriebstemperatur VL max.: 110 °C
Fördermedium:   Wasser (mit max. 50% Glykol) 
Nennweite:   DN25
Kvs-Wert Mischer:   7 m³/h
Achsabstand:   90 mm
Anschlüsse:   1 1/2 Zoll AG
Dichtungen:   EPDM
Passendes Zubehör:  PYD-PMESM Stellmotor
   PYD-PMEKFR Konstant-Temperaturregler
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PYD®-PME Pumpenmischerblock

Artikelnummer: PME35 / PM55
Der PYD®-PME Pumpenmischerblock ist eine aus Grauguss gefertigte Kompaktar-
matur, die Umwälzpumpe und Mischer in einem Gehäuse vereinigt. Haupteinsatz-
bereich sind kleine und mittlere Warmwasserheizungen. Die Vorlaufrichtung ist 
rechts, bedingt durch die Drehrichtung der Pumpe.



39Technische Änderungen vorbehalten                            www.PYD.de • info@PYD.de 



PYD-Thermosysteme GmbH
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