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Voraussetzung für die Montage:

•	 Die	baulichen	Gegebenheiten	und	der	Verlegeplan	stimmen	überein.
•	 Die	ausgelegte	Wärmedämmung	ist	druckfest	und	für	die	Befestigung	

geeignet
•	 Die	Wärmedämmung	im	Bereich	des	Tichelmannverteilers	ist	geringer	

ausgeführt
•	 Der	Sicherheitsabstand	von	20	mm	für	das	PYD®-Systemrohr	bis	

Unterkante	Boden	ist	gewährleistet

Wand
Feuchtigkeitssperre
Wärmedämmung	

Tichelmannverteiler
Wärmedämmung

Abstandsklotz
Schwingträger

Rohboden

Benötigtes Werkzeug / Unterlagen:

Rohrschneideschere

	 	 	
Scharfes	Messer

	 	 	
evtl.	RVH	Rohrverlege-
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Änderung
Verteiler Anbindungen geändert
Anpassung Heizkreise, gemäß Vorgabe
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Vorlaufleitungen isoliert

1 2 3 4 5 6

Verteiler 0.2      PYD® Edelstahlverteiler mit Dynacon Durchflussregler 
 Erdgeschoss
Schrank PYD® Verteilerschrank Unterputz 
Anzahl Heizkreise 6 
Vorlauftemperatur 38,0 °C
Rücklauftemperatur 33,9 °C
Durchfluss 721 l/h
Druckverlust 25000 Pa
Anzahl Anschlüsse für Heizkörper 1 

 Anschluss-
 position

 Raum
 Nr.

 Heiz-
 kreis

 Raum
 Bezeichnung

 Verlege-
 abstand

 [  ]

 Heiz-
 fläche
 [m²]

 Heizkreis-
 länge
 [m]

 Durch-
 f luss
 [l/min]

 Druckverlust
 gesamt

 [Pa]

 Einstellung

 [x10l/h]

  1  0.09  Flur  RA 3,2 12,0  0,30  17000  3

  2  0.10  Bad  VV 6,3 36,5  1,70  17000  10

  3  0.11  Schlafen  VV  14,0 62,6  2,10  17000  14

  4  0.12  Eingang  NV 3,4 29,2  0,50  17000  3

  5  0.01  b  Wo / Küche  VV  12,8 55,1  4,00  25000  24

  6  0.01  a  Wo / Küche  VV  10,4 40,6  3,50  25000  22

0.01a    41 m 

0.02     55 m 

0.03c    65 m 

0.04     69 m 

0.05     42 m 

0.06     58 m 

0.08     84 m 0.09     14 m 

0.10     37 m 

0.11     63 m 

0.12     30 m 

0.01b    56 m 

0.03a    70 m 0.03b    78 m 

0.13     31 m 

0.01a

Wo / Küche                                

Heizfläche          11,2 m²

                   VV

Rohrlänge          40,9 m

Zone                   Az

38 AL, 13 ALH, 8 UB                

0.02

WC                                             

Heizfläche          4,6 m²

                   VV

Rohrlänge          54,4 m

Zone                   Az

7 AL, 7 ALH, 6 UB                    

0.03c

Küche / Essen                           

Heizfläche          20,2 m²

                   VV

Rohrlänge          64,5 m

Zone                   Az

77 AL, 18 ALH, 5 UB                

0.04

Wohnen                                     

Heizfläche          18,4 m²

                   VV

Rohrlänge          68,9 m

Zone                   Az

83 AL, 15 ALH, 11 UB              

0.05

Abstellraum                              

Heizfläche          12,5 m²

                   NV

Rohrlänge          41,2 m

Zone                   Az

25 AL, 10 ALH, 7 UB                

0.06

Technik                                      

Heizfläche          13,1 m²

                   RA

Rohrlänge          57,9 m

Zone                   Az

10 UB                                       

0.08

Diele / Garderobe                     

Heizfläche          19,6 m²

                   NV

Rohrlänge          83,7 m

Zone                   Az

26 AL, 12 ALH, 19 UB              

0.09

Flur                                            

Heizfläche          3,7 m²

                   RA

Rohrlänge          13,4 m

Zone                   Az

3 UB                                         

0.10

Bad                                            

Heizfläche          6,3 m²

                   VV

Rohrlänge          36,6 m

Zone                   Az

16 AL, 10 ALH, 7 UB                

0.11

Schlafen                                    

Heizfläche          14,2 m²

                   VV

Rohrlänge          62,6 m

Zone                   Az

59 AL, 12 ALH, 11 UB              

0.12

Eingang                                     

Heizfläche          3,4 m²

                   NV

Rohrlänge          29,5 m

Zone                   Az

4 AL, 3 ALH, 5 UB                    

0.01b

Wo / Küche                                

Heizfläche          13,5 m²

                   VV

Rohrlänge          55,1 m

Zone                   Az

55 AL, 8 ALH, 9 UB                  

0.03a

Küche / Essen                           

Heizfläche          10,9 m²

                   VV

Rohrlänge          69,3 m

Zone                   Az

54 AL, 18 ALH, 3 UB                

0.03b

Küche / Essen                           

Heizfläche          17,2 m²

                   VV

Rohrlänge          77,5 m

Zone                   Az

99 AL, 5 UB                              

0.13

Abstellraum                              

Heizfläche          1,6 m²

                   VV

Rohrlänge          30,4 m

Zone                   Az

6 AL, 1 UB                                

0.01a    41 m 

0.02     55 m 

0.03c    65 m 

0.04     69 m 

0.05     42 m 

0.06     58 m 

0.08     84 m 0.09     14 m 

0.10     37 m 

0.11     63 m 

0.12     30 m 

0.01b    56 m 

0.03a    70 m 0.03b    78 m 

0.13     31 m 

Verlegeplan

			

Benötigtes Material

Faltbahn
(VHSPHK)

Dämmverbinder	
magaziniert	
(VHSPHK)

Systemclip Systemrohr Pressverbinder Montagebogen Thermoleitblech

Version	23-01
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1. Verlegen und befestigen der PYD®-Faltbahn *

Zur	Stabilisierung	wird	die	PYD®-Faltbahn	mittels	
PYD®-Dämmverbindern	 mit	 der	 darunter	 lie-
genden	Wärmedämmung	befestigt.

2. Verlegen und fixieren der PYD®-Montagebögen

 
Der	 PYD®-Montagebogen	 wird	 mit	 3	 Stück	
PYD®-Systemclips	fixiert.	

3. Verlegen des PYD®-Systemrohres

4. Verlegen der PYD-ALU® Thermoleitbleche

Die	Schwingbodenkonstruktion,	sowie	die	baus-
eitige	Wärmedämmung	sind	wie	geplant	verlegt.

Die	 PYD®-Faltbahn	wird	 zwischen	 den	 Schwing-
trägern	bis	zum	Tichelmannverteiler	verlegt.

Die	 PYD®-Montagebögen	 werden	 beim	 VHSP	
System	 direkt	 auf	 der	 druckfesten	 Dämmung	
am	 Ende	 einer	 jeden	 Bahn	mit	 10	 cm	 Abstand	
zur	Wand	 zwischen	 den	 Schwingträgern	 ausge-
mittelt.

Beim	 VHSPHK	 System	 erfolgt	 die	 Montage	 auf	
der	verlegten	PYD®-Faltbahn*	entsprechend	der	
vorherigen	Beschreibung.

Nach	 dem	 die	 PYD®-Montagebögen	 verlegt	
und	 fixiert	 wurden,	 wird	 das	 PYD®-Systemrohr	
verlegt.	 Dazu	wird	 es	 über	 den	Bogen	 gezogen	
und	eingehängt.

Zum	 Nachspannen	 des	 PYD®-Systemrohrs	 wird	
dieses	 ca.	 20	 cm	 vor	 dem	 Bogen	 zusammen-
gedrückt	 und	 so	weit	 über	 den	 PYD®-Montage-
bogen	geschoben	/	gezogen	bis	es	gerade	ist	und	
eben	auf	der	PYD®-Faltbahn	 /	Wärmedämmung	
aufliegt.

Für	den	Anschluss	am	Tichelmannverteiler	wird	
das	 Rohrende	 bis	 zum	 Anschlag	 in	 den	 ent-
sprechenden	 Pressverbinder	 gesteckt,	 bis	 es	 in	
der	Rohrmarkierung	zu	sehen	 ist.	Die	Pressung	
erfolgt	 mit	 einer	 geeigneten	 Pressbacke.	 Bei	
Verwendung	 von	 zertifizierten	 PYD®-Pressver-
bindern	muss	eine	Pressbacke	mit	der	Kontur	TH	
verwendet	werden.

Die	 PYD-ALU®	 Thermoleitbleche	 werden	 aus-
gehend	 vom	 Bogen	 verlegt.	 Zwischen	 den	
Blechen	muss	ein	Abstand	von	7	–	10	cm	einge-
halten	werden.

Nach	 dem	 Verlegen	 der	 PYD-ALU®	 Thermoleit-
bleche	 wird	 das	 PYD®-Systemrohr	 nach	 jedem	
zweiten	Blech	mit	PYD®-Systemclips	fixiert.

Als	 Abschluss	 wird	 jedes	 PYD-ALU®	 Thermoleit-
blech	 mit	 der	 mitgelieferten	 Presszange	 bear-
beitet.	 Dazu	 wird	 die	 Zange	 mittig	 und	 gerade	
im	Bereich	der	Rohrrille	angesetzt	und	bis	 zum	
Anschlag	 zusammengedrückt.	 Nur	 so	 wird	 ein	
optimaler	Wärmeübergang	gewährleistet.

* PYD-ALU® SPORT Trocken VHSPHK


