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Voraussetzung für die Montage:

•	 Der vorhandene Untergrund ist eben, sauber, trocken und tragfähig.
•	 Die baulichen Gegebenheiten und der Verlegeplan stimmen überein.
•	 Die Zusatzwärme- bzw. Ausgleichsdämmung ist nach EnEV eingebracht 

und ordnungsgemäß verlegt.
•	 Rohrleitungen auf dem Rohboden wurden gemäß DIN / BEB 

Arbeitsblatt 4.6 ausgeführt

Wand
Rohboden

Feuchtigkeitssperre
Wärmedämmung z.B. EPS
Wärmedämmung z.B. EPS

Rohrleitungen isoliert
auf Rohboden in Schüttung

Benötigtes Werkzeug / Unterlagen:

Rohrschneideschere

 
Scharfes Messer

 
evtl. RVH Rohrverle-

gehaspel
 

Ringmaulschlüssel 
NW 30 / 27 mm

 
PYD-SCWT System-

clipwerkzeug
 

Rohrringzusammen-
stellung

 

HV 0.1

HV 0.2

Änderung
Verteiler Anbindungen geändert
Anpassung Heizkreise, gemäß Vorgabe

Datum
14.08.2019
16.08.2019

Bearbeiter
DT
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Projektnummer: 190158

Planinhalt:

Erdgeschoss

Verlegeplanung
Ausführende Firma:

Ersteller: DT

Maßstab: 1: 50

Bauvorhaben:

Estinger Str. 3

Datum: 16.05.2019

Vorlaufleitungen isoliert

1 2 3 4 5 6

Verteiler 0.2      PYD® Edelstahlverteiler mit Dynacon Durchflussregler 
 Erdgeschoss
Schrank PYD® Verteilerschrank Unterputz 
Anzahl Heizkreise 6 
Vorlauftemperatur 38,0 °C
Rücklauftemperatur 33,9 °C
Durchfluss 721 l/h
Druckverlust 25000 Pa
Anzahl Anschlüsse für Heizkörper 1 

 Anschluss-
 position

 Raum
 Nr.

 Heiz-
 kreis

 Raum
 Bezeichnung

 Verlege-
 abstand

 [  ]

 Heiz-
 fläche
 [m²]

 Heizkreis-
 länge
 [m]

 Durch-
 f luss
 [l/min]

 Druckverlust
 gesamt

 [Pa]

 Einstellung

 [x10l/h]

  1  0.09  Flur  RA 3,2 12,0  0,30  17000  3

  2  0.10  Bad  VV 6,3 36,5  1,70  17000  10

  3  0.11  Schlafen  VV  14,0 62,6  2,10  17000  14

  4  0.12  Eingang  NV 3,4 29,2  0,50  17000  3

  5  0.01  b  Wo / Küche  VV  12,8 55,1  4,00  25000  24

  6  0.01  a  Wo / Küche  VV  10,4 40,6  3,50  25000  22

0.01a    41 m 

0.02     55 m 

0.03c    65 m 

0.04     69 m 

0.05     42 m 

0.06     58 m 

0.08     84 m 0.09     14 m 

0.10     37 m 

0.11     63 m 

0.12     30 m 

0.01b    56 m 

0.03a    70 m 0.03b    78 m 

0.13     31 m 

0.01a

Wo / Küche                                

Heizfläche          11,2 m²

                   VV

Rohrlänge          40,9 m

Zone                   Az

38 AL, 13 ALH, 8 UB                

0.02

WC                                             

Heizfläche          4,6 m²

                   VV

Rohrlänge          54,4 m

Zone                   Az

7 AL, 7 ALH, 6 UB                    

0.03c

Küche / Essen                           

Heizfläche          20,2 m²

                   VV

Rohrlänge          64,5 m

Zone                   Az

77 AL, 18 ALH, 5 UB                

0.04

Wohnen                                     

Heizfläche          18,4 m²

                   VV

Rohrlänge          68,9 m

Zone                   Az

83 AL, 15 ALH, 11 UB              

0.05

Abstellraum                              

Heizfläche          12,5 m²

                   NV

Rohrlänge          41,2 m

Zone                   Az

25 AL, 10 ALH, 7 UB                

0.06

Technik                                      

Heizfläche          13,1 m²

                   RA

Rohrlänge          57,9 m

Zone                   Az

10 UB                                       

0.08

Diele / Garderobe                     

Heizfläche          19,6 m²

                   NV

Rohrlänge          83,7 m

Zone                   Az

26 AL, 12 ALH, 19 UB              

0.09

Flur                                            

Heizfläche          3,7 m²

                   RA

Rohrlänge          13,4 m

Zone                   Az

3 UB                                         

0.10

Bad                                            

Heizfläche          6,3 m²

                   VV

Rohrlänge          36,6 m

Zone                   Az

16 AL, 10 ALH, 7 UB                

0.11

Schlafen                                    

Heizfläche          14,2 m²

                   VV

Rohrlänge          62,6 m

Zone                   Az

59 AL, 12 ALH, 11 UB              

0.12

Eingang                                     

Heizfläche          3,4 m²

                   NV

Rohrlänge          29,5 m

Zone                   Az

4 AL, 3 ALH, 5 UB                    

0.01b

Wo / Küche                                

Heizfläche          13,5 m²

                   VV

Rohrlänge          55,1 m

Zone                   Az

55 AL, 8 ALH, 9 UB                  

0.03a

Küche / Essen                           

Heizfläche          10,9 m²

                   VV

Rohrlänge          69,3 m

Zone                   Az

54 AL, 18 ALH, 3 UB                

0.03b

Küche / Essen                           

Heizfläche          17,2 m²

                   VV

Rohrlänge          77,5 m

Zone                   Az

99 AL, 5 UB                              

0.13

Abstellraum                              

Heizfläche          1,6 m²

                   VV

Rohrlänge          30,4 m

Zone                   Az

6 AL, 1 UB                                

0.01a    41 m 

0.02     55 m 

0.03c    65 m 

0.04     69 m 

0.05     42 m 

0.06     58 m 

0.08     84 m 0.09     14 m 

0.10     37 m 

0.11     63 m 

0.12     30 m 

0.01b    56 m 

0.03a    70 m 0.03b    78 m 

0.13     31 m 

Verlegeplan

Benötigtes Material

Randdämmstreifen Systemplatte Dämmverbinder Klebeband

Systemrohr Pressverbinder Systemclip Adapter

Verlegewinkelrohr Isoliertülle Schutzrohr Dehnungsfugenprofil Estrichmessstelle

PYD-Thermosysteme GmbH
Am	Pfaffenkogel	11
D-83483 Bischofswiesen

Tel. +49 8652 9466-0
Fax +49 8652 9466-17

info@pyd.de
www.pyd.de
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1. Aufstellen des Randdämmstreifens

In den Ecken muss besonders darauf geachtet 
werden, dass der Randdämmstreifen sauber 
eingearbeitet wird und sich der Ecke optimal 
anpasst.

2. Verlegen und Verkleben der Systemplatte 

 
Die PYD®-Systemplatten werden mittels Kle-
beband an den Stoßkanten sauber verklebt. 

3. Abrollen, Verlegen und Befestigen des Systemrohres

4. Anschluss Vor- und Rücklauf am Heizkreisverteiler

Zur spannungsfreien Anbindung des 
PYD®-Systemrohres an den PYD®-Heizkreisver-
teiler wird es durch den PYD®-Verlegewinkel 
geschoben und auf die exakte Länge gekürzt.

Die PYD®-HVI Isoliertülle* und der PYD®-
AD20 Adapter werden nacheinander auf das 
Systemrohr geschoben und befestigt.
* nur bei Fußbodenkühlung

Der PYD®-AD20 Adapter wird am Gewinde des 
Rücklaufs angesetzt und die Überwurfmutter mit 
einem Ringmaulschlüssel vorsichtig angezogen.

Der PYD®-Randdämmstreifen wird komplett an 
allen aufragenden Bauteilen aufgestellt und am 
Putz befestigt. Die Folienschürze zeigt dabei in 
den Raum.

Die Befestigung des PYD®-Randdämmstreifens 
sollte im Bereich der Trittschalldämmung 
erfolgen um Schallübertragungen zu vermeiden.

Anschließend werden die PYD®-Systemplatten 
nach nebenstehendem Schema verlegt.

Durch intelligentes Verlegen und Zuschneiden 
wird eine optimale Materialausnutzung erreicht. 

Das Abrollen des PYD®-Systemrohres erfolgt mit 
der Hand oder mit Hilfe der PYD®-Rohrverlege-
haspel.

Das PYD®-Systemclipwerkzeug ermöglicht eine 
zügige und präzise Fixierung des PYD®-System-
rohrs auf dem Verlegeraster (5cm).

Nach kurzer Zeit ist die Fußbodenheizung für die 
Einbringung des Estrichs vorbereitet. 

*




