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R e g e l u n g
PYD®-SA elektrischer Stellantrieb, 230 V
D a t e n b l a t t

PYD®-SA elektrischer Stellantrieb, 230 V

Artikelnummer: SA
Stellantrieb zum energiesparenden Regeln der PYD-Flächenheiz- /kühlsysteme. Der elek-
trische Stellantrieb zur Einzelraumregelung wird anstelle des Handrades am Verteiler 
montiert. Einfache Montage durch Adaptermontage. Der Thermische Stellantrieb ist im 
Lieferzustand durch die manuelle First Open Funktion geöffnet.

Schaltbild Technische Zeichnung

L N
230 V~
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Auto.    Man.

close       open

Alle Maße in mm

Technische Daten

Variante: NC = Stromlos geschlossen
Betriebsspannung: 230 V AC +10%...-10% (50 Hz - 60 Hz)
Betriebsleistung: 2 W
Einschaltstrom: max. 300 mA
Betriebsstrom: 8 mA
Schließ-/Öffnungszeit: ca. 170 sek
Stellweg: 4 mm
Stellkraft: 100 N
Medientemperatur: max. 100 °C
Lagertemperatur: -25 °C - 60 °C
Umgebungstemperatur: max. 60 °C
Schutzklasse: IP54 / II (nicht überkopf)
CE-Konformität: EN 60730
Leitungsart: PVC, 2x0,75 mm², 0,8 m
Gehäusematerial: PE (RAL 9016)
Überspannungsfestigkeit nach EN 60730-1: 23,5 kV
Ventilanpassung: M30x1,5

Montage

Den Ventiladapter per Hand auf das Ventil 
schrauben.

Den Antrieb per Hand senkrecht auf den 
Ventiladapter positionieren.

Den Verschluss schließen und 
Kopf von Manuell auf Auto stellen.
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R e g e l u n g
PYD®-SA24 elektrischer Stellantrieb, 24 V
D a t e n b l a t t

PYD®-SA24 elektrischer Stellantrieb, 24 V

Artikelnummer: SA24
Stellantrieb zum energiesparenden Regeln der PYD-Flächenheiz- /kühlsysteme. Der elek-
trische Stellantrieb zur Einzelraumregelung wird anstelle des Handrades am Verteiler 
montiert. Einfache Montage durch Adaptermontage. Der Thermische Stellantieb ist im 
Lieferzustand durch die manuelle First Open Funktion geöffnet.

Schaltbild Technische Zeichnung

L N
24 V 0-60 Hz
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Auto.    Man.

close       open

Alle Maße in mm

Technische Daten

Variante: NC = Stromlos geschlossen
Betriebsspannung: 24 V AC/DC +20%...-10% (0 Hz - 60 Hz)
Betriebsleistung: 2 W
Einschaltstrom: max. 470 mA
Betriebsstrom: 85 mA
Schließ-/Öffnungszeit: ca. 170 sek
Stellweg: 4 mm
Stellkraft: 100 N
Medientemperatur: max. 100 °C
Lagertemperatur: -25 °C - 60 °C
Umgebungstemperatur: max. 60 °C
Schutzklasse: IP54 / II (nicht überkopf)
CE-Konformität: EN 60730
Leitungsart: PVC, 2x0,75 mm², 0,8 m
Gehäusematerial: PE (RAL 9016)
Überspannungsfestigkeit nach EN 60730-1: 2,5 kV
Ventilanpassung: M30x1,5

Montage

Den Ventiladapter per Hand auf das Ventil 
schrauben.

Den Antrieb per Hand senkrecht auf den 
Ventiladapter positionieren.

Den Verschluss schließen und Kopf von 
Manuell auf Auto stellen.
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R e g e l u n g
PYD®-SAE elektrischer Stellantrieb DDC, 0-10 V
D a t e n b l a t t

PYD®-SAE elektrischer Stellantrieb DDC, 0-10 V

Artikelnummer: SAE
Stellantrieb zum energiesparenden Regeln der PYD-Flächenheiz- /kühlsysteme. Stellan-
trieb DDC (Direct Digital Control) zur Einzelraumregelung wird anstelle des Handrades 
am Verteiler montiert. Automatische Selbstjustage, Nullpunkterfassung und optischer 
Ventileinstellungsanzeige.

Schaltbild Technische Zeichnung

L1    L2            0 - 10V DC
24 V AC/DC                            APx 40x05

GND

51
.1

53

61.5 44.3

7

Alle Maße in mm

Technische Daten

Variante: NC = Stromlos geschlossen
Betriebsspannung: 24 V AC +20%...-10% (0 Hz - 60 Hz)
Steuerspannung: 0-10 V
Betriebsleistung: 1 W
Einschaltstrom: max. 320 mA für max. 2 min
Schließ-/Öffnungszeit: ca. 210 sek
Stellweg: 4 mm
Stellkraft: 100 N
Medientemperatur: max. 100 °C
Lagertemperatur: -25 °C - 60 °C
Umgebungstemperatur: max. 60 °C
Schutzklasse: IP54 / III (in allen Montagelagen, mit gesteckter Anschlussleitung)
CE-Konformität: EN 60730
Leitungsart: PVC, 3x0,22 mm², 1,0 m
Gehäusematerial: PA (RAL 9003)
Überspannungsfestigkeit nach EN 60730-1: 1 kV
Ventilanpassung: M30x1,5

Montage

Power
off

Power
on

„Click“

Den Ventiladapter per Hand 
auf das Ventil schrauben.

Die Leitung mit dem SAE ver-
binden.

Den SAE per Hand senkrecht 
auf den Ventiladapter positi-

onieren.

Durch senkrechten Druck 
per Hand den SAE hörbar 

einrasten lassen.
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 3 0  V  -  H e i z e n
PYD®-RT Raumthermostat Heizen, 230 V
D a t e n b l a t t

Schaltbild Technische Zeichnung

13.9

78
.5

78

Alle Maße in mm

Technische Daten

Regelfunktion: Heizen

Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz

Schutzklasse: II, nach entsprechender Montage

Schutzart: IP 30

Max. Schaltstrom: 2 (1) A

Fühler: Bimetall

Merkziffernskala: 1 – 6

Schaltdifferenz: ca. 0,5 K bei einer Temperaturänderung von max. 4 K/h

Regelbereich: 5 ... 30° C

Oberflächenbeschaffenheit: glänzend

Farbe Gehäuse: reinweiß, ähnlich RAL 9010

Material Gehäuse: Kunststoff ABS

Umgebungstemperatur: 0…30 °C

Lagertemperatur: -20 …+70 °C

Montage/Befestigung: Aufputz- / Wandmontage

PYD®-RT Raumthermostat Heizen, 230 V

Artikelnummer: RT
Raumthermostat zur Einzelraumregelung. Modernes, zeitloses und elegantes Gehäuse in 
sehr flacher Bauweise. Kann auf einer UP-Dose oder direkt auf der Wand montiert wer-
den. Großer, leicht bedienbarer Einstellknopf mit Merkziffernskala von 1 - 6, mit Tempe-
raturbereichsbegrenzung. 
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 3 0  V  -  H e i z e n
PYD®-RTS Raumthermostat Heizen für Schalterprogramm, 230 V
D a t e n b l a t t

Schaltbild Technische Zeichnung

50

26.5 16

50

47

Alle Maße in mm

Technische Daten

Regelfunktion: Heizen

Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz

Schutzklasse: II, nach entsprechender Montage

Schutzart: IP 30

Max. Schaltstrom: 10 (4) A

Fühler: Bimetall

Merkziffernskala: 1 – 6

Schaltdifferenz: ca. 0,5 K bei einer Temperaturänderung von max. 4 K/h

Regelbereich: 5 ... 30° C

Oberflächenbeschaffenheit: glänzend

Farbe Gehäuse: reinweiß, ähnlich RAL 9010

Material Gehäuse: Kunststoff PC

Umgebungstemperatur: 0…30 °C

Lagertemperatur: -20 …+70 °C

Montage/Befestigung: in UP-Dose

PYD®-RTS Raumthermostat Heizen für Schalterprogramm, 230 V

Artikelnummer: RTS
Raumthermostat zur Einzelraumregelung. Modernes, zeitloses und elegantes Gehäuse in 
sehr flacher Bauweise zum Einbau in bauseits vorhandenes Schalterprogramm für Unter-
putzmontage. Passend für nahezu alle Schalterprogramme nach DIN 49075.
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 3 0  V  -  H e i z e n
PYD®-RTB Raumthermostat Heizen Behördenmodell, 230 V
D a t e n b l a t t

PYD®-RTB Raumthermostat Heizen Behördenmodell, 230 V

Artikelnummer: RTB
Raumthermostat zur Einzelraumregelung. Modernes, zeitloses und elegantes Gehäuse 
ohne Einstellknopf, in sehr flacher Bauweise. Kann auf einer UP-Dose oder direkt auf der 
Wand montiert werden, mit innenliegender Temperaturteilung.

Technische Daten

Regelfunktion: Heizen

Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz

Schutzklasse: II, nach entsprechender Montage

Schutzart: IP 30

Max. Schaltstrom: 10 (4) A

Fühler: Bimetall

Regelbereich: 5…30 °C

Schaltdifferenz: ca. 0,5 K bei einer Temperaturänderung von max. 4 K/h

Oberflächenbeschaffenheit: matt

Farbe Gehäuse: reinweiß, ähnlich RAL 9010

Material Gehäuse: Kunststoff ABS

Umgebungstemperatur: 0…30 °C

Lagertemperatur: -20 …+70 °C

Montage/Befestigung: Aufputz / Wandmontage

Schaltbild Technische Zeichnung

77 83
.4

78.3 25.5

Alle Maße in mm
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 3 0  V  -  H e i z e n
PYD®-RTU Raumthermostat Heizen mit Digitaluhr, 230 V
D a t e n b l a t t

PYD®-RTU Raumthermostat Heizen mit Digitaluhr, 230 V

Artikelnummer: RTU
Unterputzregler zur zeitabhängigen Einzelraumregelung für Warmwasserheizungen, für 
stromlos geschlossene Stellantriebe. Das Gerät kann mit optionalem Fernfühler auch als 
Raumtemperaturregler mit Fußbodenüberwachung fungieren (Fernfühler gehört nicht 
zum Lieferumfang). Dieser Uhrenthermostat besitzt eine Wochenuhr mit individuell ein-
stellbaren Programmen (Werkseinstellung auf „normale“ Tagesabläufe). Selbstlernfunk-
tion, Frostschutzfunktion, Absenkung, Ventilschutz, Ist-Temperaturanzeige, großes 
beleuchtetes grafisches Display, Bedienung über Berührungssensoren. Passend für nahe-
zu alle Schalterprogramme nach DIN 49075.

Technische Daten

Regelfunktion: Heizen

Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz

Schutzklasse: II, nach entsprechender Montage

Schutzart: IP 30

Max. Schaltstrom: 10 (4) A

Schaltelement: Relais

Schaltkontakt: Schließer

Fühler: NTC intern

Regelbereich: 5…30 °C (Raum) / 10…42 °C (Boden)

Schaltdifferenz: bei Raumregelung < 1 K, bei Fußbodenregelung < 2 K

Anzeigeart: beleuchtetes, grafisches Display

 Anzeige: Soll- Isttemperatur / Datum, Uhrzeit

Oberflächenbeschaffenheit: matt

Farbe Gehäuse: reinweiß, ähnlich RAL 9010

Material Gehäuse: Kunststoff PC, PMMA, ABS

Umgebungstemperatur: 0…30 °C

Lagertemperatur: -20 …+70 °C

Montage/Befestigung: in UP-Dose

Schaltbild Technische Zeichnung

17.526.5

85

50

50

81

50

Alle Maße in mm

Stellantrieb
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 3 0  V  -  H e i z e n
PYD®-RVL6 Regelverteiler Heizen bis 6 Raumthermostate, 230 V
D a t e n b l a t t

PYD®-RVL6 Regelverteiler Heizen bis 6 Raumthermostate, 230 V

Artikelnummer: RVL6
Regelverteiler mit Pumpenlogik als zentrale Verbindung zwischen Raumthermostat und 
Stellantrieb. Status LEDs ermöglichen eine einfache Kontrolle des Regelverteilers. Die 
integrierte Pumpenlogik schaltet bei Wärmebedarf der Raumthermostate automatisch 
die Pumpe ein und ohne Bedarf wieder aus. Einfache Montage im Verteilerschrank durch 
Standfüße, sowie sehr gute und einfache Anschlussmöglichkeit der Kabel. Schnappbare 
Haube mit Tropfkante sorgt für optimalen Spritzwasserschutz, Schutzart IP 34. Pumpen-
direktanschluss, Überspannung- und Überlastschutz.

Technische Zeichnung

315

288

54

8098

300

4

Alle Maße in mm

Schaltbild

5

3

412

LED1 LED2 LED3 LED4 LED4 LED4 LED4 LED4 LED4 LED4 LED4 LED4

Darstellung RVL10

LED4

1. Netzanschluss 230 V ~ 50 Hz, Pumpenlogik, Anschluss ext. Schaltuhr

2. Schutzklemme für ext. Geräte

3. Anschluss Stellantrieb 230 V, Max. 14 Stück bei ca. 2 W

4. Anschluss Raumthermostat 230 V

5. Ersatzsicherung

Statusanzeige:
LED1: vorhandene Netzspannung
LED2: intakte Sicherung
LED3: Ansteuerung der Umwälzpumpe
LED4: Betrieb der Raumthermostate

Technische Daten

Betriebsspannung Raumthermostate / Stellantriebe: 230 V AC 50 Hz

Betriebsspannung Regelverteiler: 230 V AC 50 Hz

Überspannungsschutz: Varistor

Pumpenanschluss: 230 V AC max. 200 VA; Relaiskontakt: max. 2(1) A

Max. Anzahl Raumthermostate: 6

Max. Anzahl Stellantriebe: 14 bei ca. 2 W

Max. Anzahl Stellantriebe pro Raumthermostat: bis zu 4

Maße: 315 x 54 x 98 mm (B x H x T)

Schutzart: IP 44 spritzwassergeschützt EN 60529

Schutzklasse: II (IEC 536)

zul. Umgebungstemperatur: 0...50 °C
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 3 0  V  -  H e i z e n
PYD®-RVL8 Regelverteiler Heizen bis 8 Raumthermostate, 230 V
D a t e n b l a t t

PYD®-RVL8 Regelverteiler Heizen bis 8 Raumthermostate, 230 V

Artikelnummer: RVL8
Regelverteiler mit Pumpenlogik als zentrale Verbindung zwischen Raumthermostat und 
Stellantrieb. Status LEDs ermöglichen eine einfache Kontrolle des Regelverteilers. Die 
integrierte Pumpenlogik schaltet bei Wärmebedarf der Raumthermostate automatisch 
die Pumpe ein und ohne Bedarf wieder aus. Einfache Montage im Verteilerschrank durch 
Standfüße, sowie sehr gute und einfache Anschlussmöglichkeit der Kabel. Schnappbare 
Haube mit Tropfkante sorgt für optimalen Spritzwasserschutz, Schutzart IP 34. Pumpen-
direktanschluss, Überspannung- und Überlastschutz. 

Technische Zeichnung

368

98 80

54

355

382

4

Alle Maße in mm

Technische Daten

Betriebsspannung Raumthermostate / Stellantriebe: 230 V AC 50 Hz

Betriebsspannung Regelverteiler: 230 V AC 50 Hz

Überspannungsschutz: Varistor

Pumpenanschluss: 230 V AC max. 200 VA; Relaiskontakt: max. 2(1) A

Max. Anzahl Raumthermostate: 8

Max. Anzahl Stellantriebe: 18 bei ca. 2 W

Max. Anzahl Stellantriebe pro Raumthermostat: bis zu 4

Maße: 382 x 54 x 98 mm (B x H x T)

Schutzart: IP 44 spritzwassergeschützt EN 60529

Schutzklasse: II (IEC 536)

zul. Umgebungstemperatur: 0...50 °C

Schaltbild

5

3

412

LED1 LED2 LED3 LED4 LED4 LED4 LED4 LED4 LED4 LED4 LED4 LED4

Darstellung RVL10

LED4

1. Netzanschluss 230 V ~ 50 Hz, Pumpenlogik, Anschluss ext. Schaltuhr

2. Schutzklemme für ext. Geräte

3. Anschluss Stellantrieb 230 V, Max. 14 Stück bei ca. 2 W

4. Anschluss Raumthermostat 230 V

5. Ersatzsicherung

Statusanzeige:
LED1: vorhandene Netzspannung
LED2: intakte Sicherung
LED3: Ansteuerung der Umwälzpumpe
LED4: Betrieb der Raumthermostate
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 3 0  V  -  H e i z e n
PYD®-RVL10 Regelverteiler Heizen bis 10 Raumthermostate, 230 V
D a t e n b l a t t

PYD®-RVL10 Regelverteiler Heizen bis 10 Raumthermostate, 230 V

Artikelnummer: RVL10
Regelverteiler mit Pumpenlogik als zentrale Verbindung zwischen Raumthermostat und 
Stellantrieb. Status LEDs ermöglichen eine einfache Kontrolle des Regelverteilers. Die 
integrierte Pumpenlogik schaltet bei Wärmebedarf der Raumthermostate automatisch 
die Pumpe ein und ohne Bedarf wieder aus. Einfache Montage im Verteilerschrank durch 
Standfüße, sowie sehr gute und einfache Anschlussmöglichkeit der Kabel. Schnappbare 
Haube mit Tropfkante sorgt für optimalen Spritzwasserschutz, Schutzart IP 34. Pumpen-
direktanschluss, Überspannung- und Überlastschutz. 

Technische Zeichnung

368

98 80

54

355

382

4

Alle Maße in mm

Technische Daten

Betriebsspannung Raumthermostate / Stellantriebe: 230 V AC 50 Hz

Betriebsspannung Regelverteiler: 230 V AC 50 Hz

Überspannungsschutz: Varistor

Pumpenanschluss: 230 V AC max. 200 VA; Relaiskontakt: max. 2(1) A

Max. Anzahl Raumthermostate: 10

Max. Anzahl Stellantriebe: 18 bei ca. 2 W

Max. Anzahl Stellantriebe pro Raumthermostat: bis zu 4

Maße: 382 x 54 x 98 mm (B x H x T)

Schutzart: IP 44 spritzwassergeschützt EN 60529

Schutzklasse: II (IEC 536)

zul. Umgebungstemperatur: 0...50 °C

Schaltbild

5

3

412

LED1 LED2 LED3 LED4 LED4 LED4 LED4 LED4 LED4 LED4 LED4 LED4

Darstellung RVL10

LED4

1. Netzanschluss 230 V ~ 50 Hz, Pumpenlogik, Anschluss ext. Schaltuhr

2. Schutzklemme für ext. Geräte

3. Anschluss Stellantrieb 230 V, Max. 14 Stück bei ca. 2 W

4. Anschluss Raumthermostat 230 V

5. Ersatzsicherung

Statusanzeige:
LED1: vorhandene Netzspannung
LED2: intakte Sicherung
LED3: Ansteuerung der Umwälzpumpe
LED4: Betrieb der Raumthermostate
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 3 0  V  -  H e i z e n
PYD®-RVL Regelverteiler Heizen bis 6, 8, 10 Raumthermostate, 230 V
S c h a l t b i l d  +  S c h e m a  R V L 6 ,  R V L 8  u n d  R V L 1 0

Schaltbild

Schema - Parallelschaltung mehrer Regelverteiler - Anschluss Pumpenlogik

Werden mehrere Verteiler von einer Pumpe versorgt, sind die Ausgänge der Regelverteiler RVL6/8/10 parallel geschalten. Durch Ansteuerung der Pumpe 
über den potentialfreien Schaltkontakt der Pumpenlogik, können die Regelverteiler an unterschiedliche Netzphasen (L1, L2, L3,...) angeschlossen werden.

Netz 230V~50Hz Netz 230V~50Hz

Netz 230V~50Hz
L3

N
PE

L1

N
PE

L2

N
PE

PE N  LVerteiler 1 Verteiler 2

LED 4LED 4LED 4 LED 4

Fuse T4.0A

Relais

LED 4LED 4LED 3 LED 4LED 2LED 1 LED 4LED 4LED 4 LED 4

Fuse T4.0A

Relais

LED 4LED 4LED 3 LED 4LED 2LED 1

N L N LPE

Netz 230V~

bauseits

Pu
m

pe
m

ax
. 2

(1
)A

Netz 230V~50Hz

LED 4LED 4LED 4 LED 4

Fuse T4.0A

Relais

LED 4LED 4LED 3 LED 4LED 2LED 1

Netzanschluss (230V~50Hz) an vorgesehener Zugfederklemme 
durchführen. Zum Anschluss des Regelverteilers ist kein Schutz-
leiter erforderlich. Das Gerät ist schutzisoliert.

PYD-RT

2 4 4 1
N N L

PYD-RTS

L N

PYD-RTB

1 23 4
L N N

4 1

PYD-RTU

HL N N

Klemmensymbole
Stützklemme für externe Geräte PE
Masse Netzanschluß für RVL N
Phase Netzanschluss für RVL L
Intern mit L verbunden zum Anschluss ext. Geräte 1
Bei Regelverteiler mit Pumpenlogik, potentialfreier Kontakt (max. 2(1)A).) 2 |3
Intern mit N verbunden zum Anschluß ext. Geräte 4
freie Klemme für zusätzliche Geräte 5
Anschlüse für eine ext. Schaltuhr (230V) zum absenken der Kanäle A oder B A  B
Masse und geschaltete Phase für die Ventilantriebe N|L
Anschluss der geschalteten Phase des Raumthermostates L‘
Masse Netzanschluß für Raumthermostat N
Phase Natzanschluß für Raumthermostat L
für den Absenkanschluß des Raumthermostates (intern mit B ext. verbunden)  B
für den Absenkanschluß des Raumthermostates (intern mit A ext. verbunden)  A

230V~(bei max. Einschaltstrom von 0,3A pro Antrieb) RVL6 bis zu 14 Stellantriebe
RVL8/10 bis zu 18 Stellantriebe

Externe Schaltuhr
zur Absenkung der Heizkreise
über Kanal A und B

ErsatzsicherungKabel NYM-J-5 x 1,5 mm² oder einzelne Aderleitungen
3 x H07V-U 1,5 mm² braun, blau, rot oder änlich
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 3 0  V  -  H e i z e n / K ü h l e n
PYD®-RTKWA Raumthermostat Aufputz, Heizen/Kühlen, Wechsler, 230 V 
D a t e n b l a t t

Schaltbild Technische Zeichnung

PYD-RTKWA Raumthermostat Aufputz,
Heizen/Kühlen, Wechsler, 230 V
Art.-Nr.: RTKWA

PYD-RTKWA Raumthermostat Aufputz, Heizen/Kühlen, Wechsler, 230 V
Raumthermostat zur Einzelraumregelung für Heizen/Kühlen. Modernes, zeitloses und elegantes Gehäuse in sehr flacher 
Bauweise. Kann auf einer UP- Dose oder direkt auf der Wand montiert werden. Großer, leicht bedienbarer Einstellknopf mit 
Merkziffernskala von 1 - 6, mit Temperaturbereichsbegrenzung. 

Technische Daten:
Regelfunktion: Heizen/Kühlen
Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz
Schutzklasse: II, nach entsprechender Montage
Schutzart: IP 30
Durchschnittliche Leistungsaufnahme: < 0,25 W
Max. Schaltstrom: 2 (1) A
Schaltleistung: 460 W
Schaltkontakt: Wechsler
Fühler: Bimetall
Merkziffernskala: 1 - 6
Regelbereich: 5...30 °C
Schaltdifferenz: ca. 0,5 K bei einer Temperaturänderung von max. 4 K/h
Oberflächenbeschaffenheit: glänzend
Farbe Gehäuse: reinweiß, ähnlich RAL 9010
Material Gehäuse: Kunststoff ABS
Umgebungstemperatur: 0…30 °C
Lagertemperatur: -20 …+70 °C
Montage/Befestigung: Aufputz- / Wandmontage

Datenblatt

13.9

78
.5

78

Alle Maße in mm

PYD®-RTKWA Raumthermostat Aufputz, Heizen/Kühlen, Wechsler, 230 V 

Artikelnummer: RTKWA
Raumthermostat zur Einzelraumregelung für Heizen/Kühlen. Modernes, zeitloses und 
elegantes Gehäuse in sehr flacher Bauweise. Kann auf einer UP- Dose oder direkt auf der 
Wand montiert werden. Großer, leicht bedienbarer Einstellknopf mit Merkziffernskala von 
1 - 6, mit Temperaturbereichsbegrenzung.  

Technische Daten

Regelfunktion Heizen oder Kühlen
Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz
Schaltleistung 460 W
Max. Schaltstrom 2 (1) A
Max. Schaltspannung 230 V AC, 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme < 0,25 W
Schaltkontakt Wechsler
Schutzklasse II, nach entsprechender Montage
Schutzart IP 30
Fühler Bimetall
Merkziffernskala 1 - 6
Schaltdifferenz ca. 0,5 K (delta T max. 4 K/h)
Luftfeuchte max. 95 % r. H., nicht kondensierend
Oberflächenbeschaffenheit glänzend
Farbe Gehäuse reinweiß, ähnlich RAL 9010
Material Gehäuse Kunststoff ABS
Sicherheit und EMV Gemäß DIN EN 60730
Umgebungstemperatur 0…30 °C
Lagertemperatur -20…+70 °C
Montage/Befestigung Aufputz- / Wandmontage (4-Loch-Befestigung auf UP-Dose)
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 3 0  V  -  H e i z e n / K ü h l e n
PYD®-RTKWS Raumthermostat Aufputz, Heizen/Kühlen, Wechsler, 230 V 
D a t e n b l a t t

Schaltbild Technische Zeichnung

26,8 15

52
,6

50

50

8

50

26 15

50

52
,6

Alle Maße in mm

Technische Daten

Regelfunktion: Heizen oder Kühlen

Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz

Schaltleistung Heizen: 2300 W

Schaltleistung Kühlen: 1150 W

Max. Schaltstrom Heizen: 10 (4) A

Max. Schaltstrom Kühlen:: 5 (2) A

Max. Leistungsaufnahme: < 0,25 W

Schaltkontakt: Wechsler

Schutzklasse: II, nach entsprechender Montage

Schutzart: IP 30

Fühler: Bimetall

Merkziffernskala: 1 - 6

Schaltdifferenz: ca. 0,5 K (delta T max. 4 K/h)

Luftfeuchte: max. 95 % r. H., nicht kondensierend

Oberflächenbeschaffenheit glänzend

Farbe Gehäuse reinweiß, ähnlich RAL 9010

Material Gehäuse Kunststoff PC

Umgebungstemperatur 0…30 °C

Lagertemperatur -20…+70 °C

Montage/Befestigung UP-Dose – mit Deckelset 50 x 50 in nahezu alle Schalterprogramme adaptierbar

PYD®-RTKWS Raumthermostat Aufputz, Heizen/Kühlen, Wechsler, 230 V 

Artikelnummer: RTKWS
Raumthermostat zur Einzelraumregelung für Heizen/Kühlen, mit ECO-Funktion. Moder-
nes, zeitloses und elegantes Gehäuse in sehr flacher Bauweise zum Einbau in bauseits 
vorhandenes Schalterprogramm für Unterputzmontage. Passend für nahezu alle Schal-
terprogramme nach DIN 49075. 
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 3 0  V  -  H e i z e n / K ü h l e n
PYD®-RVLW-230 Regelverteiler Heizen/Kühlen, Wechsler, 230 V
D a t e n b l a t t

Schaltbild

2
5

3

41

6

LED1 LED2

LED3

1. Netzanschluss 230 V~ 50 Hz, Pumpenlogik, Anschluss ext. Schaltuhr, 

Change Over Heizen/Kühlen, Anschluss Taupunktüberwachung

2. Schutzklemme für ext. Geräte

3. Anschluss Stellantrieb 230 V, max. 18 Stück bei ca. 2 W

4. Anschluss Raumthermostat 230 V, Wechsler Heizen/Kühlen

5. Klemme für Kabelbrücke zur Erweiterung der max. Stellantriebe pro Raumthermostat

6. Ersatzsicherung

PYD®-RVLW-230 Regelverteiler Heizen/Kühlen, Wechsler, 230 V

Artikelnummer: RVLW-230
Regelverteiler für Heizen und Kühlen als zentrale Verbindung zwischen Raumthermostat 
und Stellantrieb. Es ist ein Anschluss von bis zu 8 Raumthermostaten möglich, die jeweils 
mit 4 Stellantrieben bestückt werden können. Für die Raumthermostate 1, 2, 4 und 5 ste-
hen zusätzliche Klemmen für Kabelbrücken zur Erhöhung der Anzahl der Stellantriebe zur 
Verfügung. Für die Kühlfunktion werden Raumthermostate mit Wechslerkontakt benötigt. 
Mit Anschlussmöglichkeiten für externen Timer, Change Over Heizen/Kühlen und Tem-
peraturbegrenzer / Taupunktwächter. LED-Anzeige zur Funktionsprüfung der Netzspan-
nung, Sicherung, und Kühlung. Einfache Montage im Verteilerschrank durch Standfüße, 
sowie sehr gute und einfache Anschlussmöglichkeit der Kabel. Schnappbare Haube mit 
Tropfkante sorgt für optimalen Spritzwasserschutz, Schutzart IP 44.

Technische Daten

Betriebsspannung Raumthermostate / Stellantriebe: 230 V AC 50 Hz
Betriebsspannung Regelverteiler: 230 V AC 50 Hz
Überspannungsschutz: Varistor
Max. Anzahl Zonen: 8
Max. Anzahl Stellantriebe: 18 bei ca. 2 W
Max. Anzahl Stellantriebe pro Zone: 4
Maße: 383 x 53 x 100 mm (B x H x T)
Schutzart: IP 44 spritzwassergeschützt EN 60529
Schutzklasse: II (IEC 536)
zul. Umgebungstemperatur: 0...50 °C

Technische Zeichnung

368

98 80

54

355

382

4

Alle Maße in mm

Hinweis: Schutzart IP44 nur bei horizontalem Einbau mit 
der Anschlussöffnung nach unten.

Statusanzeige:

LED1: vorhandene Netzspannung

LED2: intakte Sicherung

LED3: Kühlung aktiv

Fuse T4.0 A
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 3 0  V  -  H e i z e n / K ü h l e n
PYD®-RVLW-230 Regelverteiler Heizen/Kühlen, Wechsler, 230 V
S c h a l t b i l d

Schaltbild RVLW-230
1.

3.2.

Raumthermostat Wechsler
Heizen / Kühlen

N    L    L  TA TB

Mechanischer WechslerMechanischer Wechsler

L N N

< J

RF

L N N

< J

RF

L N N

PE  N   L

< J

RFRF

< J

L N N

CO

Mechanischer Wechsler

Raumthermostat Wechsler
Heizen

Mechanischer Wechsler

Keine Funktion

N

L'

N    L'

freie Klemme für zusätzliche Geräte
ext. Schaltuhr (230 V); absenken der Kanäle A oder B

5

L'
L'

Masse und geschaltete Phase für die Stellantriebe
Masse Netzanschluss für Raumthermostat
Phase Netzanschluss für Raumthermostat
für den Absenkanschluß des Raumthermostates (intern mit B ext verbunden)
für den Absenkanschluß des Raumthermostates (intern mit A ext verbunden)
Eingang der geschalteten Phase für Kühlbetrieb (intern verbunden mit L' des Antriebs)
Eingang der geschalteten Phase für Heizbetrieb (intern verbunden mit L' des Antriebs)

A

N
L

A

3
L

C/O out
C/O in

L
N

PEStützklemme für externe Geräte
Masse; Netzanschluss für RVL

intern mit L verbunden zum Anschluss ext. Geräte
potentialfreier Kontakt (max. 2(1)A)
intern mit N verbunden zum Anschluss ext. Geräte

ext. Schaltuhr (230 V); absenken der Kanäle A oder B
Masse und geschaltete Phase für die Stellantriebe
Masse Netzanschluss für Raumthermostat

für den Absenkanschluß des Raumthermostates (intern mit B ext verbunden)
für den Absenkanschluß des Raumthermostates (intern mit A ext verbunden)
Eingang der geschalteten Phase für Kühlbetrieb (intern verbunden mit L' des Antriebs)
Eingang der geschalteten Phase für Heizbetrieb (intern verbunden mit L' des Antriebs)
Raumthermostat Phase für Räume, die nicht gekühlt werden sollen
Anschluss Steuersignal für Kühlbetrieb
Klemme zum Durchschleifen des Kühlsignals an andere Regelverteiler

1
2 | 3

4

BA

N

B
A

L

m
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Stützklemme für externe Geräte
Masse; Netzanschluss für RVL
Phase; Netzanschluss für RVL

Klemmensymbole

m
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N    L'

C/O

L'

freie Klemme für zusätzliche Geräte

Phase; Netzanschluss für RVL

PE

B

Anschluss Steuersignal für Kühlbetrieb

B

Klemmensymbole

Phase Netzanschluss für Raumthermostat

5 | 6

L

1.

2.

DrahtbrückeDrahtbrücke

1.

LED2LED1

LED1:
LED2:
LED3:

2.

Change Over Heizen/Kühlen
(Wärmepumpe, Handschschalter, etc.)
Taupunktüberwachung mit Feuchtefühler
(z.B. PYD-RTKTÜ und PYD-RTKTF)

Kabel Raumthermostat
NYM-J-5 x 1,5 mm²
oder einzelne Aderleitungen
4 x H07V-U 1,5 mm²
braun, blau, rot, weiß oder ähnlich

PE     L      N

Netzanschluss
230V~50Hz

Netzanschluss (230V~50Hz) an vorgesehener Zugfederklemme
durchführen. Zum Anschluss des Regelverteilers ist kein Schutzleiter
erforderlich. Das Gerät ist schutzisoliert.PE     L      N

Change Over Heizen/Kühlen
(Wärmepumpe, Handschschalter, etc.)

PE     L      N

Netzanschluss
230V~50Hz

Netzspannung aktiv
Sicherung aktiv
Kühlung aktiv

Netzanschluss (230V~50Hz) an vorgesehener Zugfederklemme
durchführen. Zum Anschluss des Regelverteilers ist kein Schutzleiter
erforderlich. Das Gerät ist schutzisoliert.

Raumtemperaturregler 230 V~

Kabel NYM-J-5 x 1,5 mm²
oder einzelne Aderleitungen 3 x H07V-U 1,5 mm²
braun, blau, rot, weiß oder ähnlich

Change Over Heizen/Kühlen (Wärmepumpe, Handschschalter, etc.)
Pumpe
ext. Schaltuhr

bis zu 18 Stellantriebe 230 V~ (bei max. Einschaltstrom von 0,3 A pro Antrieb)

Raumtemperaturregler 230 V~

PE     L      N

Netzanschluss
230V~50Hz

Einbindung Taupunktüberwachung PYD-RTKTÜ

Netzanschluss
230V~50Hz

Ersatzsicherung

PE     L      N

bis zu 18 Stellantriebe 230 V~ (bei max. Einschaltstrom von 0,3 A pro Antrieb)

1.
2.
3.

Zusätzliche Stellantriebe an ein Raumthermostat
Über die zusätzlichen Klemmen für die geschalteten Phasen (Heizen + Kühlen)
können mittels einer Drahtbrücke die Stellantriebanschlüsse des gebrückten
Feldes aktiviert werden. So können bis zu 12 Stellantriebe mit einem
Raumthermostat verbunden werden, maximale Schaltleistung des Raumthermostates
vorrausgesetz.

LED3

Netzanschluss
230V~50Hz

Für Räume, die nicht
gekühlt werden sollen,
Anschluss an Kühlsperre
Klemme 3-8

1.

1.

1.

L

CO

CO

N
TB%H

%r.H.

CO

Fuse T4.0A

Schema RVLW-230 - Taupunkterfassung pro Verteiler

LED1

LED3

Ersatzsicherung

LED2

PE L  N

Elektronik

     L  L
5    4 3

6    7            9   10
                      L    N

Change Over Heizen/Kühlen
(Wärmepumpe, Handschalter, etc.)

Kälteerzeuger
Wärmeerzeuger

M M

PYD®-RTKTÜ PYD®-RTKTF

230 V~ 50Hz

Netzanschluss
230 V~ 50Hz

R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 3 0  V  -  H e i z e n / K ü h l e n
PYD®-RVLW-230 Regelverteiler Heizen/Kühlen, Wechsler, 230 V
D a t e n b l a t t
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 3 0  V  -  H e i z e n / K ü h l e n
PYD®-RVLW-230 Regelverteiler Heizen/Kühlen, Wechsler, 230 V
S c h e m a

Schema - Zusätzliche Stellantriebe pro Raumthermostat

Der Regelverteiler verfügt werksseitig über Anschlüsse für 4 Stellantriebe pro Raumthermostat. Über die zusätzlichen Klemmen für die geschalteten Phasen 
(Heizen + Kühlen) können mittels einer Drahtbrücke die Stellantriebanschlüsse des gebrückten Feldes aktiviert werden, so können bis zu 12 Stellantriebe 
mit einem Raumthermostat verbunden werden. Dabei ist auf die maximale Schaltleistung der Raumthermostate zu achten .

1.

2.

Raumthermostat Wechsler
Heizen

N    L    L  TA TB

Mechanischer WechslerMechanischer Wechsler

Mechanischer Wechsler

L N N

< J

Mechanischer Wechsler

L N N

< J

RF

CO

PE  N   L

L N N

< J

RFRF

L N N

3.

< J

RF

Raumthermostat Wechsler
Heizen / Kühlen

L

N

C/O

L'

N    L'

freie Klemme für zusätzliche Geräte

Anschluss Steuersignal für Kühlbetrieb

5

L'

N    L'Masse und geschaltete Phase für die Stellantriebe
Masse Netzanschluss für Raumthermostat
Phase Netzanschluss für Raumthermostat
für den Absenkanschluß des Raumthermostates (intern mit B ext verbunden)
für den Absenkanschluß des Raumthermostates (intern mit A ext verbunden)
Eingang der geschalteten Phase für Kühlbetrieb (intern verbunden mit L' des Antriebs)

BA

N

B
A

C/O out

3

L

L

N
PE

PE

Stützklemme für externe Geräte

Phase; Netzanschluss für RVL
intern mit L verbunden zum Anschluss ext. Geräte
potentialfreier Kontakt (max. 2(1)A)

freie Klemme für zusätzliche Geräte
ext. Schaltuhr (230 V); absenken der Kanäle A oder B
Masse und geschaltete Phase für die Stellantriebe

Phase Netzanschluss für Raumthermostat
für den Absenkanschluß des Raumthermostates (intern mit B ext verbunden)
für den Absenkanschluß des Raumthermostates (intern mit A ext verbunden)
Eingang der geschalteten Phase für Kühlbetrieb (intern verbunden mit L' des Antriebs)
Eingang der geschalteten Phase für Heizbetrieb (intern verbunden mit L' des Antriebs)
Raumthermostat Phase für Räume, die nicht gekühlt werden sollen
Anschluss Steuersignal für Kühlbetrieb

Klemmensymbole

1
2 | 3

5 | 6
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Stützklemme für externe Geräte
Masse; Netzanschluss für RVL
Phase; Netzanschluss für RVL

Klemmensymbole

Keine Funktion

m
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Eingang der geschalteten Phase für Heizbetrieb (intern verbunden mit L' des Antriebs)

L'

ext. Schaltuhr (230 V); absenken der Kanäle A oder B

L'

intern mit N verbunden zum Anschluss ext. Geräte

Masse; Netzanschluss für RVL

C/O in

4

Klemme zum Durchschleifen des Kühlsignals an andere Regelverteiler

Masse Netzanschluss für Raumthermostat N

1.

2.

DrahtbrückeDrahtbrücke

LED1:
LED2:
LED3:

1.

LED2

LED3

1.
2.
3.

2.

Ersatzsicherung

bis zu 18 Stellantriebe 230 V~ (bei max. Einschaltstrom von 0,3 A pro Antrieb)

Change Over Heizen/Kühlen
(Wärmepumpe, Handschschalter, etc.)
Taupunktüberwachung mit Feuchtefühler
(z.B. PYD-RTKTÜ und PYD-RTKTF)

PE     L      N

Netzanschluss
230V~50Hz

Netzanschluss (230V~50Hz) an vorgesehener Zugfederklemme
durchführen. Zum Anschluss des Regelverteilers ist kein Schutzleiter
erforderlich. Das Gerät ist schutzisoliert.

Netzanschluss
230V~50Hz

PE     L      N

Change Over Heizen/Kühlen
(Wärmepumpe, Handschschalter, etc.)

PE     L      N

Netzanschluss (230V~50Hz) an vorgesehener Zugfederklemme
durchführen. Zum Anschluss des Regelverteilers ist kein Schutzleiter
erforderlich. Das Gerät ist schutzisoliert.

Für Räume, die nicht
gekühlt werden sollen,
Anschluss an Kühlsperre
Klemme 3-8

Kabel NYM-J-5 x 1,5 mm²
oder einzelne Aderleitungen 3 x H07V-U 1,5 mm²
braun, blau, rot, weiß oder ähnlich

bis zu 18 Stellantriebe 230 V~ (bei max. Einschaltstrom von 0,3 A pro Antrieb)

Raumtemperaturregler 230 V~

Raumtemperaturregler 230 V~

PE     L      N

Netzanschluss
230V~50Hz

Kabel Raumthermostat
NYM-J-5 x 1,5 mm²
oder einzelne Aderleitungen
3 x H07V-U 1,5 mm
braun, blau, rot, weiß oder ähnlich

Einbindung Taupunktüberwachung PYD-RTKTÜ

Netzanschluss
230V~50Hz

PE     L      N

Netzspannung aktiv
Sicherung aktiv
Kühlung aktiv

Zusätzliche Stellantriebe an ein Raumthermostat
Über die zusätzlichen Klemmen für die geschalteten Phasen (Heizen + Kühlen)
können mittels einer Drahtbrücke die Stellantriebanschlüsse des gebrückten
Feldes aktiviert werden. So können bis zu 12 Stellantriebe mit einem
Raumthermostat verbunden werden, maximale Schaltleistung des Raumthermostates
vorrausgesetz.

LED1

Netzanschluss
230V~50Hz

Change Over Heizen/Kühlen (Wärmepumpe, Handschschalter, etc.)
Pumpe
ext. Schaltuhr

1.

1.

1.

CO

CO

L
N

TB%H

%r.H.

CO

Schema – Change Over Heizen / Kühlen durchschleifen

Jeder PYD-RVLW-230 Regelverteiler verfügt über die Möglichkeit, den Change Over Anschluss durchzuschleifen, um so mehrere Regelverteiler direkt zu 
verbinden.

LED3

Ersatzsicherung

Schema – Anschluss Taupungktüberwachung PYD-RTKTÜ

Durch die Einbindung der Taupunktüberwachung wird der Regelverteiler stromlos geschalten, sobald Feuchtigkeit am Folienfühler registriert wird.

LED3

Ersatzsicherung

PE L1N

Netzanschluss
230 V~ 50Hz

Elektronik

1. Change Over Heizen/Kühlen (Wär-
mepumpe, Handschalter, etc.)

2. Taupunktüberwachung mit Feuch-
tefühler (z.B. PYD-RTKTÜ und 
PYD-RTKTF)

Netzanschluss
230 V~ 50Hz

CO

LED3

Ersatzsicherung

1. Change Over Heizen/Kühlen (Wär-
mepumpe, Handschalter, etc.)

CO
1.

1.

2.
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 4  V  –  H e i z e n  /  K ü h l e n
PYD®-RTKA Raumthermostat Heizen/Kühlen mit Anzeige, 24 V
D a t e n b l a t t

PYD®-RTKA Raumthermostat Heizen/Kühlen mit Anzeige, 24 V

Artikelnummer: RTKA
Raumthermostat zur Einzelraumregelung für Heiz-/Kühlbetrieb. Elektronischer Klimareg-
ler mit Triac Schaltelement, daher keine Schaltgeräusche. Modernes, zeitloses und ele-
gantes Gehäuse in sehr flacher Bauweise. Automatische Umschaltung Heizen/ Kühlen. 
Einstellbereich 5 – 30 °C, angezeigt mit Schwellpfeil rot / blau. Funktionsanzeige über LED 
(Heizen = Gelb, Kühlen = Blau).

Schaltbild Technische Zeichnung

Alle Maße in mm

Technische Daten

Regelfunktion: Heizen/Kühlen

Betriebsspannung: 24 V AC, 50 Hz

Schutzklasse: III, Schutzkleinspannung

Schutzart: IP 30

Fühler: NTC intern

Schaltelement: Triac

Regelbereich: 5 ... 30° C

Schaltdifferenz: 0 K, da stetig geregelt wird

Oberflächenbeschaffenheit: glänzend

Farbe Gehäuse: reinweiß, ähnlich RAL 9010

Material Gehäuse: Kunststoff ABS

Umgebungstemperatur: 0…40 °C

Lagertemperatur: -20 …+70 °C

Montage/Befestigung: Aufputz- / Wandmontage

R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 3 0  V  -  H e i z e n / K ü h l e n
PYD®-RVLW-230 Regelverteiler Heizen/Kühlen, Wechsler, 230 V
S c h e m a
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 4  V  –  H e i z e n  /  K ü h l e n
PYD®-RTKF Raumthermostat Heizen/Kühlen, Taupunkterfassung, 24 V
D a t e n b l a t t

PYD®-RTKF Raumthermostat Heizen/Kühlen, Taupunkterfassung, 24 V

Artikelnummer: RTKF
Raumthermostat zur Einzelraumregelung für Heiz-/ Kühlbetrieb mit 2- oder 4-Rohrsy-
stem in Wohn-, Hotel- und Geschäftsräumen. Modernes, zeitloses und elegantes Gehäuse 
in sehr flacher Bauweise für Unterputzmontage, auch zum Einbau in bauseits vorhan-
denes Schalterprogramm nach DIN 49075. Es können bis zu 5 Stellantriebe 24 V stromlos 
geschlossen pro Ausgang angesteuert werden. Zur Taupunktüberwachung können bis zu 
max. 5 Feuchtefühler angeschlossen werden. Einstellbereich 21°C um ± 8 K verstellbar, 
angezeigt mit Schwellpfeil rot / blau. Funktionsanzeige über LED (Heizen = Rot, Kühlen = 
Blau, Taupunktanzeige = Grün). 

Schaltbild

2 - Leiter

SA Stellantrieb
Heizen / Kühlen

M

4 - Leiter

SA Stellantrieb
Kühlen

SA Stellantrieb
Heizen

M M

Technische Zeichnung Anzeigen

50

85

81 26.5 16

50 47

Alle Maße in mm

Der Regler verfügt über eine Lampe zur Anzeige des Regelzustandes.
Blau = Kühlen (Regler fordert Kälte an)
Rot = Heizen (Regler fordert Wärme an)
Rot in Schalterstellung Aus = Frostschutzfunktion aktiv
Grün = Taupunktanzeige
Rot blinkend = Fühlerbruch oder Kurzschluss des externen Fühlers
Es wird mit dem internen Fühler weiter geregelt.

Technische Daten

Regelfunktion: Heizen/Kühlen

Betriebsspannung: 24 V AC, 50 Hz, 24 VDC

Schutzklasse: III, Schutzkleinspannung

Schutzart: IP 30

Durchschnittliche Leistungsaufnahme: < 0,6 W (1 VA)

Fühler: NTC intern

Schaltelement: Relais

Regelbereich: 21 °C ± 8 K

Schaltdifferenz: ca. 1 K

Neutrale Zone: ca. 2 K

Oberflächenbeschaffenheit: glänzend

Farbe Gehäuse: reinweiß, ähnlich RAL 9010

Material Gehäuse: Kunststoff PC

Umgebungstemperatur: 0…40 °C

Lagertemperatur: -20 …+70 °C

Montage/Befestigung: Aufputz- / Wandmontage
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 4  V  –  H e i z e n  /  K ü h l e n
PYD®-RVLT24 Regelverteiler bis 6 Raumthermostate, Fühleranschluss, 24 V
D a t e n b l a t t

PYD®-RVLT24 Regelverteiler Heizen/Kühlen bis 6 Raumthermostate, Fühleranschluss, 24 V

Artikelnummer: RVLT24
Regelverteiler als zentrale Verbindung zwischen Raumthermostat und Stellantrieb. Status 
LEDs ermöglichen eine einfache Kontrolle des Regelverteilers. Anschlussmöglichkeiten für 
Taupunktsensor, ECO Funktion und Umschaltung für Heiz- oder Kühlbetrieb. Mit einge-
bauten 30 VA Trafo für Umspannung von 230 V auf 24 V. Einfache Montage im Verteiler-
schrank durch Standfüße, sowie sehr gute und einfache Anschlussmöglichkeit der Kabel.
Schnappbare Haube mit Tropfkante sorgt für optimalen Spritzwasserschutz, Schutzart IP 
44. Überspannung- und Überlastschutz.

Technische Daten

Betriebsspannung Raumthermostate / Stellantriebe: 24 V AC 50 Hz

Betriebsspannung Regelverteiler: 230 V AC 50 Hz

Überspannungsschutz: Multifuse

Max. Anzahl Raumthermostate: 6

Max. Anzahl Stellantriebe: 16 bei ca. 2 W

Max. Anzahl Stellantriebe pro Raumthermostat: bis zu 4

Maße: 382 x 54 x 98 mm (B x H x T)

Schutzart: IP 44 spritzwassergeschützt EN 60529

Schutzklasse: II (IEC 536)

zul. Umgebungstemperatur: 0...50 °C

Technische Zeichnung

368

98 80

54

355

382

4

Alle Maße in mm

Schaltbild

5
3

4

2

1. Netzanschluss 230 V ~ 50 Hz

2. Brücke connect: Typ MM – Brücke AB für PYD-RTKF  

  Typ LS – Brücke BC für PYD-RTKA

3. Anschluss Stellantrieb 24 V, Max. 16 Stück bei ca. 2 W

4. Anschluss Raumthermostat 24 V

5. Ersatzsicherung

Statusanzeige:
LED1: vorhandene Netzspannung
LED2: intakte Sicherung
LED3: Betrieb der Raumthermostate

LED1

1

LED2
LED3 LED3 LED3 LED3 LED3 LED3

R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 4  V  –  H e i z e n  /  K ü h l e n
PYD®-RTKF Raumthermostat Heizen/Kühlen, Taupunkterfassung, 24 V
D a t e n b l a t t
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 4  V  –  H e i z e n  /  K ü h l e n
PYD®-RVLT24 Regelverteiler bis 6 Raumthermostate, Fühleranschluss, 24 V
S c h a l t b i l d  +  S c h e m a  R V L T 2 4  +  R T K A

Schaltbild RVLT24 + RTKA

Schema RVLT24  - Ausführung für RTKA - Taupunkterfassung pro Verteiler

Kabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mm
Fühler- (blau) und Spannungskabel (rot)
müssen gegenseitig abgeschirmt sein.

Achtung: Brücke connect muss
von A B auf B C geklemmt werden!

0,5 mm²
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Heiz-/Kühl-Umschaltung

Phase geschalten zum SA

MM
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ECO
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L
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PYD-RTKA
Raumthermostat 24V
mit Anzeige 12
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connect

LED 2
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LED 1
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A       B      C

AB BC

L

C
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H/C Umschaltung Heizen/Kühlen potentialfrei
Change Over Funktion vom Regler Heizen/Kühlen
Der Kontakt muss nur einmal aufgelegt werden
da bei H/C die Klemmen 1 bis 6 untereinander verbunden sind.

F

PE
N

Netz 230V ~ 50 Hz

Ersatzsicherung

F
LS

LED 1

ECO

H/C

LED 2

C
O

M

ECO Kontakt
von Extern

Die Klemmen H/C (1-6) sind untereinnander verbunden.
Die Klemmen ECO und Taupunkt (1-6) sind untereinnander
nicht verbunden.

Heizen / Kühlen
Change Over Funktion vom Regler bis 20 St. RTKA
über 20 St. über Relais

Thermische Antriebe 24 V~
 Bis zu 16 Stellantiebe

ECO

MM

LS

Klemmensymbole

geschaltene Funktion zu SA 24

Phase Betriebsspannung L

Masse Betriebsspannung N

Masse Heiz-Kühl-Umschaltung

ECO-Kontakt

Heiz-/Kühl-Umschaltung

Phase geschalten zum SA

HC

F

MM

PYD-RTKA
Raumthermostat 24V
mit Anzeige 12

11

Netzanschluss (230V~50Hz)
an vorgesehener Zugfederklemme
durchführen.
Zum Anschluss des Regelverteilers
ist kein Schutzleiter erforderlich.
Das Gerät ist schutzisoliert.
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ECO

MM

F

LED 1

F

L

LED 2

LED 3LED 3

MM

LED 3LED 3LED 3

N

LED 3

L
N
PE

LS

ECO

Netz 230V ~ 50Hz

A       B      C

H/C

LN

24V

N
   

L

LS

Si T0,25A

MM

24V
MM

Fuse T0.25A

LED 3LED 3LED 3LED 3

ECO

LED 3

Tr
af

o

H/C

24V

ECO

LS
F

N
   

L

F

MM

H/C

ECO

LS
F
F

AB

MM

C
O

M

C
O

M

H/C

C
O

M

Tr
af

o

C
O

M

C
O

M

LED 1 LED 2 LED 3 LED 4

Relais

Fuse T4.0A
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H/C

Manuelle oder bauseitige Anlagenregelung 
Umschaltung Heizen / Kühlen mit Relais für 
H/C Umschaltung der Raumthermostate.

Netz 230V - 50Hz

Kälteerzeuger
Wärmeerzeuger

     L    L
5   4    3

6        7                   9   10
                                L    N

PYD®-RTKTÜ PYD®-RTKTF

M M

Kabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mm
Fühler- (blau) und Spannungskabel (rot)
müssen gegenseitig abgeschirmt sein.

Achtung: Brücke connect muss
von A B auf B C geklemmt werden!

0,5 mm²
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Raumthermostat 24V
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H/C Umschaltung Heizen/Kühlen potentialfrei
Change Over Funktion vom Regler Heizen/Kühlen
Der Kontakt muss nur einmal aufgelegt werden
da bei H/C die Klemmen 1 bis 6 untereinander verbunden sind.

F

PE
N

Netz 230V ~ 50 Hz

Ersatzsicherung

F
LS

LED 1

ECO

H/C

LED 2

C
O

M

ECO Kontakt
von Extern

Die Klemmen H/C (1-6) sind untereinnander verbunden.
Die Klemmen ECO und Taupunkt (1-6) sind untereinnander
nicht verbunden.

Heizen / Kühlen
Change Over Funktion vom Regler bis 20 St. RTKA
über 20 St. über Relais

Thermische Antriebe 24 V~
 Bis zu 16 Stellantiebe

ECO

MM

LS

Klemmensymbole

geschaltene Funktion zu SA 24

Phase Betriebsspannung L

Masse Betriebsspannung N

Masse Heiz-Kühl-Umschaltung

ECO-Kontakt

Heiz-/Kühl-Umschaltung

Phase geschalten zum SA

HC

F

MM

PYD-RTKA
Raumthermostat 24V
mit Anzeige 12

11

Netzanschluss (230V~50Hz)
an vorgesehener Zugfederklemme
durchführen.
Zum Anschluss des Regelverteilers
ist kein Schutzleiter erforderlich.
Das Gerät ist schutzisoliert.
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12PYD-RTKA
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Klemmensymbole
Phase geschalten zum SA

Heiz-/Kühl-Umschaltung H/C
ECO-Kontakt ECO
Masse Heiz-/Kühl-Umschaltung F
Masse Betriebsspannung N MM
Masse Betriebsspannung L LS
geschaltene Funktion zu SA24

Ersatzsicherung

Thermische Antriebe 24V~ (max. 16 Stück bei ca. 2W)

H/C Umschaltung Heizen/Kühlen potentialfrei Change Over Funktion vom Regler Heizen/Kühlen
Der Kontakt muss nur einmal aufgelegt werden da bei H/C die Klemmen 1 bis 6 untereinander 
verbunden sind. Es dürfen max. 20 St. RTKA angeschlossen werden.
Bei mehr als 20 St. RTKA jeweils max. 20 St. über ein Relais klemmen, bei Kühlkontakt geöffnet.

Netzanschluss (230V~50Hz)
an vorgesehener Zugfederklemme durchführen.
Zum Anschluss des Regelverteilers ist kein Schutzleiter erforderlich.
Das Gerät ist schutzisoliert.

Achtung: Brücke connect muss
 auf B C geklemmt werden!

Die Klemmen H/C (1-6) sind untereinnander verbunden.
Die Klemmen ECO und Taupunkt (1-6) sind untereinnander
nicht verbunden.

1

1
ECO Kontakt
von Extern

Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mm
oder einzelne Aderleitungen
6 x H05V-U 0,8 mm²
braun, blau, rot, weiß oder ähnlich

0,5mm²

L1

N
PE
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Schaltbild RVLT24 + RTKF

Kabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mm
Fühler- (blau) und Spannungskabel (rot)
müssen gegenseitig abgeschirmt sein.

Achtung: Brücke connect muss
von A B auf B C geklemmt werden!

0,5 mm²
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H/C Umschaltung Heizen/Kühlen potentialfrei
Change Over Funktion vom Regler Heizen/Kühlen
Der Kontakt muss nur einmal aufgelegt werden
da bei H/C die Klemmen 1 bis 6 untereinander verbunden sind.
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Netz 230V ~ 50 Hz

Ersatzsicherung
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ECO Kontakt
von Extern

Die Klemmen H/C (1-6) sind untereinnander verbunden.
Die Klemmen ECO und Taupunkt (1-6) sind untereinnander
nicht verbunden.

Heizen / Kühlen
Change Over Funktion vom Regler bis 20 St. RTKA
über 20 St. über Relais

Thermische Antriebe 24 V~
 Bis zu 16 Stellantiebe
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Klemmensymbole

geschaltene Funktion zu SA 24

Phase Betriebsspannung L

Masse Betriebsspannung N

Masse Heiz-Kühl-Umschaltung

ECO-Kontakt

Heiz-/Kühl-Umschaltung
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PYD-RTKA
Raumthermostat 24V
mit Anzeige 12

11

Netzanschluss (230V~50Hz)
an vorgesehener Zugfederklemme
durchführen.
Zum Anschluss des Regelverteilers
ist kein Schutzleiter erforderlich.
Das Gerät ist schutzisoliert.
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Ersatzsicherung

Thermische Antriebe 24V~ (max. 16 Stück bei ca. 2W)

H/C Umschaltung Heizen/Kühlen potentialfrei Change Over Funktion vom Regler Heizen/Kühlen
Der Kontakt muss nur einmal aufgelegt werden da bei H/C die Klemmen 1 bis 6 untereinander 
verbunden sind. Es dürfen max. 20 St. RTKF angeschlossen werden.
Bei mehr als 20 St. RTKF jeweils max. 20 St. über ein Relais klemmen, bei Kühlkontakt geöffnet.
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Netzanschluss (230V~50Hz)
an vorgesehener Zugfederklemme durchführen.
Zum Anschluss des Regelverteilers 
ist kein Schutzleiter erforderlich.
Das Gerät ist schutzisoliert.

Achtung: Brücke connect muss
auf A B geklemmt werden!

Die Klemmen H/C (1-6) sind untereinnander verbunden.
Die Klemmen ECO und Taupunkt (1-6) sind untereinnander
nicht verbunden.

1
ECO Kontakt
von Extern

Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mm
Fühler- (blau) und Spannungskabel (rot)
müssen gegenseitig abgeschirmt sein. 

0,5mm²

Feuchtefühler
PYD-RTKTF oder
PYD-RTKTR

r.H.

PYD-RTKF
Raumthermostat 24V
mit Fühleranschluss

V+
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Schema RVLT24 - Ausführung für RTKF - Taupunkterfassung pro Raum

Kabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mm
Fühler- (blau) und Spannungskabel (rot)
müssen gegenseitig abgeschirmt sein.

Achtung: Brücke connect muss
von A B auf B C geklemmt werden!

0,5 mm²
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H/C Umschaltung Heizen/Kühlen potentialfrei
Change Over Funktion vom Regler Heizen/Kühlen
Der Kontakt muss nur einmal aufgelegt werden
da bei H/C die Klemmen 1 bis 6 untereinander verbunden sind.
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Die Klemmen H/C (1-6) sind untereinnander verbunden.
Die Klemmen ECO und Taupunkt (1-6) sind untereinnander
nicht verbunden.
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Change Over Funktion vom Regler bis 20 St. RTKA
über 20 St. über Relais

Thermische Antriebe 24 V~
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Netzanschluss (230V~50Hz)
an vorgesehener Zugfederklemme
durchführen.
Zum Anschluss des Regelverteilers
ist kein Schutzleiter erforderlich.
Das Gerät ist schutzisoliert.
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Manuelle oder bauseitige Anlagenregelung 
Umschaltung Heizen / Kühlen mit Relais für 
H/C Umschaltung der Raumthermostate.

Netz 230V - 50Hz

Kälteerzeuger
Wärmeerzeuger

M M
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Alternativ

R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 4  V  –  H e i z e n  /  K ü h l e n
PYD®-RVLT24 Regelverteiler bis 6 Raumthermostate, Fühleranschluss, 24 V
S c h a l t b i l d  +  S c h e m a  R V L T 2 4  +  R T K F
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 4  V  –  H e i z e n  /  K ü h l e n
PYD®-RVLT24 Regelverteiler bis 6 Raumthermostate, Fühleranschluss, 24 V
S c h a l t b i l d  +  S c h e m a  R V L T 2 4  +  R T K A
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 4  V  –  H e i z e n  /  K ü h l e n
PYD®-RVLT24 Regelverteiler bis 6 Raumthermostate, Fühleranschluss, 24 V
S c h e m a  R V L T 2 4

Schema RVTL24 - Ausführung für RTKF - Taupunkterfassung pro Verteiler

Kabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mm
Fühler- (blau) und Spannungskabel (rot)
müssen gegenseitig abgeschirmt sein.

Achtung: Brücke connect muss
von A B auf B C geklemmt werden!
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H/C Umschaltung Heizen/Kühlen potentialfrei
Change Over Funktion vom Regler Heizen/Kühlen
Der Kontakt muss nur einmal aufgelegt werden
da bei H/C die Klemmen 1 bis 6 untereinander verbunden sind.
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Ersatzsicherung
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ECO Kontakt
von Extern

Die Klemmen H/C (1-6) sind untereinnander verbunden.
Die Klemmen ECO und Taupunkt (1-6) sind untereinnander
nicht verbunden.

Heizen / Kühlen
Change Over Funktion vom Regler bis 20 St. RTKA
über 20 St. über Relais

Thermische Antriebe 24 V~
 Bis zu 16 Stellantiebe
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Netzanschluss (230V~50Hz)
an vorgesehener Zugfederklemme
durchführen.
Zum Anschluss des Regelverteilers
ist kein Schutzleiter erforderlich.
Das Gerät ist schutzisoliert.
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Manuelle oder bauseitige Anlagenregelung 
Umschaltung Heizen / Kühlen mit Relais für 
H/C Umschaltung der Raumthermostate.

Netz 230V - 50Hz

Kälteerzeuger
Wärmeerzeuger

PYD®-RTKTF

M M

r.H.

Schema RVLT24 - Verdrahtung für Heizen / Kühlen - Umschaltung H/C und / oder ECO mehrere Regelverteiler

Kabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mm
Fühler- (blau) und Spannungskabel (rot)
müssen gegenseitig abgeschirmt sein.

Achtung: Brücke connect muss
von A B auf B C geklemmt werden!

0,5 mm²
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H/C Umschaltung Heizen/Kühlen potentialfrei
Change Over Funktion vom Regler Heizen/Kühlen
Der Kontakt muss nur einmal aufgelegt werden
da bei H/C die Klemmen 1 bis 6 untereinander verbunden sind.
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Die Klemmen H/C (1-6) sind untereinnander verbunden.
Die Klemmen ECO und Taupunkt (1-6) sind untereinnander
nicht verbunden.

Heizen / Kühlen
Change Over Funktion vom Regler bis 20 St. RTKA
über 20 St. über Relais

Thermische Antriebe 24 V~
 Bis zu 16 Stellantiebe
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Netzanschluss (230V~50Hz)
an vorgesehener Zugfederklemme
durchführen.
Zum Anschluss des Regelverteilers
ist kein Schutzleiter erforderlich.
Das Gerät ist schutzisoliert.

5
2
4

PYD®-SA24
Stellantrieb

1

Fuse T0.25A

ECO

MM

F

LED 1

F

L

LED 2

LED 3LED 3

MM

LED 3LED 3LED 3

N

LED 3

L
N
PE

LS

ECO

Netz 230V ~ 50Hz

A       B      C

H/C

LN

24V

N
   

L

LS

Si T0,25A

MM

24V
MM

Fuse T0.25A

LED 3LED 3LED 3LED 3

ECO

LED 3

Tr
af

o

H/C

24V

ECO

LS
F

N
   

L

F

MM

H/C

ECO

LS
F
F

AB

MM

C
O

M

C
O

M

H/C

C
O

M

Tr
af

o

C
O

M

C
O

M

LED 1 LED 2 LED 3 LED 4

Relais

Fuse T4.0A

LED 4

ECO

L

LED 4 LED 4

T

N

LED 4
BC

F

AB

MM LS

connect

A       B      C

F

MM

5

24V LS

N
   

 L

Netz 230V ~ 50Hz

H/C

ECO

C
O

M

Klemmensymbole

LS
F
F

MM

LED 1 LED 2 LED 3

ECO-Kontakt

Relais

H/C

ECO

geschaltene Funktion zu SA24

LS
F
F

H/C

MM

C
O

M

MM
24V LS

MM

H/C

F

ECO

LS

F

MM

F

F

F

MM MM

H/C

LS

ECO

LS

ECO

H/C

LED 3

F
F

MM

LED 3

N
   

 L

ECO

F

F

ECO

Regler 1

Kabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mm
Fühler- (blau) und Spannungskabel (rot)
müssen gegenseitig abgeschirmt sein.

Achtung: Brücke connect muss
von A B auf B C geklemmt werden!
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H/C Umschaltung Heizen/Kühlen potentialfrei
Change Over Funktion vom Regler Heizen/Kühlen
Der Kontakt muss nur einmal aufgelegt werden
da bei H/C die Klemmen 1 bis 6 untereinander verbunden sind.
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von Extern

Die Klemmen H/C (1-6) sind untereinnander verbunden.
Die Klemmen ECO und Taupunkt (1-6) sind untereinnander
nicht verbunden.

Heizen / Kühlen
Change Over Funktion vom Regler bis 20 St. RTKA
über 20 St. über Relais

Thermische Antriebe 24 V~
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ist kein Schutzleiter erforderlich.
Das Gerät ist schutzisoliert.
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Fühler- (blau) und Spannungskabel (rot)
müssen gegenseitig abgeschirmt sein.

Achtung: Brücke connect muss
von A B auf B C geklemmt werden!
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H/C Umschaltung Heizen/Kühlen potentialfrei
Change Over Funktion vom Regler Heizen/Kühlen
Der Kontakt muss nur einmal aufgelegt werden
da bei H/C die Klemmen 1 bis 6 untereinander verbunden sind.
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an vorgesehener Zugfederklemme
durchführen.
Zum Anschluss des Regelverteilers
ist kein Schutzleiter erforderlich.
Das Gerät ist schutzisoliert.
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Fühler- (blau) und Spannungskabel (rot)
müssen gegenseitig abgeschirmt sein.

Achtung: Brücke connect muss
von A B auf B C geklemmt werden!
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Der Kontakt muss nur einmal aufgelegt werden
da bei H/C die Klemmen 1 bis 6 untereinander verbunden sind.
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an vorgesehener Zugfederklemme
durchführen.
Zum Anschluss des Regelverteilers
ist kein Schutzleiter erforderlich.
Das Gerät ist schutzisoliert.
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H/C-Relais ECO-Relais

Es ist darauf zu achten, das nur so viele Regelverteiler verbunden werden, das max. 20 Raumthermostate angeschlossen sind. Pro Umschaltung können 
nur max. 20 Raumthermostate mit einem Relais geschalten werden.
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R e g e l u n g
T a u p u n k t ü b e r w a c h u n g  –  H e i z e n  /  K ü h l e n
PYD®-RTKTÜ Taupunktüberwachnung, 230 V
D a t e n b l a t t

PYD®-RTKTÜ Taupunkt-Überwachung elektronisch 230 V

Artikelnummer: RTKTÜ
Zur Vermeidung von Kondensatbildung am Kühlkreislauf. Dazu wird durch einen Anle-
gefühler die Betauung am Kühlkreislauf erfasst und bei Überschreitung von ca. 98% r.H. 
ein Relaiskontakt geschaltet. Mit diesem Signal kann die Unterbrechung der Kühlung ver-
anlasst werden. Schaltzustand durch eine rote LED Anzeige erkennbar. Für Taupunktfüh-
ler PYD-RTKTF und PYD-RTKTR. Inkl. Montagehalterung aus Kunststoff mit Berührungs-
schutzabdeckung nach BGV A2, Schutzart IP30. Zur Aufputz Montage.

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V AC 50/ 60 Hz

Leistungsaufnahme: 1 VA

Schaltpunkt fest: ca. 98% r.H.

Hysterese: ca. 4% r.H.

Taupunktfühler: max. 5 Stück

Schaltausgang: potentialfreier Wechselkontakt

Schraubklemmen: bis 2,5 mm²

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: II

Montagehalterung: BxLxH: 55x160x82

Schaltbild 230 V

Kabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 mm
Fühler- (blau) und Spannungskabel (rot)
müssen gegenseitig abgeschirmt sein.

Achtung: Brücke connect muss
von A B auf B C geklemmt werden!
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H/C Umschaltung Heizen/Kühlen potentialfrei
Change Over Funktion vom Regler Heizen/Kühlen
Der Kontakt muss nur einmal aufgelegt werden
da bei H/C die Klemmen 1 bis 6 untereinander verbunden sind.
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Die Klemmen ECO und Taupunkt (1-6) sind untereinnander
nicht verbunden.

Heizen / Kühlen
Change Over Funktion vom Regler bis 20 St. RTKA
über 20 St. über Relais

Thermische Antriebe 24 V~
 Bis zu 16 Stellantiebe
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Netzanschluss (230V~50Hz)
an vorgesehener Zugfederklemme
durchführen.
Zum Anschluss des Regelverteilers
ist kein Schutzleiter erforderlich.
Das Gerät ist schutzisoliert.
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1. RTKTÜ Taupunktüberwachung

2. RV24TF Regelverteiler 24 V mit Trafo 

und Fühleranschluss

3. RTKTF Taupunktfühler Folie 

RTKTR Taupunktfühler Luftkanal

Technische Zeichnung

Alle Maße in mm

R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  k a b e l g e b u n d e n  2 4  V  –  H e i z e n  /  K ü h l e n
PYD®-RVLT24 Regelverteiler bis 6 Raumthermostate, Fühleranschluss, 24 V
S c h e m a  R V L T 2 4
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R e g e l u n g
T a u p u n k t ü b e r w a c h u n g   –  H e i z e n  /  K ü h l e n
PYD®-RTKTF / PYD®-RTKTR Taupunkt-/Feuchtefühler Folie/Luftkanal
D a t e n b l a t t

PYD®-RTKTF Taupunkt-/Feuchtefühler Folie

Artikelnummer: RTKTF
Taupunkt-/Feuchtefühler aus flexibler Folie mit aufgedampftem Leiterbahnmuster zur 
Überwachung des Taupunktes. Die Leitfähigkeit des Fühlers nimmt bei einer relativen 
Luftfeuchte von ca. 80...85% stark zu. Bei einer relativen Luftfeuchte von ca. 98% hat der 
Fühler einen Wert von ca. 8 M-Ohm hier muss der Regler die Kühlung abschalten. Wenn 
der Widerstand durch Trocknung wieder auf ca. 16 M-Ohm gestiegen ist, muss der Regler 
die Kühlung wieder aktivieren. Feuchtefühler mit 10 m Zuleitung und Kabelbinder, zur 
Montage am Rohr oder Verteiler.

Achtung bei Fühlerverlängerung:
Die Parallelverlegung zu netzspannungführenden Leitungen kann zu Störungen führen. 
Die Verwendung geschirmter Leitungen reduziert die Beeinflussbarkeit durch elektroma-
gnetische Felder.

PYD®-RTKTR  Taupunkt-/ Feuchtefühler Luftkanal

Artikelnummer: RTKTR
Taupunktfühler eingebaut in ein Kunststoffgehäuse mit Zuluftkanälen, zur Montage zwi-
schen Kühlwasserführenden Rohrleitungen und Gipskarton. Der Taupunktfühler hat bei 
einer Luftfeuchtigkeit von ca. 98% einen Widerstand von ca. 8 M-Ohm, hier muss der 
Regler die Kühlung abschalten. Wenn der Widerstand durch Trocknung wieder auf ca. 16 
M-Ohm gestiegen ist, muss der Regler die Kühlung aktivieren. Kabellänge 10 m.

Achtung bei Fühlerverlängerung:
Die Parallelverlegung zu netzspannungführenden Leitungen kann zu Störungen führen. 
Die Verwendung geschirmter Leitungen reduziert die Beeinflussbarkeit durch elektroma-
gnetische Felder.

Anwendungsbeispiel

Taupunkterfassung pro Raum Taupunkterfassung pro Zone

Anwendungsbeispiel

Taupunkterfassung pro Raum

Trennstelle

zu kühlender Raum

Zuluftkanal

Mediumrohr

Spannband

Sensor

Zuluftkanal
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  F u n k  -  R a u m t e m p e r a t u r s e n d e r  –  H e i z e n  /  K ü h l e n
PYD®-RTF Funk-Raumtemperaturfühler
D a t e n b l a t t

PYD®-RTF Funk-Raumtemperaturfühler

Artikelnummer: RTF
Funk-Raumtemperaturfühler zur Erfassung und Einstellung der Raumtemperatur im 
modernen, zeitlosen und eleganten Gehäuse. Mit Anzeige für den Anlernmodus/Bat-
teriestand, Sollwertsteller mit Merkziffernskala 1-6; inkl. 2 Micro AAA-Batterien (1,5V/1.
100mAh). Bei Verwendung des entsprechenden Empfängers kann geheizt und gekühlt 
werden.

Technische Daten

Betriebsspannung: 2x Batterien Micro AAA, 1,5 V

Schutzklasse: III

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 868,3 MHz

Reichweite: 150 m Sichtlinie oder bis zu 30 m in Gebäuden in Abhängigkeit von der Bauweise

Sendeintervall: ca. 3 min und nach Sollwertänderung

Fühler: NTC intern

Regelbereich: 5 …30 °C

Bedienelemente: Anlerntaste

Oberflächenbeschaffenheit: glänzend

Farbe Gehäuse: reinweiß, ähnlich RAL 9010

Material Gehäuse: Kunststoff ABS

Umgebungstemperatur: -10 …+50 °C

Lagertemperatur: -10 …+50 °C

Montage/Befestigung: Aufputz- / Wandmontage

Technische Zeichnung

Alle Maße in mm

R e g e l u n g
T a u p u n k t ü b e r w a c h u n g   –  H e i z e n  /  K ü h l e n
PYD®-RTKTF / PYD®-RTKTR Taupunkt-/Feuchtefühler Folie/Luftkanal
D a t e n b l a t t
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  F u n k  -  F u n k e m p f ä n g e r  –  H e i z e n
PYD®-RTFE1 Funkempfänger Heizen bis 1 Sender, 230 V
D a t e n b l a t t

PYD®-RTFE1 Funkempfänger Heizen bis 1 Sender, 230 V

Artikelnummer: RTFE1
Empfänger für einen angelernten Funk-Raumtemperaturfühler (Sender). Empfängt die 
Soll- und Istwerte und schaltet bei Unterschreitung des Sollwertes die Heizung ein. Bei 
Netzausfall oder Wiederinbetriebnahme bleibt der angelernte Funk-Raumtemperaturfüh-
ler gespeichert.

Technische Daten

Regelfunktion: Heizen

Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 868,3 MHz

Schaltelement: Relais

Schaltdifferenz: ca. 0,5 K

Schaltkontakt: Schließer

Oberflächenbeschaffenheit: matt

Farbe Gehäuse: reinweiß, ähnlich RAL 9010

Material Gehäuse: Kunststoff ABS

Umgebungstemperatur: 0…40 °C

Lagertemperatur: -20 …+70 °C

Montage/Befestigung: Aufputz- / Wandmontage

Schaltbild 230 V Technische Zeichnung
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  F u n k  -  F u n k e m p f ä n g e r  –  H e i z e n
PYD®-RTFE1 Funkempfänger Heizen bis 1 Sender, 230 V
D a t e n b l a t t

Beschreibung

Artikelnummer: RTFE1
Empfänger für einen angelernten Funk-Raumtemperaturfühler (Sender). Empfängt die 
Soll- und Istwerte und schaltet bei Unterschreitung des Sollwertes die Heizung ein. Bei 
Netzausfall oder Wiederinbetriebnahme bleibt der angelernte Funk-Raumtemperaturfüh-
ler gespeichert.

Technische Daten

Regelfunktion:   Heizen
Betriebsspannung:   230 V AC, 50 Hz
Schutzklasse:   II
Schutzart:    IP 30
Funkfrequenz:   868,3 MHz
Schaltelement:   Relais
Schaltdifferenz:   ca. 0,5 K
Schaltkontakt:  Schließer
Oberflächenbeschaffenheit:  matt
Farbe Gehäuse:   reinweiß, ähnlich RAL 9010
Material Gehäuse:  Kunststoff ABS
Umgebungstemperatur:  0…40 °C
Lagertemperatur:   -20 …+70 °C
Montage/Befestigung:  Aufputz- / Wandmontage

Schaltbild 230 V Technische Zeichnung

Alle Maße in mm

Alle Maße in mm
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  F u n k  -  F u n k e m p f ä n g e r  –  H e i z e n
PYD®-RTFE4 Funkempfänger Heizen bis 4 Sender, 230 V
D a t e n b l a t t

PYD®-RTFE4 Funkempfänger Heizen bis 4 Sender, 230 V

Artikelnummer: RTFE4
Funkempfänger Heizen für max. 4 Funk-Raumtemperaturfühler (Sender) zur Montage im 
Verteilerschrank. Max. 4 Stellantriebe pro Kanal direkt anschließbar, inklusive Pumpen-
modul. Eine Zeitzone je Kanal möglich, Master-Slave-Betrieb, Mittelwertbildung. 3-Farb-
LED für jeden Empfangskanal (Anzeige von Anlernmodus, korrekte Funkverbindung, 
Verbindungsverlust). Das Oberteil kann zum Anlernen der Funksender in den einzelnen 
Räumen abgenommen werden. Die Stromversorgung wird während dieser Zeit über eine 
handelsübliche 9V-Blockbatterie gewährleistet. Durch die Kanalauswahl- und eine Anlern-
taste kann das Anlernen der Sender sehr einfach durchgeführt werden.

Nach Spannungsunterbrechung am Sender oder Empfänger wird die Funkverbindung 
automatisch wieder hergestellt. 

Technische Daten

Regelfunktion: Heizen

Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart:: IP 20

Funkfrequenz: 868,3 MHz

Schaltelement: 5 Relais

Schaltdifferenz: ca. 0,5 K

Schaltkontakt: 5 Schließer

Max. Anzahl Raumthermostate: 4

Max. Anzahl Stellantriebe pro Raumthermostat: bis zu 4

Maße: 175 x 90 x 55 mm (B x H x T)

Oberflächenbeschaffenheit: matt

Farbe Gehäuse: lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Material Gehäuse: Kunststoff ABS

Umgebungstemperatur: -10…50 °C

Lagertemperatur: -20 …+70 °C

Montage/Befestigung: Aufputz- / Wandmontage

Schaltbild 230 V

Technische Zeichnung

Alle Maße in mm

R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  F u n k  -  F u n k e m p f ä n g e r  –  H e i z e n
PYD®-RTFE1 Funkempfänger Heizen bis 1 Sender, 230 V
D a t e n b l a t t
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  F u n k  -  F u n k e m p f ä n g e r  –  H e i z e n
PYD®-RTFE8 Funkempfänger Heizen bis 8 Sender, 230 V
D a t e n b l a t t

PYD®-RTFE8 Funkempfänger Heizen bis 8 Sender, 230 V

Artikelnummer: RTFE8
Funkempfänger Heizen für max. 8 Funk-Raumtemperaturfühler (Sender) zur Montage im 
Verteilerschrank. Max. 4 Stellantriebe pro Kanal direkt anschließbar, inklusive Pumpen-
modul. Eine Zeitzone je Kanal möglich, Master-Slave-Betrieb, Mittelwertbildung. 3-Farb-
LED für jeden Empfangskanal (Anzeige von Anlernmodus, korrekte Funkverbindung, Ver-
bindungsverlust). 

Das Oberteil kann zum Anlernen der Funksender in den einzelnen Räumen abgenom-
men werden. Die Stromversorgung wird während dieser Zeit über eine handelsübliche 
9V-Blockbatterie gewährleistet. Durch die Kanalauswahl- und eine Anlerntaste kann das 
Anlernen der Sender sehr einfach durchgeführt werden. 

Nach Spannungsunterbrechung am Sender oder Empfänger wird die Funkverbindung 
automatisch wieder hergestellt. 

Technische Daten

Regelfunktion: Heizen

Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart:  IP 20

Funkfrequenz: 868,3 MHz

Schaltelement: 9 Relais

Schaltdifferenz: ca. 0,5 K

Schaltkontakt: 9 Schließer

Max. Anzahl Raumthermostate: 8

Max. Anzahl Stellantriebe pro Raumthermostat: bis zu 4

Maße: 255 x 90 x 75 mm (B x H x T)

Oberflächenbeschaffenheit: matt

Farbe Gehäuse: lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Material Gehäuse: Kunststoff ABS

Umgebungstemperatur: -10…50 °C

Lagertemperatur: -20 …+70 °C

Montage/Befestigung: Aufputz- / Wandmontage

Schaltbild 230 V

Technische Zeichnung

Alle Maße in mm
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  F u n k  -  R a u m t e m p e r a t u r s e n d e r  –  H e i z e n  /  K ü h l e n
PYD®-RTFE4K Funkempfänger Heizen/Kühlen bis 4 Sender, 230 V
D a t e n b l a t t

PYD®-RTFE4K Funkempfänger Heizen/Kühlen bis 4 Sender, 230 V

Artikelnummer: RTFE4K
Funkempfänger Heizen/Kühlen für max. 4 Funk-Raumtemperaturfühler (Sender) zur 
Montage im Verteilerschrank. Max. 4 Stellantriebe pro Kanal direkt anschließbar, inklusive 
Pumpenmodul. Heizen/Kühlen-Umschaltung vor Ort oder per externen Kontakt. Einzelne 
Kanäle vom Kühlbetrieb ausschließbar; Kühlunterbrechung bei Kondensatbildung durch 
externen Taupunktfühler oder Kontakt. Eine Zeitzone je Kanal möglich, Master-Slave-Be-
trieb, Mittelwertbildung. 3-Farb-LED für jeden Empfangskanal (Anzeige von Anlernmodus, 
korrekte Funkverbindung, Verbindungsverlust). Das Oberteil kann zum Anlernen der 
Funksender in den einzelnen Räumen abgenommen werden. Die Stromversorgung wird 
während dieser Zeit über eine handelsübliche 9V-Blockbatterie gewährleistet. Durch die 
Kanalauswahl- und eine Anlerntaste kann das Anlernen der Sender sehr einfach durch-
geführt werden. 

Nach Spannungsunterbrechung am Sender oder Empfänger wird die Funkverbindung 
automatisch wieder hergestellt. 

Technische Daten

Regelfunktion: Heizen/Kühlen

Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Funkfrequenz: 868,3 MHz

Schaltelement: 5 Relais

Schaltdifferenz: ca. 0,5 K

Schaltkontakt: 5 Schließer

Max. Anzahl Raumthermostate: 4

Max. Anzahl Stellantriebe pro Raumthermostat: bis zu 4

Maße: 175 x 90 x 55 mm (B x H x T)

Oberflächenbeschaffenheit: matt

Farbe Gehäuse: lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Material Gehäuse: Kunststoff ABS

Umgebungstemperatur: -10…50 °C

Lagertemperatur: -20 …+70 °C

Montage/Befestigung: Aufputz- / Wandmontage

Technische Zeichnung

Alle Maße in mm

Schaltbild 230 V

zul. Umgebungstemperatur: -10 … +50°C
zul. Lagertemperatur: -20 … +70°C
zul. Feuchte: max. 95%, nicht betauend
Notlaufbetrieb: 30% Einschaltdauer (ED 30%), 9 Minuten ein / 21 Minuten aus
Montageart: mittels Schrauben auf eine Wand oder mittels Magnetfüßen auf magnetischem Untergrund
Installationsbatterie: 9V Block, nicht im Lieferumfang enthalten
Schutzklasse: II, PE-Klemmstelle zur Weiterleitung des Schutzleiters für Verbraucher

Schutzklasse I (z.B. Umwälzpumpe) vorhanden
Schutzart: IP65 (KTFRD-xxx.xxx) / IP20(KTFRL-xxx.xxx)

12. Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
JZ-24  – Magnetbefestigungsset, bestehend aus 4 Magnetfüßen und 4 Befestigungsschrauben M4
TPS-1, TPS-2, TPS-3  – Taupunktfühler (Weitere Informationen sind dem Produktkatalog zu entnehmen.)
WFRRN-210.018 – Taupunktwächter zur Normschienenmontage (Weitere Informationen sind dem Produktkatalog zu entnehmen.)
JZ-25  – Optionale Antenne bei schwierigen Empfangsbedingungen

13. Maßzeichnungen und Anschluss-Schaltbilder

14. Gewährleistung
Die von uns genannten technischen Daten wurden unter Laborbedingungen nach allgemein gültigen Prüfvorschriften, insbesondere DIN-
Vorschriften, ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen
Verwendungszweck bzw. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen obliegt dem Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung.
Änderungen vorbehalten.

ALRE-IT Regeltechnik GmbH · Richard-Tauber-Damm 10 · D-12277 Berlin
Tel.: +49(0)30/399 84-0 · Fax: +49(0)30/39170 05 · mail@alre.de · www.alre.de
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JZ-25 – Externe Antenne (optional)JZ-24 – MagnetfußKTFRx-315.125KTFRx-213.140

Funktionsbeschreibung siehe Punkt 4.

– Ein/Aus - Punkt 4.1
– Heiz-/Kühl-Umschaltung - Punkt 4.2
– ECO - Punkt 4.6
– Taupunktsensor(-Kontakt) - Punkt 4.5

PYD-Thermosysteme, mi-Heiztechnik GmbH, Dachlmoosweg 6, 83483 Bischofswiesen

    Tel. +49 8652 9466-0, Fax. +49 8652 9466-17, Mail. info@PYD.de, www.PYD.de

R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  F u n k  -  F u n k e m p f ä n g e r  –  H e i z e n
PYD®-RTFE8 Funkempfänger Heizen bis 8 Sender, 230 V
D a t e n b l a t t
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  F u n k  -  R a u m t e m p e r a t u r s e n d e r  –  H e i z e n  /  K ü h l e n
PYD®-RTFE8K Funkempfänger Heizen/Kühlen bis 8 Sender, 230 V
D a t e n b l a t t

PYD®-RTFE8K Funkempfänger Heizen/Kühlen bis 8 Sender, 230 V

Artikelnummer: RTFE8K
Funkempfänger Heizen/Kühlen für max. 8 Funk-Raumtemperaturfühler (Sender) zur 
Montage im Verteilerschrank. Max. 4 Stellantriebe pro Kanal direkt anschließbar, inklusive 
Pumpenmodul. Heizen/Kühlen-Umschaltung vor Ort oder per externen Kontakt. Einzelne 
Kanäle vom Kühlbetrieb ausschließbar; Kühlunterbrechung bei Kondensatbildung durch 
externen Taupunktfühler oder Kontakt. Eine Zeitzone je Kanal möglich, Master-Slave-Be-
trieb, Mittelwertbildung. 3-Farb-LED für jeden Empfangskanal (Anzeige von Anlernmodus, 
korrekte Funkverbindung, Verbindungsverlust). Das Oberteil kann zum Anlernen der 
Funksender in den einzelnen Räumen abgenommen werden. Die Stromversorgung wird 
während dieser Zeit über eine handelsübliche 9V-Blockbatterie gewährleistet. Durch die 
Kanalauswahl- und eine Anlerntaste kann das Anlernen der Sender sehr einfach durch-
geführt werden. 

Nach Spannungsunterbrechung am Sender oder Empfänger wird die Funkverbindung 
automatisch wieder hergestellt. 
 

Technische Daten

Regelfunktion: Heizen/Kühlen

Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Funkfrequenz: 868,3 MHz

Schaltelement: 9 Relais

Schaltdifferenz: ca. 0,5 K

Schaltkontakt: 9 Schließer

Max. Anzahl Raumthermostate: 8

Max. Anzahl Stellantriebe pro Raumthermostat: bis zu 4

Maße: 255 x 90 x 75 mm (B x H x T)

Oberflächenbeschaffenheit: matt

Farbe Gehäuse: lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Material Gehäuse: Kunststoff ABS

Umgebungstemperatur: -10…50 °C

Lagertemperatur: -20 …+70 °C

Montage/Befestigung: Aufputz- / Wandmontage

Schaltbild 230 V

zul. Umgebungstemperatur: -10 … +50°C
zul. Lagertemperatur: -20 … +70°C
zul. Feuchte: max. 95%, nicht betauend
Notlaufbetrieb: 30% Einschaltdauer (ED 30%), 9 Minuten ein / 21 Minuten aus
Montageart: mittels Schrauben auf eine Wand oder mittels Magnetfüßen auf magnetischem Untergrund
Installationsbatterie: 9V Block, nicht im Lieferumfang enthalten
Schutzklasse: II, PE-Klemmstelle zur Weiterleitung des Schutzleiters für Verbraucher

Schutzklasse I (z.B. Umwälzpumpe) vorhanden
Schutzart: IP65 (KTFRD-xxx.xxx) / IP20(KTFRL-xxx.xxx)

12. Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
JZ-24  – Magnetbefestigungsset, bestehend aus 4 Magnetfüßen und 4 Befestigungsschrauben M4
TPS-1, TPS-2, TPS-3  – Taupunktfühler (Weitere Informationen sind dem Produktkatalog zu entnehmen.)
WFRRN-210.018 – Taupunktwächter zur Normschienenmontage (Weitere Informationen sind dem Produktkatalog zu entnehmen.)
JZ-25  – Optionale Antenne bei schwierigen Empfangsbedingungen

13. Maßzeichnungen und Anschluss-Schaltbilder

14. Gewährleistung
Die von uns genannten technischen Daten wurden unter Laborbedingungen nach allgemein gültigen Prüfvorschriften, insbesondere DIN-
Vorschriften, ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen
Verwendungszweck bzw. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen obliegt dem Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung.
Änderungen vorbehalten.

ALRE-IT Regeltechnik GmbH · Richard-Tauber-Damm 10 · D-12277 Berlin
Tel.: +49(0)30/399 84-0 · Fax: +49(0)30/39170 05 · mail@alre.de · www.alre.de
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JZ-25 – Externe Antenne (optional)JZ-24 – MagnetfußKTFRx-315.125KTFRx-213.140

Funktionsbeschreibung siehe Punkt 4.

– Ein/Aus - Punkt 4.1
– Heiz-/Kühl-Umschaltung - Punkt 4.2
– ECO - Punkt 4.6
– Taupunktsensor(-Kontakt) - Punkt 4.5

PYD-Thermosysteme, mi-Heiztechnik GmbH, Dachlmoosweg 6, 83483 Bischofswiesen

    Tel. +49 8652 9466-0, Fax. +49 8652 9466-17, Mail. info@PYD.de, www.PYD.de

Technische Zeichnung

Alle Maße in mm
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R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  F u n k  -  Z u b e h ö r
PYD®-RTFEA Externe Antenne für Funkregelung,
PYD®-RTFEAK Antennenkabel für externe Antenne
D a t e n b l a t t

PYD®-RTFEA Externe Antenne für Funkregelung

Artikelnummer: RTFEA
Externe Antenne zur Empfangsverbesserung bei schwierigen Empfangsbedingungen der 
Funkempfänger. 
Nur in Verbindung mit dem PYD-RTFEAK Antennenkabel funktionsfähig.

Technische Daten

Schutzart: IP 30

Oberflächenbeschaffenheit: glänzend

Farbe Gehäuse: reinweiß, ähnlich RAL 9010

Material Gehäuse: Kunststoff ABS

Umgebungstemperatur: -10…50 °C

Lagertemperatur: -20 …+70 °C

Montage/Befestigung: Aufputz- / Wandmontage

PYD®-RTFEAK Antennenkabel für externe Antenne

Artikelnummer: RTFEAK
Antennenkabel zur Verbindung der externen Antenne PYD-RTFEA.
Anschlusskabel: 1 m

Anschluss

2.
Buchse von innen
durch Membrantülle

auf Stecker im
Abgewinkelte Buchse

3.

Oberteil aufstecken

Stecker in externe Antenne
aufstecken

1.

führen

Kabelende mit gerader

Gerade Buchse auf

RTFEA

RTFEAK

R e g e l u n g
R a u m r e g e l u n g  F u n k  -  R a u m t e m p e r a t u r s e n d e r  –  H e i z e n  /  K ü h l e n
PYD®-RTFE8K Funkempfänger Heizen/Kühlen bis 8 Sender, 230 V
D a t e n b l a t t
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R e g e l u n g
V o r l a u f m a x i m a l b e g r e n z e r  –  H e i z e n
PYD®-VM Vorlaufmaximalbegrenzer – Anlegefühler
D a t e n b l a t t

PYD®-VM Vorlaufmaximalbegrenzer Anlegefühler

Artikelnummer: VM
Vorlaufmaximalbegrenzer zur Überwachung der max. Vorlauftemperatur. Bei 
Überschreiten der eingestellten Vorlauftemperatur  wird die Umwälzpumpe abge-
schaltet. Anlegefühler mit Kabelbinder. 

Technische Daten

Regelfunktion: Heizen

max. Schaltstrom: 16 (2) A

min. Schaltstrom: 150 mA

max. Schaltspannung: 230 V AC 50 Hz

min. Schaltspannung: 24 V AC 50 Hz

Schaltdifferenz: 4 K

Einstellbereich: 30...90 °C

max. Fühlertemperatur: 100 °C

Schaltbild 230 V

NPE 230 V ~ 50 Hz

LNPE

P1 2 4
TL C H

2 4

L

Technische Zeichnung

Alle Maße in mm
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R e g e l u n g
E i s -  u n d  S c h n e e m e l d e r  f ü r  P Y D ®- O U T D O O R
PYD®-ES Eis- und Schneemelder
D a t e n b l a t t

PYD®-ES Eis- und Schneemelder

Artikelnummer: ES
Eis- und Schneemelder zur frühzeitigen Erkennung der Gefahr von Schnee- oder 
Eisbildung auf Fahrbahnen, Gehwegen, Treppen, Rampen, Brücken oder sonstigen 
Freiflächen. Der in der zu überwachenden oder beheizbaren Fläche eingebaute 
Eisfühler dient zur Erfassung von Temperatur und Feuchtigkeit und überwacht 
ständig den Zustand der Bodenoberfläche.

Technische Daten

Nennspannung: 24 V AC, ± 6%

Nennleistung: 10,5 VA

Ausgangskontakt Relais 1: 230 V AC, 6 A, potentialfrei

Ausgangskontakt Relais 2: ohne Relais Alarm; 6 A bei 230 V AC, sonst 3 A

Ausgangskontakt Relais Alarm: ohne Relais 2, 6 A bei 230 V AC, sonst 3 A

Sockel: 9217

Isolationsprüfung: 4 KV

Max. Umgebungstemp.: T50

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: II nach entsprechendem Einbau

Gehäuseausführung: Isolierstoffgehäuse mit Stecksockel für den Einbau in Verteilungen nach DIN 43880 (auf 
Hutschiene)

Schaltbild
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Technische Zeichnung

Alle Maße in mm
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R e g e l u n g
E i s -  u n d  S c h n e e m e l d e r  f ü r  P Y D ®- O U T D O O R
PYD®-ESN Netzteil für PYD®-ES
D a t e n b l a t t

PYD®-ESN Netzteil für PYD-ES

Artikelnummer: ESN
Netzteil für Eis- und Schneemelder. 

Technische Daten

Nennspannung: 230 V AC, ± 6%, 50 Hz

Nennleistung: 10,5 VA

Ausgangsspannung: 24 V AC

Sockel: 9217

Isolationsprüfung: 4 KV

Max. Umgebungstemp.: T50

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: II nach entsprechendem Einbau

Gehäuseausführung: Isolierstoffgehäuse mit Stecksockel für den Einbau in Verteilungen nach DIN 43880 (auf 
Hutschiene)

Schaltbild
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R e g e l u n g
E i s -  u n d  S c h n e e m e l d e r  f ü r  P Y D ®- O U T D O O R
PYD®-ESAF Außenfühler für PYD®-ES
D a t e n b l a t t

PYD®-ESAF Außenfühler für PYD-ES

Artikelnummer: ESAF
Luft-Temperatur-Sensor im zweiteiligen Kunststoffgehäuse zur Montage auf der 
Außenwand. Dieser zweite Fühler kann z.B. dann sinnvoll sein, wenn nicht nur die 
Bodentemperatur erfasst werden soll, sondern über die Erfassung der Lufttempe-
ratur die Anlage bei Unterschreitung der Temperaturschwelle 2 auf „Bereitschaft“ 
geschaltet werden soll (Beispiel: Einschaltung der Umwälzpumpe bei WW-Syste-
men).
Für Standardfunktionen des PYD-ES Eismelders ist der Anschluss dieses zweiten 
Sensors nicht erforderlich.

Technische Daten

Anschluss: 2 Schraubklemmen

Temperaturbereich: -30 °C - + 70 °C

Schutzart: IP 44
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Technische Zeichnung

Alle Maße in mm

R e g e l u n g
E i s -  u n d  S c h n e e m e l d e r  f ü r  P Y D ®- O U T D O O R
PYD®-ESN Netzteil für PYD®-ES
D a t e n b l a t t
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R e g e l u n g
E i s -  u n d  S c h n e e m e l d e r  f ü r  P Y D ®- O U T D O O R
PYD®-ESF Eisfühler mit Steckverbinder, PYD®-ESZ20 Zuleitung 20 m für Eisfühler
D a t e n b l a t t

PYD®-ESF Eisfühler mit Steckverbinder

Artikelnummer: ESF
Bodensensor für die kombinierte Messungen von Feuchte- und Temperaturwerte 
in befahrbaren oder begehbaren Freiflächen. Robuste Ausführung aus Messing, 
voll vergossen. Kabelanschluss mit Stecker von unten

Technische Daten

Sensortyp: Temperatur und Feuchte

Kabelanschluss: Stecker von unten

Schutzart: IP 68 (nur mit PYD-ESZ20)

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Feuchtemessung: -25 °C bis +20 °C

Versorgung: durch PYD-ES

Belastbarkeit: 20 kN (in Anlehnung an DIN EN 60598-2-12)

PYD®-ESZ20 Zuleitung 20 m für Eisfühler

Artikelnummer: ESZ20
Anschlusskabel mit angegossenem Stecker (Bajonettverschluss) zur Verbindung 
des PYD-ESF Eisfühlers mit dem PYD-ES Eis- und Schneemelders.

Technische Daten

Steckertyp:  Steck-/Bajonettverbindung nach MIL-Standard
Kabeltyp:   LiYw11Y, 5 x 0,5 mm², mikroben- und ölbeständig, längswasserdicht
Schutzart:   IP 68 (nur mit PYD-ESF)
Länge:   20 m

Technische Zeichnung Montagebeispiel

Alle Maße in mm

- 2 -

Typ 3312; Eisfühler mit fest angeschlossener Zuleitung und senkrechtem Zuleitungsanschluß
Ausführung wie vor beschrieben, jedoch mit senkrechtem Zuleitungsanschluß; das Fühleraufnahmegehäuse gehört zum
Lieferumfang.

Typ 3311; Eisfühler mit
Steckverbindung und Fühler-
aufnahmegehäuse

Gehäuse aus Messing G-MS 63, mit
Steckverbinder zum Anschluß der
Zuleitung Typ 3305 bzw. 3306.
Zum Lieferumfang gehört das Fühler-
aufnahmegehäuse aus Messing G-MS 63.

Zuleitungen
Typ 3305 (6m); Typ 3306 (20m)

5 adrige Zuleitung SL-Y11Y, mit
Bajonettverschluß zum Anschluß der
Zuleitung an den Eisfühler Typ 3311,
ölbeständig nach DIN VDE 0472/9.71
Abs. 8036,
Temperaturbeständigkeit –30 ... +80°C

Optionaler 2. Temperaturfühler
Bei Bedarf kann ein separater Temperaturfühler an den Eismelder angeschlossen werden. Dieser zweite Fühler kann z.B.
dann sinnvoll sein, wenn nicht nur die Bodentemperatur erfaßt werden soll, sondern über die Erfassung der Lufttemperatur
die Anlage bei Unterschreitung der Temperaturschwelle 2 auf „Bereitschaft“ geschaltet werden soll (Beispiel: Einschaltung
der Umwälzpumpe bei WW-Systemen).

Für Standardfunktionen des Eismelders ist der Anschluß dieses 2.Sensors nicht erforderlich!

Es können tekmar-Fühler der 31-er Serie verwendet werden. Beim Einbau im Boden muß der Fühler gegen mechanische
Belastungen und Feuchteeintritt geschützt und die Zuleitung im Schutzrohr verlegt werden.

Fühler-Montageanleitung

Bei Festlegung des Montageortes müssen ungünstige Gegebenheiten wie Schneisen, Schattenflächen, Warmluftaustritte
bei Tiefgaragen etc, beachtet werden.
Der optimale Montageort entspricht der Stelle, an der zuerst die kritischen Merkmale: „Temperaturunterschreitung und
Feuchtigkeit“ zu einer Glatteisbildung führen können.
Die Fühler werden innerhalb des zu beheizenden oder überwachenden Bereiches so eingesetzt, daß die Fühleroberfläche
eine Ebene mit dem umgebenen Belag bildet und die Fühleroberfläche mit ihren Elektroden frei bleibt (Bild 1). Bei
abschüssigen Strecken wird der Fühler so eingesetzt, daß die Fühlerfläche waagerecht liegt, um Schnee oder Schmelz-
wasser auffangen zu können (Bild 2).
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PYD®-PMESM Stellmotor für PYD-PME

Artikelnummer: PMESM
Stellmotor zur Steuerung der Position von Drehmischern, Ventilen und Kugelhäh-
nen. Die moderne Konstruktion und der Einsatz von hochwertigen Materialien 
sorgen für zuverlässigen und lautlosen Betrieb. Schnelle und werkzeuglose Mon-
tage und Demontage durch betätigen der Montagetaste. Durch das Betätigen der 
Entriegelungstaste zur Handverstellung kann jede Position von Hans eingestellt 
werden. Die LED Anzeige signalisiert im Betrieb die jeweilige Drehrichtung.

PYD®-PMEKFR Konstant- oder Festwert-Temperaturregler für PYD-PME

Artikelnummer: PMEKFR
Konstant- oder Festwert-Temperaturregler für Heiz- oder Kühlsysteme. Die Rege-
lungs- und Motorelektroniken dienen zur Reglung einer konstanten Vorlauftem-
peratur zur Steuerung von Mischern für Heiz- oder Kühlsysteme. Das Farbdisplay 
zeigt den Regelzustand und Basistemperaturen an. Ein spezieller Montageflansch 
ermöglicht eine einfache und werkzeuglose Montage des Festwertreglers auf dem 
Mischer. Sofortige Betriebsbereitschaft durch vormontierte Anschlusskabel wie 
Netzkabel und Temperaturfühler. Die Inbetriebnahme wird mit einem Startassi-
stenten ausgeführt.  

Technische Daten

Drehmoment: 10 Nm

Drehgeschwindigkeit: 2 min / 90°

Betriebsart: 3-Punkt

Versorgungsspannung: 230 V AC, 50 Hz

Temperaturbereich: 0-50 °C

Bemessungsleistung: 2,5-4 Va

Schutzart: II nach EN 60730-1

Schutzklasse: IP 42 nach EN60529

Technische Daten

Drehmoment: 10 Nm

Drehgeschwindigkeit: 2 min / 90°

Betriebsart: 3-Point, PDI

Versorgungsspannung: 230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme: max. 5 W

Leistungsaufnahme bei Standby: max. 0,5 W

Temperaturbereich: 0-50 °C

Schutzart: II nach EN 60730-1

Schutzklasse: IP 42 nach EN60529

R e g e l u n g
PYD®-PMESM Stellmotor für PYD®-PME, PYD®-PMEKFR Konstant- oder
Festwerttemperaturregler für PYD®-PME
D a t e n b l a t t

R e g e l u n g
E i s -  u n d  S c h n e e m e l d e r  f ü r  P Y D ®- O U T D O O R
PYD®-ESF Eisfühler mit Steckverbinder, PYD®-ESZ20 Zuleitung 20 m für Eisfühler
D a t e n b l a t t
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