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Rigidur Estrichelemente EE 20 und EE 25 auf PYD®-ALUFLOOR TROCKEN
FuBbodenheizung/-kiihlung

Sehr geehrter Herr Rieger,

ausgehend von unseren Prifungen mit verschiedenen Trockenestrichaufbauten in Kombination mit dem
System PYD®-ALUFLOOR TROCKEN FuRbodenheizung/-kuhlung der Firma mi-Heiztechnik GmbH,
PYD®-Thermosysteme, 83483 Bischofswiesen, konnen wir folgende Empfehlung aussprechen:

Das Rigidur Estrichelement EE 20, sowie das Rigidur Estrichelement EE 25 kann als oberseitige
Abdeckung des Systems PYD®-ALUFLOOR TROCKEN eingesetzt werden, wenn dieses gemal des
gepriften Aufbaus erstellt wurde. Auf die korrekte Ausflhrung der einzelnen Verarbeitungsschritte,
insbesondere das Verschrauben der Estrichelemente in die Unterkonstruktion, sowie die Einhaltung der
maximalen Holzfeuchte, wird besonders hingewiesen. Weiterhin ist die Verarbeitungsanleitung fur die
Rigidur Estrichelemente in der jeweils aktuellen Fassung, bis auf die genannten Ausnahmen, zu
beachten.

Die maximal zulassigen Einzellasten betragen im Gebrauchszustand 2 kN entsprechend den
Nutzungskategorien A2. A3, B1, D1, T1 der DIN EN 1991-1-1:2010-12 .
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